
B E R T A  A D V A N C E D

JAAR

machine et outillage pour la pose du carrelage
Machines en gereedschappen voor de professionele tegelzetter en aannemer



BERTA ADVANCED

• Eponge électrique pour le nettoyage des joints (base ciment ou époxy) sur tous types de 
surfaces : terre cuit, grès ceram, mono et bi-cuisson, marbre, porphyre, pierre naturelle, etc.

• Ne creuse pas le joint, facilement manoeuvrable même sur des petites surfaces.
• 100 m2 à l’heure sur des surfaces de diffi culté moyenne.
• Durée de vie du rouleau éponge : entre 150 et 2000 m2.

• Rouleau éponge facilement remplaçable grâce au système de clips magnétique.
• Châssis en fonte d’aluminium pour allier légèreté et robustesse.
• Possibilité de régler le degré d’humidité du rouleau éponge.
• Dispositif unique pour relever les roues avant et essorer l’éponge.
• La structure du tapis alimente l’éponge en eau sans avoir besoin d’une pompe.
• Manche repliable avec inclinaison et hauteur réglable. Poignée ergonomique.
• Bac à eau avec roues de 15L facilement extractible.
• Livrée avec : rouleau éponge avana, liquide anti-mousse et manuel d’utilisation.

 • Elektrische spons machine voor het reinigen van voegen (cement basis of epoxyhars) van:                  
Terracotta, Porselein, enkel-en dubbel gebakken tegels, marmer, klinkers, porfi er, natuursteen, 
etc. tijdens de voeg werkzaamheden.

• Trekt de voegen niet leeg. Makkelijk in gebruik, zelfs bruikbaar in kleinere ruimtes.
• Gegevens: 100m2/uur voor vloeren met een gemiddelde ruw oppervlak.
• Sponsrol gaat tussen de 150 en 2000m2 mee.
• Snel te verwisselen sponsrol door magnetisch “snel koppeling”systeem.
• Vochtigheids niveau van de sponsrol is verstelbaar door nieuw druk-regel systeem.
• Makkelijk te gebruiken druk-regel systeem bedient tegelijkertijd de voorwielen.
• Gegoten aluminium frame verlaagt het gewicht terwijl het de totale sterkte verhoogt.
• Het water wordt aangevoerd via een schuim verlagende aanvoer band.
• De handgreep kan ingeklapt worden voor transport of opslag, en is ergonomisch doordat      
   deze in hoogte en schuinte instelbaar is.
• De makkelijk te verwisselen waterbak (15ltr) is gemaakt van speciaal kunststof om breuk
   te voorkomen.
• Standaard met: Havana sponsrol voor voegen op cement basis, anti schuim vloeistof, gebruiks-
   aanwijzing.
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 Article
 Art.nummer

 399ADV 8024648017666 1 230 V  50/60 Hz Monophasé/Enkel-fase 0,16 HP-PK / 0,12 kW 2800/3360  21 / 25

 399ADVGB 8024648017765 1 110 V  50 Hz Monophasé/Enkel-fase 0,16 HP-PK / 0,12 kW 2800 
Eponge “Avana”
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 399ADVUS 8024648017680 1 110 V  60 Hz Monophasé/Enkel-fase 0,16 HP-PK / 0,12 kW 3360 
Sponsrol “Avana”
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SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE - MODEL SPECIFICATIES

 Modèle / Model

DIMENSIONS ET POIDS / AFMETINGEN EN GEWICHT

 BERTA ADVANCED 68x50xh 54 cm                 26 5/8”x 19 5/8”x h 21 1/4” 29 kg 64 lbs 73x60xh 55 cm          29”x23 5/8”xh 21 5/8” 32 kg 70.5 lbs
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