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Fonctions

Série Seasonal Classic déja conforme aux exigences 2014 sur I'éco-
conception de I'Union européenne

Efficacité optimale : - nouveau compresseur offrant d'importantes
améliorations au niveau de l'efficacité - nouvelle logique de
commande optimisant I'efficacité dans les conditions de
fonctionnement les plus fréquentes et optimisant les modes
auxiliaires (lorsque l'unité n'est pas active) - échangeurs de chaleur
de conception nouvelle optimisant le débit de réfrigérant dans les
conditions de fonctionnement (température et charge) les plus
fréquentes - via des performances nominales améliorées

Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante

b

Inverter

Fonctionnement garanti en mode chauffage jusqu'a -15 °C

Longueur maximale de tuyauterie jusqu'a 50 m ; la longueur
minimale de tuyauterie est de 5 m.

Les unités extérieures Daikin sont de conception soignée et robuste,
et peuvent étre aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire
sur un mur extérieur

Efficacité saisonniére optimisée pour toutes les saisons.

L'efficacité saisonniére donne une indication de l'efficacité de
fonctionnement d'un systéme de climatisation sur toute une saison
de chauffage ou de rafraichissement.

Compatibilité D-BACS

v

3
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2 Spécifications

2-1 Puissance nominale et puissance absorbée

nominale FCQHG100F/RZQSG100L8Y1 FCQHG125F/RZQSG125L8Y1 FCQHG140F/RZQSG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 9,5 12,0 134
Puissance calorifique | Nom. kw 10,8 135 15,5
Puissance absorbée | Rafraichissement Nom. kw 2,57 3,71 417
Chauffage Nom. kw 2,51 3,60 4,29
Efficacité saisonniére | Rafraichissement Etiquette énergie A++ A
(selon la norme Puissance kW 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 6,70 5,40
Consommation kWh 496 778
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+
tempeére) Puissance kw 8,03
calculée
SCOP 4,30 4,10
Consommation kWh 2.614 2,741
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,70 3,23 321
(rafraich. acharge | cop 430 3,75 3,61
nominal‘e 35°27°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.285 1.855 2.085
chauff. & charge — —— —
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement
2-2 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FCQG100F/RZQSG100L8Y1 FCQG125F/RZQSG125L8Y1 FCQG140F/RZQSG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 9,5 12,0 134
Puissance calorifique | Nom. kw 10,8 135 15,5
Puissance absorbée | Rafraichissement Nom. kw 2,88 3,74 4,45
Chauffage Nom. kw 3,05 3,96 454
Efficacité saisonniére | Rafraichissement Etiquette énergie A++ A
(selon la norme Puissance kW 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 6,50 5,30
Consommation kWh 512 792
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+
tempére) Puissance kw 7,60 8,03
calculée
SCOP 4,10 4,01
Consommation kWh 2.595 2.803
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,30 321 3,01
(rafraich. & charge copP 3,54 3,41
nominal‘e 35°27°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.440 1.870 2.225
chauff. & charge — —— —
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage B

Remarques

(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement
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2 Spécifications

2-3 Puissance nominale et puissance absorbée

nominale FAQ100C/RZQSG100L8Y1
Puissance frigorifique | Nom. kw 9,5
Puissance calorifique | Nom. kw 10,8
Puissance absorbée | Rafraichissement Nom. kw 3,16
Chauffage Nom. kw 3,17
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A+
(selon la norme Puissance kw 9,50
EN14825) calculée
SEER 5,61
Consommation kWh 593
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+
tempére) Puissance kw 6,81
calculée
SCOP 4,01
Consommation kWh 2.378
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,01
(rafraich. & charge CcoP 3,41
nominalg 35°27°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.580
chauff. & charge — —— —
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement B
Chauffage B
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement
2-4 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FVQ100C/RZQSG100L8Y1 FVQ125C/RZQSG125L8Y1 FVQ140C/RZQSG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 9,5 12,0 13,4
Puissance calorifique | Nom. kw 10,8 13,5 15,5
Puissance absorbée | Rafraichissement Nom. kw 2,96 4,27 4,45
Chauffage Nom. kw 2,99 3,96 454
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A -
(selon la norme Puissance kw 9,50 12,00 -
EN14825) calculée
SEER 5,50 -
Consommation kWh 605 763,636 -
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+ A -
tempére) Puissance kw 7,60 -
calculée
SCOP 4,01 3,85 -
Consommation kWh 2.653 2.763,636 -
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,21 2,81 3,01
(rafraich. a charge CoP 3,61 3,41
nominalg 35°27°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.480 2.135 2.225
chauff. & charge — —— —
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement A C -
Chauffage A B -

Remarques

(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement
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2 Spécifications

2-5 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FBQ100C8/RZQSG100L8Y1 FBQ125C8/RZQSG125L8Y1 FBQ140C8/RZQSG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 9,5 12,0 134
Puissance calorifique | Nom. kw 10,8 135 15,5
Puissance absorbée | Rafraichissement Nom. kw 2,87 3,74 4,44
Chauffage Nom. kw 2,96 3,85 454
Efficacité saisonniére | Rafraichissement Etiquette énergie A
(selon la norme Puissance kW 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 5,50 5,20
Consommation kWh 605 808
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+ A
tempeére) Puissance kw 7,60
calculée
SCOP 4,01 3,90
Consommation kWh 2.653 2.728
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,31 321 3,02
(rafraich. acharge | cop 3,65 351 341
nominal‘e 35°27°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.435 1.870 2.220
chauff. & charge — —— —
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A B
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement
2-6 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FDQ125C/RZQSG125L8Y1
Puissance frigorifique | Nom. kw 12,0
Puissance calorifique | Nom. kw 135
Puissance absorbée | Rafraichissement Nom. kw 3,74
Chauffage Nom. kw 3,85
Efficacité saisonniére | Rafraichissement Etiquette énergie A
(selon la norme Puissance kw 12,00
EN14825) calculée
SEER 5,20
Consommation kWh 808
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A
tempére) Puissance kw 7,60
calculée
SCOP 3,90
Consommation kWh 2.728
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 321
(rafraich. & charge copP 3,51
nominal‘e 35°27°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.870
chauff. & charge — ——— —
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage B

Remarques

(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement
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2 Spécifications

2-7 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FHQ100C/RZQSG100L8Y1 FHQ125C/RZQSG125L8Y1 FHQ140C/RZQSG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 9,5 12,0 13,4
Puissance calorifique | Nom. kw 10,8 13,5 15,5
Puissance absorbée | Rafraichissement | Nom. kw 2,96 4,15 4,45
Chauffage Nom. kw 2,99 3,73 454
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A+ -
(selon la norme Puissance kw 9,50 12,00 -
EN14825) calculée
SEER 5,61 -
Consommation kWh 593 749 -
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A A+ -
tempéré) Puissance kw 7,60 -
calculée
SCOP 391 4,01 -
Consommation | kWh 2.721 2.653 -
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,21 2,89 3,01
(rafraich. acharge | cop 361 3,62 341
nominalg 35°27°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.480 2.075 2.225
chauff. & charge — —— —
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement A C -
Chauffage A -
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement
2-8 Spécifications techniques RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Commande de Méthode Commandé par Inverter
puissance
Caisson Couleur Blanc ivoire
Matériau Plaque en acier galvanisé peinte_
Dimensions Unité Hauteur mm 990 1.430
Largeur mm 940
Profondeur mm 320
Unité emballée Hauteur mm 1.170 1.610
Largeur mm 1.015
Profondeur mm 422
Poids Unité kg 82 101
Unité emballée kg 94 114
Echangeur de chaleur | Ailettes Type Ailette WF
Traitement Traitement anticorrosion (PE)
Compresseur Quantité 1
Type Compresseur swing hermétique
Méthode de démarrage Commandé par Inverter
Ventilateur Type Ventilateur & hélice
Direction du refoulement Horizontal
Quantité 1 2
Débit d'air Rafraic | Nom. | m3min 76 77 83
hissem | Extra | m3min
ent lent ofm
Chauffa | Nom. | m3/min 83 62
ge Extra | m¥min
lent cfm
I + Split - Sky Air « RZQSG-L(8)Y1
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2 Spécifications

2-8 Spécifications techniques RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Moteur de ventilateur | Quantité 1 2
Modéle Moteur CC sans balai

Sortie W 200 94
Entrainement Entrainement direct
Vitesse Rafraic | Extra | tr/min
hissem | lent
ent
Chauffa | Extra | tr/min
ge lent
Niveau de puissance | Rafraichissement dBA 69 70 69
sonore Chauffage dBA
Niveau de pression Rafraichissement Nom. dBA 53 54 53
sonore Chauffage Nom. dBA 57 58 54
Mode Nuit Niveau 1 dBA 49
Plage de Rafraichissement | Temp. | Min. °CBS -15
fonctionnement ambian | max. °CBS 46
te
Chauffage Temp. | Min. °CBH -15
ambian | Max, | °CBH 15,5
te
Réfrigérant Type R-410A
Charge kg 2,9 | 40
Commande Détendeur (de type électronique)
PRG 1.975
Circuits | Quantité 1
Huile réfrigérante Type FVC50K
Volume chargé | | 09 1,35
Raccords de Liquide Quantité 1
tuyauterie Type Raccord a dudgeon
DE [ mm 9,52
Gaz Quantité 1
Type Raccord a dudgeon
DE [ mm 15,9
Evacuation Quantité 5
Type Percage
DI mm -
DE mm 26
Longueur de Max. UE-Ul |m 5
tuyauterie UE-Ul |m 50
Systém | Equival | m 70
e ente
Sans |m 30
charge
Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m Voir le manuel d'installation
Dénivelé Ul - UE | Max. m 30
ul-ul | Max. m 0,5
Isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
Méthode de dégivrage Inversion de cycle
Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext.
Dispositifs de sécurité | Elément 01 Pressostat haute pression
02 Limiteur de surcharge du moteur de ventilateur
03 Fusible
2-9 Spécifications électriques RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Alimentation Nom Y1l
électrique Phase 3N~
Fréquence Hz 50
Tension v 380-415
Plage de tension Min. % -10
Max. % 10

« Split - Sky Air « RZQSG-L(8)Y1
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2 Spécifications

2-9 Spécifications électriques RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Courant Zmax | Liste Conforme a EN61000-3-11
Fusibles recommandés A 20
Courant - 50 Hz Intensité maximum de fusible (MFA) A 20
Courant - 60Hz Intensité maximum de fusible (MFA) A
Raccords de cablage | Pour alimentation Remarque Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure.
électrique
Pour raccordement | Remarque Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure.
a l'unité intérieure

Entrée alimentation électrique

Unité extérieure uniquement

Remarques

(1) DESP : montage = catégorie | : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE
(2) Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.

| « Split - Sky Air » RZQSG-L(8)Y1
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3 Données électriques
3 -1 Données électriques

RZQSG100L8Y1
Comp OFM IFM
Intérieur Extérieur Hz-Alimentation [Plage de tension| MCA | TOCA | MFA MSC RLA kw FLA kw FLA

FCQG100EVEB 145 and 20 - 11,4 02 06 0,106 1,0
FCQHG100FVEB 14,8 - 20 - 1.4 02 0.6 0,221 1.3
FCQG35FVEB x3 14,3 — 20 = 114 02 0,6 0.044x3 0.3x3
FCQG50FVEB x2 14,0 - 20 —= 114 0,2 0,6 0.039x2 0.3x2
FCQG100FVEB 141 — 20 - 114 0,2 06 0,117 0,7
FFQ35B9V1B X3 147 - 20 = 114 0,2 06 0.056x3 0.4x3
FFQ50B9V1B x2 15,0 — 20 - 11,4 02 06 0.055x2 0.7x2
FBQ35C8VEB x3 17,7 — 20 = 114 0.2 06 0.140%3 1.2x3
FBQ50C8VEB x2 RZQSG100L8Y1 2331(;3%\2/ ”\\/I/lgl i‘éze\c 16,2 - 20 - 114 0.2 0,6 0.140x2 1.2x2
FBQ100C8VEB 15,2 = 20 - 114 0,2 0.6 0,350 1,6
FHQ35BWV1B X3 15,5 - 20 - 11,4 02 06 0.062x3 0.6x3
FHQ50BWV1B x2 14,7 = 20 - 114 0.2 06 0.062x2 0.6x2
FHQG100CVEB 14,7 - 20 — 11,4 0,2 06 0,150 1,2
FAQ100CVEB 137 - 20 - 114 0,2 06 0,064 04
FVQ100CVEB 14,7 - 20 = 11,4 0,2 0,6 0,238 1,2
FHQ35CAVEB x3 15,5 = 20 - 1.4 0.2 0,6 0,060x3 06x3
FHQ50CAVEB x2 14,7 - 20 — 11,4 02 0,6 0,060x2 06x2
FHQ100CAVEB 14,8 - 20 — 11,4 02 0,6 0,150 1.3

I SYMBOLES | REMARQUES

MCA - Intensité minimale du circuit. (A) 1 RLAest bgasée sur les conditions de fonctionnement suivantes:

TOCA : Ampérage total de surintensité. (A) ?'Llrggfr:ta?gﬁn: 50Hz 230V

MFA : Intensité maximale du fusible. Température intérieure 27,0°CBS / 19,0°CBH

(Voir note 7) (A) Température extérieure 35,0°CBS

MSC :Couraht' maximum lors du démarrage du compresseur. (A) C?iﬁsgr:ture intérieure 20,0°CES

RLA Intensite nominale de charge. (A) Température extérieure 7,0°CBS / 6,0°CBH

OFM “Moteur du ventilateur extérieur. (A) 2 TOCA représente la valeur totale de chaque série de OC

IFM : Moteur du ventilateur intérieur. 3 Plage de tension

FLA Intensité & pleine charge. Les unités sont prévues pour étre ut!\isées sur des circuits électriques ot la tension d'alimentation appliquée a

KW - Puissance nominale du moteur. (kW) leurs bornes limites de plage indiquées ci-avant.

4 Variation de tension max. admissible entre phases: 2%.

5 MCA représente le courant d'entrée max. MFA représente la capacité que peut accepter MCA.
(valeur nominale du fusible immeédiatement inférieur: min.15A)

6  Sélectionner un calibre de fil sur base de la plus grande valeur de MCA ou TOCA.

7 MEFA est utilisé pour sélectionner la protection électrique de la protection de mise a la terre.
(coupe-circuit de la fuite a la terre)

3D077811A
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3 Données électriques
3-1 Données électriques

RZQSG125-140L(8)Y1

Comp OFM IFM

Intérieur Extérieur Hz-Alimentation Pt‘:gg Odne MaA | Toca | MrA msc | RA kW FLA w FLA
[FCQGT25EVEB 48] — [20] — 114 0,2 06 [ 0106 | 11
FCQHG125FVEB 150] — |20 — |14 0,2 06 0,244 14
FCQG35FVEB x4 147] — 1201 — 114 0,2 0.6 | 0.044x4 | 0.3%4
FCQG50FVEB x3 143] — 120 — 1114 02 0,6 | 0.039x3 | 0.3x3
FCQG6OFVEB x2 140 — 20 — [114 0,2 0,6 ] 0.044x2 ] 0.3x2
FCQG125FVEB 145] — 120 — | 114 02 0,6 0,168 1,0
FFQ35B9v1B x4 152] — 120 — |14 0,2 0,6 ] 0.055%4 | 0.4x4
FFQ50B9V1B X3 1581 — 20 — | 114 0,2 0,6 | 0.055x3 | 0.7x3
FFQ60BIV1B x2 150] — 1201 — |14 0,2 0,6 | 0.055x2 | 0.7x2
FBQ35C8VEB x4 1921 — |20 — 114 0,2 0,6 ] 0.140x4 | 1.2¢4
FBQ50C8VEB x3 177 — 20 — 114 0,2 0,6 | 0.140x3 | 1.2x3
FBQBOCBVEB | x2|  Foseizsiev: osdos | vexasev [160] — | 20| — |114] 02 06 | 0350x2 | 1.1x2
FBQ125C8VEB 158] — [ 20| — {114 0,2 0,6 0,350 21
FHQ35BWV1B x4 162 — {20 — |14 0,2 06 1 0.082x4 | 0.6%4
FHQ50BWV1B X3 155 — 120 — 114 02 0,6 | 0.062x3 | 0.6x3
FHQ80BWV1B x2 47| — 120 — |14 0,2 06 1§ 0.062x2 | 0.6x2
FHQG125CVEB 152 — 20 — |114 0,2 0,6 0,150 1,6
FDQ125C7VEB 168 — J20f — 1114 0,2 06 035 | 21
FVQ125CVEB 147] — 120 — | 114 0,2 0,6 0,238 1,2
FHQ35CAVEB x4 162] — 120 — |14 0,2 06 | 0,060x4 |06x4
FHQ50CAVEB x3 1551 — 1201 — 1114 0,2 06 | 0,060x3 {06x3
FHQB0CAVEB x2 147] — 120 — |14 0,2 06 | 0091x2 ]0.8x2
FHQ125CAVEB 151 — 1201 — |14 0,2 08 0,150 15
FCQG71EVEB x2 175] — 120 | — [14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0.048x2 | 0.4x2
FCQG140EVEB 1791 — | 20 | — 114,210.094+0.094]0.4+0.4] 0,106 1,1
FCQHG71FVEB | x2 178] — | 20 | — [14,210.094+0.094]0.4+0.4] 0.091x2 | 0.5x2
FCQHG140FVEB 183] — |20 | — 114,2]0.094+0.094]|0.4+04] 0,244 14
FCQG35FVEB x4 1801 — | 20§ — |14,210.094+0.094|0.4+0.4] 0.044x4 | 0.3x4
FCQGS0FVEB X3 176] — | 20 | — |14,2]0.094+0.094[0.4+0.4] 0.039x3 | 0.3x3
FCQG71FVEB x2 1750 — | 20 | — ]14,210.094+0.094]0.4+0.4] 0.054x2 | 0.4x2
FCQG140FVEB 1781 — |20 | — |14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0,168 1,0
FFQ35B9V1B x4 1851 — | 20 | — ]114,2{0.094+0.094] 0.4+0.4] 0.055%4 | 0.4x4
FFQ50B9V1B x3 1911 — 120 | — 114,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0.055x3 | 0.7x3
FBQ35C8VEB x4 25] — | 25] — 114,2]10.094+0.094{0.4+0.4| 0.140x4 | 1.2x4
FBQ50C8VEB x3 RZQSG140LY1 232“‘(;333\2/ ’V\\Aﬂ;; fézﬁ\\// 21,0 — 25 - 14‘2 0.094+0.094 | 0.4+0.41 0.140x3 | 1.2x3
FBQ71C8VEB x2 193] — 120 | — 114,2]0.094+0.094]0.4+0.4 0.350x2 | 1.1x2
FBQ140C8VEB 191 — |20 | — 114,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0,350 2,1
FHQ35BWV1B x4 195] — | 20 ] — {14,2[0094+0.094]|0.4+0.4] 0.062x4 | 0.6x4
FHQS0BWV1B x3 188] — 120 — 114,210.094+0.094]|0.4+0.4] 0.062x3 | 0.6x3
FHQG71CVEB x2 185] — 120 | — |14,210.004+0.094]0.4+0.4{ 0.091x2 | 0.8x2
FHQG140CVEB 188] — | 20 | — ]14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0,150 1,8
FAQ71CVEB x2 176] — | 20 | — | 14,210.094+0.094]0.4+0.4] 0.048x2 | 0.4x2
FVQ140CVEB 1831 — | 20 | — |14,210.094+0.094|0.4+04]| 0,276 14
FHQ35CAVEB x4 1956] — | 20 | — | 14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0,060 x4} 0,6 x 4
FHQ50CAVEB x3 188 — | .20 | — |14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0,060x 3] 0,6 x 3
FHQ71CAVEB X2 185 — | 20 | — |14,2{0.094+0.094]0.4+0.4] 0,091 x 2|08 x 2
FHQ140CAVEB 1881 — |20 | — |14,2]0.094+0.094]0.4+0.4| 0,150 18
I SYMBOLES I REMARQUES
MCA : Intensité minimale du circuit. (A) 1 RLAest b_ase’e sur les conditions de fonctionnement suivantes:
TOCA : Ampérage total de surintensité. (A) é‘:?;{;;?éﬁn: 50Hz 230V
MFA : Intensité maximale du fusible. Température intérieure 27,0°CBS / 19,0°CBH

(Voir note 7) (A) Température extérieure 35,0°CBS
MSC : Courant maximum lors du démarrage du compresseur. (A) Chauﬁage o o
. Température intérieure 20,0°CBS

RLA : Intensité nominale de charge. (A) Température extérieure 7,0°CBS / 6,0°CBH
OFM “Moteur du ventilateur extérieur. (A) 2 TOCA représente la valeur totale de chaque série de OC.
IFM : Moteur du ventilateur intérieur. 3 Plage de tension
FLA : Intensité a pleine charge. Les unités sont prévues pour étre utilisées sur des circuits électriques ou la tension d'alimentation appliquée a
W - puissance nominale du moteur. (kW) leurs bornes limites de plage indiquées ci-avant.

Variation de tension max. admissible entre phases: 2%.

MCA représente le courant d'entrée max. MFA représente la capacité que peut accepter MCA.
(valeur nominale du fusible immeédiatement inférieur: min.15A)

Sélectionner un calibre de fil sur base de la plus grande valeur de MCA ou TOCA.

MFA est utilisé pour sélectionner la protection électrique de la protection de mise a la terre.
(coupe-circuit de la fuite a la terre)

3D077811A

« Split - Sky Air « RZQSG-L(8)Y1




» Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

3 Données électriques
3 -1 Données électriques

RZQSG-L(8)Y1

Combinaison d'unités Valeur SSC minimum (kVA)
FFQ35B9V1B X3 936
FFQ50B9V1B X2 951

FHQ35BWV1B x3 977
FHQ50BWV1B X2 936
FBQ35C8VEB x3 1092
FBQ50C8VEB X2 1014
FCQG35FVEB x3 915
FCQG50FVEB X2 RZQSG100L8Y1B 899
FBQ100C8VEB x1 962
FCQG100FVEB x1 905
FCQHG100FVEB x1 941
FAQ100CVEB x1 884
FVQ100CVEB x1 936
FHQG100CVEB x1 936
FUQ1OEBWV1 B x1 925
FFQ35B9V1B x4 962
FFQ50B9V1B x3 993
FFQB0BYV1B x2 951
FHQ35BWV1B x4 1014
FHQ50BWV1B x3 977
FHQ60BWV1B x2 936
FBQ35C8VEB x4 1170
FBQS50C8VEB x3 1092
FBQ60CSVEB x2 1003
FCQG35FVEB x4 RZQSG125L8Y1B 936
FCQGS50FVEB x3 915
FCQG6OFVEB x2 899
FBQ125C8VEB x1 993
FCQG125FVEB x1 925
FCQHG125FVEB x1 951
FVQ125CVEB x1 936
FHQG125CVEB x1 962
FUQ125BWV18B x1 925
FDQ125C7VEB x1 993

Combinaison d'unités Valeur SSC minimum (kVA)
FFQ35B9V1B x4 962
FFQ50B9V1B x3 993

FHQ35BWV1B x4 1014
FHQ50BWV1B X3 977
FBQ35C8VEB x4 1170
FBQS50C8VEB X3 1092
FCQG35FVEB x4 936
FCQG50FVEB x3 915
FCQG71FVEB X2 910
FCQHG71FVEB X2 RZQG140L7Y1B ‘925
FAQ71CVEB X2 910
FHQG71CVEB X2 962
FBQ71C8VEB X2 1003
FUQ71BWV1B X2 936
FBQ140C8VEB x1 993
FCQG140FVEB x1 925
FCQHG140FVEB x1 951
FVQ140CVEB x1 951
FHQG140CVEB X1 977
FFQ35B9V1B x4 962
FFQ50B9V1B x3 993
FHQ35BWV1B x4 1014
FHQ50BWV1B x3 977
FBQ35C8VEB x4 1170
FBQ50C8VEB x3 1092
FCQG35FVEB x4 936
FCQG50FVEB x3 915
FCQG71FVEB X2 910
FCQHG71FVEB x2_| ReQsGraorvie 925
FAQ71CVEB X2 910
FHQG71CVEB X2 962
FBQ71C8VEB X2 1003
FBQ140C8VEB x1 993
FCQG140FVEB x1 925
FCQHG140FVEB x1 951
FVQ140CVEB x1 951
FHQGT40CVEB x1 977
3D079056
| REMARQUES

- Conformément & la norme EN/IEC 61000-3-12"", il peut s'avérer nécessaire de consulter l'opérateur du réseau de distribution pour s'assurer que I'équipement est uniquement raccordé & une
alimentation d'une valeur SSC minimale de Ssc** =.

- Norme technique européennefinternationale définissant les limites pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés a un systéme public de basse tension dont le courant
dentrée > 16A et = 75A par phase.

) puissance de court-circuit

« Split - Sky Air « RZQSG-L(8)Y1
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

Options

-1 Options

RZQSG-L(8)Y1

Options disponibles pour les modéles RZQSG :

. it
Option RZQSGI00L8Y RIQSGI25L8Y [ RIQSGI40LY1

Chauffage de plaque inférieure -

Toin KHRQ22M20TA (KHRQS8T): Vair note 1
Dérivation de canalsation frigorfique Tk KHRQ127H (KHRQS8H): Vair note 1

Doubl twin KHRQ22M20TA (KHRQS8T): Vioir note 1
Kit adaptateur exigé KRP58M51

3D076079

| REMARQUES

1

En cas d'utilisation de l'unité RZQ(S)G71-140LY1 en combinaison avec le modele FCQG35-71F ou FCQH71F, utiliser 'embranchement de tuyauterie de réfrigérant spécifié entre parentheses.

« Split - Sky Air « RZQSG-L(8)Y1



» Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

5 Table de combinaison
5-1 Tableau des combinaisons

RZQSG-L(8)Y1

Possibilités de multiples combinaisons:

= spit 2 100 125 140

2 Twin 35435 50+50 60+60 71471
3=Triple 35+35+35 50+50+50 (*) 50+50+50 ()
4= Double twin 35+35+35+35 (*) 35+35+35+35

(¥): Puissance max. en fonction de 'unité extérieure

SKY-AIR Cassete 3 COP v Cassette de faible épaisseur —— Gaine (PSE dlevee) Piafonnier apparent Plafonnier 4 voies Unite murdle Gane b Console carossée
al8|la|las o|o|o
glejel|lalasa|la(sl8|8|8|le|le|lala|le|lea|la|g(a|lgle|e|o|(el(8|8|8]elo|a]lel|e= i) o|lo|lo|a

R 2lolao )88 i i

clslglslc|clclclelalels|5|5(2|8|s 2 2|25 5 88|28z (2z12]8|s|2(8)8] = gleL |y
Nom du modele Slelglglelglzlsleslg|el8|a|a|d3|8|8|8|8|8|8|5|8|8|8|S|8|18|c2|8|gle|8 2 S1818|8

200600085EsggggﬁngNvﬁﬁgchwl\23:2 & PR

sl1glglgldlglg|gls|glgle|lglglg|g|lelglglglaglsld|S|gle|gle|s|8|8|8|¢g g g18lg|¢g

lgl|glg|2|R|2|R|e|e|efE|E|e|@ (B |2|8|e|e|e|c|E|E|E|(E|E|Zz||2|=2|%|& 2 T |d|&
RZQSG100L8Y1 P 3 2 3| 2 3 2 3 3 ; Pl
RZQ5G12518Y1 P 3|2 [3 HEE 3|2 P 4 2 P P P
RZQSG140LY1 2 Pl4]3 2 Pl4]3 413 | 2 Pla4]3 2 P 2 i P

3D076080B
| | REMARQUES

1 Les puissances individuelles intérieures ne sont pas données parce que les combinaisons sont pour fonctionnement simultané (= unités intérieures dans le méme local).

2 Lorsque plusieurs modeles sont utilisés en combinaison, spécifier comme unité principale la télécommande équipée du plus grand nombre de fonctions

3 Sereporter a la liste des options pour la sélection des kits refnet nécessaires pour linstallation des combinaisons

Twin: KHRQ22M20TA ouKHRQS8T

Triple: KHRQ127H ouKHRQS8H

Double twin: KHRQ22M20TA ouKHRQS8T

« Split - Sky Air « RZQSG-L(8)Y1
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances

6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

RZQSG100L8Y1

Rafraichissement

Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m.
Dénivellation: 0 m.

5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de l'installation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit d'air et (BF) figurent dans le tableau ci-aprés:
(Split)
FCQHGTOOF | FCQGIO00F | FBQTO0C | FHQGT00C | FAQI00C | FvQ100C | FHQ100CA
AR 323 320 320 200 260 280 280
(8F) 017) 017) (013) 009 010 (020) 009
(Triple)
FCQG35R3 | FFQ35B9x3 | FBQ35CA3 |FHQ35BWAS | FHQ35CAK3
AR 1253 1003 16,013 1303 14013
(8F) 043) | 0253) | 0153) | 0203) | (0173)
9. La puissance absorbée nominale de chaque modéle est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split)
[ [ FCQHG100F | FcQG100F | 8Q100C | FHQG100C | FAQI00C | FYQ100C | FHQ100CA |
[Refrechissement [ 257 [ 288 [ 287 [ 2% [ 316 [ 2% [ 2% |
(Triple)

[ FCQG35R3 | FrQ3589i3 | FBO3503 [FHQ35BW3 | FHQ35CA3 |
[Refrechissement [ 282 [ 286 [ 293 [ 339 [ 33 |

;
‘v
2
2
(5) 8 o0 f— @
Q
| /T
g o i I
2 g f
o - |
2 |
c 0,4 i
@ FER B —
S I [ — — —
T oo S — -
e} -
O . [
000 { ] — i -
0,00 2,00 400 1 s00 8,00 4,00
! Gamme de puissance Point n;ﬁ"na
Puissance frigorifique (kW)
Rafraichissement
Température extérieure (°CBY)
Intérieur J&) 40
1C SHC Pl 1C SHC CPI 1C SHC Pl 1C SHC Pl
°CBH [ °8s | kW | kW | - W[ kw - W[ kW | - W[ kw
16,0 22 11,2 761 1.0 108 744 1.1 105 729 122 101 708 1,32
180 25 18 759 1.0 1.4 749 112 11,0 727 1.23 105 7.08 1,33
190 27 120 757 102 116 744 | 112 11,2 | 726 | 1,23 108 704 1,33
195 27 121 759 1.0 1.7 737 113 1.4 734 1,23 109 704 1,34
220 30 128 152 1,02 124 7,36 113 1.9 716 1,24 115 703 1,35
240 32 133 742 1.08 129 727 114 124 706 125 120 691
| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d‘air (m>/min)
moteur du ventilateur intérieur. BF: F de dérivati
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. - adeu,r e derivation o s
Sur lillustration, la marque avec| ] indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB: Température de bulbe humide a I'entrée (°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)
La capacité maximale nest cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. P : PUI bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. . uissance absoroee . L. .
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (compr_esseur+m_oteur de ventlla’teur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPL: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Air extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:

TC et SHC sont indiqués en kW.

(Twin)
FCQG50RK2 | FFQ50B9x2 | FBQSOCk2 |FHQSOBWK | FHQS0CAX2
AR 1262 12002 1602 13,002 15002
(BF) 0222) | 0162) | ©162) | 0102 | (0182)
Twin)

[ Feos0 [ Frs089x2 [ 7805002 [FHQ508Wi [ FHQS0CAR |

(
|
|

Refiichissement | 276 [ 286 | 293 | 339 [ 3%

3D076753A
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» Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances
6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

[ ENN N}

©0

Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m.
Dénivellation: 0 m.

. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de l'installation d'intérieur considérée.
. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
. Les valeurs de débit d'air et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split)
FCQHGT25F | FCQGI25F | FBQ125C | FHQG125C | FDQ125C | FVQ125C | FHQ125CA
AR 335 330 390 310 390 280 310
(8F) (019) (021) (0,16) (0,134) (0,16) (016) (0,14)
(Triple)
FCQGS0R3 | FFQ50B9X3 | FBQSOA3 | FHQSO0BWAS | FHQSOCAK3
AR 12613 1203 16,013 1303 15013
(8F) 0223) | ©163) | O163) | 0103) | (0183)
. La puissance absorbée nominale de chaque modéle est indiquée dans les tableaux ci-apres :

(Split)
[ [ FCQHG125F | FCQG125F | FBQ125C | FHQG125C | FQ125C | AQi2sC | FHQ125CA |

[ Rafrachissement [ 371 [ 374 74 e [ e e ]
(Triple)

[ [ FCQG503 | FrQ508913 | FBQS0G3 [FHQS0BWI3 | FHOS0CAG |

[Rafrachisement [ 369 [ 408 [ 3% [ 439 [ 43

RZQSG125L8Y1
Rafraichissement
[}
RO -
g
[e]
A 1,00
e}
©
§ 2,50 >
g 0,60 +— /
2 -
o ) —
= f Y=
5 9,20 z 1' +
S ] ¥ £
E= i
8 0,00 200 > /”;;»:,: 8,00 200
o &7 Gamme de puissance
Point nominal
Puissance frigorifique (kW)
Rafraichissement
Température extérieure (°CBY)
Intérieur 25 3 40
TC T SHC T TC T SHC T 1C SHC Pl 1C SHC Pl
°CBH | °CBS W W [ - W[ kw - KW kW - KW kw -
160 22 141 954 088 136 9,30 1.08 131 912 119 126 8,78 129
180 25 147 950 088 142 9,32 1,00 137 9,08 1.20 132 883 1.3
190 27 150 952 1,00 145 9.34 110 1 140 | 906 | 1,20 | 135 887 13
195 27 152 952 1,00 147 9,26 111 142 9,08 1,20 136 8,61 1,31
220 30 16,0 9,39 1,00 155 914 1.1 149 895 121 144 8,74 132
240 32 167 8.3 1.0 161 908 112 155 883 123 150 863 133
| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m>/min)
moteur du ventilateur intérieur. BF: . F de dérivati
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. . adeu,r e derivation e s
Sur lillustration, la marque avec| ] indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB: Température de bulbe humide a I'entrée (°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a 'entrée (°CBS)
La capacité maximale nest cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. PI: : PUI bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. . uissance absorbee . L. L
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (compr_esseur+m9teur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPL: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Air extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:

TC et SHC sont indiqués en kW.

(Twin)
FCQGG0F2 | FFQ6089:2 | FBQG0CQ [FHQS0BWAL | FHBOCAR
AR 1360 | 1502 | 1802 | 1702 | 1952
) 020 | @ | 0150 | 0200 | 0200
(Double twin)
FCQG3SFd | FFO35B944 | FBO3504 [FHQ35BWAA [ FHO35CAX
AR 054 | 10¢ | 1od | 134 | 14d
) 044 | 0259 | 0159 | 0209 | 0174
(Twin)
[ [ Fcas0a [ Frag089x2 [ FBQ60C2 [FHQB0BWi [ FHQ60CAK |
[ Rafreichissement [ 366 [ 408 [ 3% 39 | 4u
(Double twin)
[ [ FeoG3smx [ Fr35B94 [ FBQ3504 [FHQ3SBW [ FHO35CAX |
[Rafrechissement [ 375 [ 408 [ 395 [ 439 [ 431

3D076754A
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances
6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

RZQSG140LY1

Rafraichissement

Coefficient de puissance absorbée. (-)

Air extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH.

x
i
1 |
0,00 .
2,00 2,0 4,00 /ﬁ/."r;‘ 8,00 1000 1200 7 1400 15,00
820 k
' Gamme de puissance ! !
Point nominal 1=+
Puissance frigorifique (kW)
Rafraichissement
Température extérieure (°CBS)
Intérieur 25 40
1C SHC (P 1C SHC Pl 1C SHC CPI 1C SHC Pl
°CBH | °CBS kw kW - KW KW - KW KW - KW KW -
160 22 155 | 1047 | 098 148 1025 | 108 144 | 1003 1,18 138 969 1,28
180 25 162 | 1055 | 088 186 | 1024 108 151 1001 118 145 91 1,30
19,0 27 166 | 1043 | 088 160 | 1018 | 1,09 154 | 998 | 1,19 148 9,76 1,30
195 27 16,7 | 1048 | 0989 161 1016 | 110 156 [ 1000 | 119 150 966 1.30
220 30 176 |1 1037 | 099 170 1 1016 | 110 164 9,83 1,21 158 960 1.3
240 32 184 11020 | 100 177 11000 | 111 170 967 122 164 947 132
| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m>/min)
moteur du ventilateur intérieur. - de dérivati
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. BF: Fadeu,r e derivation N N
Sur lillustration, la marque avec| ] indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB: Température de bulbe humide a I'entrée (°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)
La capacité maximale nest cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl: P bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. . uissance apsorbee . L. .
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (compr_esseur+m_oteur de ventlla,teur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPI: Coefficient de puissance absorbée. (-)

L 1a] @ Sous conditic Attention:
L lente de | lisation frigorifique: 5,0 m. T
D%?%ﬁg%gﬂ?g ?f_n © €¢ 13 canalisation Mgormique: 5,9 m TC et SHC sont indiqués en kW.
5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de l'installation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit d'air et (BF) figurent dans le tableau ci-aprés:
(Split) (Twin)
FCQHGT4OF | FCQGI40F | FBQT40C | FHQG140C | FVQ140C | FHQI40CA FCQHGT1Fx2 | FCQGT1RX2 | FBQ710R2 | FHQGT1Cx2 | FAQT1CX2 | FHQ71CAX2
AR 335 330 39 340 300 340 ARR 21,20 2150 180x2 205x2 1802 205x2
(8 01 | 03 | o4 | 0m | @8 | 0 (6F) 02) | 014) | 0082 | 013 | 06) | 013
(Triple) (Double twin)
FCQGS0R3 | FFQ50B9X3 | FBQSOCA3 | FHQS0BWAS | FHQS0CAK3 FCQG35Fxd | FFQ35B9x4 | FBQ35Cx4 | FHQBSBW4 | FHQ35CA
AR 12613 1203 16,013 1303 15013 AR 12,54 10,0x4 16,0x4 13,0x4 1404
(8F) 0223) | ©163) | O163) | 0103) | (0183) (8F) 04d) | 0254) | (0154) | (0204) | (020x4)
9. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split (Twin)
[ TrconGraoe ] eoeidof | FaQidoc [ FeQGI4OC | AQIdOC T FHOIAOCA | [FQHGT R | FeqGT1ha | PQTIGR | FGTIGE | FAQTICR [ FHQTICAR |
[Refadisenent | 417 [ 4% | a4 [ 45 [ 45 | 48 | [fadisenent | a1 | 4% | 47 | 400 | 43 | 400
(Triple) (Double twin)

[ FCQG5013 | FrQ508%13 | FBQS0G3 [FHQS0BW3 | FHQS0CAG |

[ FcaG3shd [ Fr35Ba4 [ FBQ35C4 [FHQ3SBW [ FHQ35CAXE |

|
[Refelcissement [ 440 [ 462 [ 417 | 4B | 4§ | [Refictissement | 446 | 462

47 ] 4B | A

3D076755A
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] » Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances
6 -2 Tableaux de puissances calorifiques

RZQSG100L8Y1
Chauffage

3

8

2

®

Y

=== i

4 !

Q  ge0 |

() | -

= I +

g ﬂ'?s I 1 * -

g | 5

g ow e , —

o A — -

00 o
0,00 2,00 4,00 : 5,00 \ 12,00 i‘\ 500 . 15,00
510 Gamme de puissance ™ Point hominal ‘
Puissance calorifique (kW)
Chauffage
Température extérieure (°CBH)
Intérieur -150 -100 -50 00 6,0 100
1C Pl 1C Pl 1C Pl 1C Pl 1C Pl 1C Pl
°(BS kw - KW KW - KW - KW - KW -

16 | 8568 | 093 ) 046 | 099 | 101 [ 102 | 104 | 105 | 128 | 112 | 138 | 118

18 | 857 [ 097 | 944 [ 102 | 100 | 107 | 103 | 110 | 128 [ 117 | 138 | 1.23

20 ] 856 | 101 | 943 | 107 | 100 [ 111 | 103 [ 114 | 128 | 122 138 | 1.28

21 866 | 103 | 942 | 100 | 100 [ 113 | 103 | 116 | 128 | 124 | 138 | 130

22 1855 | 104 | 942 | 110 | 100 [ 114 ] 103 | 118 } 128 | 126 | 138 | 1.33

24 | 854 | 109 | 941 [ 115 | 100 [ 119 | 103 [ 123 | 128 | 131 | 138 [ 128

N

w

»

Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m.
Dénivellation: 0 m.

5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de linstallation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit dair et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split)
FCQHGTOOF | FCQGIO00F | FBQT00C | FHQGT00C | FAQ100C | FvQ100C | FHQ100CA
AR 323 320 320 200 260 280 280
(8F) (017) 017) (013) (0,09 (0,10) (020) (0,09)
(Triple)
FCQG35R3 | FFQ35B9:3 | FBQ350A3 |FHQ35BWAS | FHQ35CAI3
AR 1253 1003 16,013 1303 14013
(8F) 043) | 0253) | 0153) | 0203) | (0173)

©

La puissance absorbée nominale de chague modele est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split)

[ FCQHG100F ] FCQG100F | 8Q100C ] FHQG100C | FAQI00C | FQ100C | FHQ100CA |
[Chaufege [ 251 [ 305 [ 2% [ 29 [ 317 [ 29 [ 29 |

(Triple)

[ FCQG35R3 | FrQ358913 | FBO3503 [FHQ35BWI3 | FHQ35CA3 |
[Chauffege [ 266 [ 279 [ 286 [ 332 [ 326 |

| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m>/min)
moteur du ventilateur intérieur. o P
. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. BF: Facteur de dérivation I
Sur lillustration, la marque avec| ] indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB: Température de bulbe humide a I'entrée(°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a l'entrée (°CBS)
La capacité maximale n'est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (K\W)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. PI: ’ PUI bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. : uissance absorbee . . o
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (compr_esseur+m_oteur de ventilateur extérieur + intérieur)
Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPL: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Air extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:

TC et SHC sont indiqués en kW.

(Twin)
FCQGS0R [ FFQ5089x2 [ FBOS0G2 [FHQS0BW [ FHOSOCA
AR 260 | 1200 | 1602 | BW | 1500
(8f) 020 | 062 | 0162) | 010 | (018Q)
(Twin)
[ [ Fcoas0m [ Frs089x2 [ Q502 [FHQ508Wi [ FHQS0CAR |
[Gafage [ 260 | 279 | 286 [ 332 | 38

3D076753A
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances

6 -2 Tableaux de puissances calorifiques

Coefficient de puissance absorbée. (-)

RZQSG125L8Y1

Chauffag

1,40 +—

o
nds

oo ~NoOYuUl

©

Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m.
Dénivellation: 0 m.

. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de linstallation d'intérieur considérée.
. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
. Les valeurs de débit d'air et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split)
FCQHG125F | FCQGT25F | FBQ125C | FHQGI25C | FDQI25C | FVQ125C | FHQI25CA
AR 35 330 390 310 390 280 310
(89 019 021) (0.16) 0,134) (0.16) (0.16) (014)
(Triple)
FCQGS0R3 | FFQS0B93 | FBQSOG3 | FHQSOBIMA | FHQSOCAS
AR 12613 1203 16,013 1303 15,013
(8F) 0203 | ©163) | (0163) | 0103) | (0183)
. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split)
[ FeQHG125F | FcQa125F [ m125C | FHQG125C [ Fa125C | AiQiasC [ FHQ12sca |
[Chauffege [ 360 [ 3% [ 38 [ 33 [ 38 [ 3% [ 3B
(Triple)
[ FCQG503 | FrQ5089i3 [ 7305003 [FHQ50BW3 [ FHQS0CAG |
[Ghauffege [ 390 [ 415 [ 406 [ 448 [ 44

TC et SHC sont indiqués en kW.

(Twin)
FCQG60R2 | FFQ60B912 | FBQG00 [FHQB0BWAQ | FHO60CAQ
AR 1360 | 1500 | 1802 | 1702 | 1950
] 020 | 0 | 050 | 0200 | 0200
(Double twin)
FCQG3SFd | FFO35B914 | FBQ3504 [FHQ35BWAG | FHO35CAM
AR 5¢ | 104 | Tod | 13d | 14d
) 044 | 0254 | 0154 | 0204 | 0174
(Twin)
[ [ FCQoe0r2 | Q80892 | FBO60C2 [FHQ80BWKR | FHQS0CAX! |
[Gaffage [ 388 | 45 [ 406 [ 48 | 48 |
(Double twin)
[ [ FCQG35Fd | FrQ35B9%4 | FBO35C [FHQ35BWAA | FHO35CA |
[ Chauffage [ 396 [ a5 | 406 | 4w | 4n |

0,55 [T e
2,20
0,00 : . .
0,00 2.0 4,00 s,%;s 8,00 10,00 :5{3:\
- Gamme de puissance 1
Point nominal
Puissance calorifique (kW)
Chauffage
Température extérieure (°CBH)
Intérieur -150 -100 -50 00 100
1C CPI 1C CPI 1C Pl 1C Pl 1C (P 1C CPI
°(BS kW - KW - kW - KW - KW - kw -
16 107 | 093 | 118 | 099 | 126 | 1.02 § 130 | 105 | 160 | 132 | 173 | 118
18 107 { 097 | 118 | 102 § 125 | 1.07 | 129 | 110 | 160 | 117 | 173 | 1.23
20 107 {101 | 118 | 107 § 125 | 141 | 129 | 114 {160 | 1.22 | 173 | 128
| 107 {103 | 118 | 109 § 126 | 113 | 129 | 116 | 160 | 1.24 | 173 | 131
22 107 {104 | 118 | 110 § 125 | 114 | 129 | 118 | 160 [ 127 | 173 | 133
24 107 (109 ) 118 ] 115 3 125 | 119 | 120 |1 123 | 160 | 131 | 173 | 138
| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m>/min)
moteur du ventilateur intérieur. o P
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. BF: Fadeu,r de dérivation o N
Sur lllustration, la marque avec indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB: Température de bulbe humide a 'entrée (°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)
La capacité maximale n'est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. o . A
SHC* = Correction SHg pour autre bulbe sec. PI: Puissance absorbée i L. .
= 0,02 x AFR (m”/min.) x (1-BF) x (DB*~EDB). (compresseur+moteur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPI: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Air extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:

3D076754A
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] » Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances
6 -2 Tableaux de puissances calorifiques

RZQSG140LY1

Coefficient de puissance absorbée. (-)

o 2.00 200 s 5,00 1000 1200 1§00 000
Gamme de puissance
= Point nominal
Puissance calorifique (kW)
Chauffage
Température extérieure (°CBH)
Intérieur -150 -100 50 00 60 100
1C P 1C Pl 1C Pl 1C P 1C CPI 1C Pl
°(BS KW - KW - KW - KW KW KW

16 16 | 091 | 127 | 097 | 136 [ 1.00 | 139 | 103 | 180

109 | 194 | 116

18 16 | 095 | 127 | 100 | 136 [ 1.04 | 139 | 1.07 | 180

114 1194 | 1.1

20 16 | 099 | 127 | 105 | 135 [ 1.09 | 139 | 111 | 18.0

119§ 194 | 1.25

21 115 | 100 | 127 | 106 | 135 | 111 [ 139 [ 113 | 180

121 | 194 [ 1928

22 115 | 102 [ 127 [ 108 | 135 | 112 | 139 [ 118 | 180

124 ] 194 | 130

24 116 | 107 1126 [ 112 [ 135 | 117 | 138 [ 120 | 180

120 | 194 | 135

Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m.
Dénivellation: 0 m.

| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du . Ahit Aaie (3
moteur du ventilateur intérieur. AF_R' Debit dair (m ./mm)
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. BF: Facteur de dérivation o
Sur lillustration, la marque avec | |indique la puissance nominale et le coefficient nominal de puissance ~ EWB: Température de bulbe humide a I'entrée (°CBH)
absorbée. ) } B - EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)
La capacité maximale n'est cependant garantie que dans des conditions dutilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (KW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl : Plissance absorbqée
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. . i L. L
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*~EDB). (compr_esseur+m_oteur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPI: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Air extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. s
Attention:

TC et SHC sont indiqués en kW.

5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de linstallation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit dair et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split) (Twin)
FCQHG140F | FCQGT40F | FBQI40C | FHQGI4OC | FVQT40C | FHQT40CA FCQHGT1Fx2 | FCQGT1RX2 | FBQ7102 | FHQGT1Cx2 | FAQTICX2 | FHQ71CAX2
AR 35 330 4 340 300 340 AR 21,20 215x2 1802 205x2 1802 205¢2
(8F) (0,15) (023) 0,14) (017) (0,18) (017) 8F) 02Q) | 0142 | 0082 | 0132 | 0162 | 013
(Triple) (Double twin)
FCQGS0R3 | FFQ50B9X3 | FBQSOCX3 | FHQS0BWAS | FHQS0CAK3 FCQG35Fx4 | FFQ35B94 | FBQ3SCxd |FHQ35BWid | FHQ35CAX4
AR 12613 1203 16,013 1303 15,013 AR 12,54 10,0x4 16,0¢4 130i4 1404
(89) 0223) | ©163) | O163) | 0103) | (0183) (8) (04d) | 025d) | (0154) | (020x4) | (020x4)
9. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-aprés :
(Split) (Twin)
[ FcoHG14oF | FCQG140F | FBQiaoC [ Frgcianc [ Faidoc [ Fro1doch | | [FCQHGT 1 | FCQG71F2 | FRQ71G2 | FHQGT1G:2 | FAQTIG | PRI |
[Cafe | 40 [ a3 [ a4 [ 438 | a3 | 4% | [Gafee | 4B [ &8 | 4% | 40 | 42 | 47
(Triple) (Double twin)
| [ FeaG506i3 | 7050893 | FBQ5003 [FHQ08M3 [ Q300G | | [ Feac35iad | FrO3589. | FBQB50A. [FHOBsBlid | FB5cAd |
[Gafe | 448 [ 56 [ 49 [ 553 | 56 | [Gafoe | 54 | 56 | 4% | 5B | 5

3D076755A
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances
6 - 3 Facteur de correction de puissance

RZQSG-L(8)Y1

Puissance en fonction de la longueur de tuyauterie sur site pour systéme avec inverter

75m

100 —_—
NN otz
\ ~—~1 | |TTTT7T==4 7 T%
\ \\
| ——R20sG7/| 5%
95 ~_
\RZQSG
7
90 0%
QS
85 2
843%
&
@
\S‘G’v
9502
) 80
Puissance (%)
75
70
65
60
0 5 10 15 20 2% 3 3 L) 4 50 55 60 65 0 7 80 8 90 9% 100

Longueur de tuyauterie sur site (m)

Rafraichissement
—————— Chauffage

3D076247A
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 Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

7 Plans cotés

7 -1 Plans cotés

RZQSG100-125L8Y1

Boulon d'ancrage
boulon 4-M12 160 620 160

j

345
(340~350)

Passage pour entretien (dans l'unité)

320

Entrée du tuyauterie de réfrigérant

37
4|52

w
<
30

32 940

0 N O U WN =

Sortie de drainage

Tuyau de raccordement du gaz ¢ 15,9 dudgeon
Tuyau de raccordement du liquide ® 9,5 dudgeon

Borne de masse M5 (au boitier de commande)

Entrée de cable d'alimentation électrique (trou défongable @ 34)
Entrée du cable de commande (trou défongable @ 27)

990

1

>@\S§@
!

s
55

331
337
o

Zl

84

ENRES

2

3D076345

RZQSG140LY1

Boulon d‘ancrage
boulon 4-M12

L.

0 N O U A WN =

345
(340~350)

37
52

|l 320

30

37

91

940

1430

Tuyau de raccordement du gaz ¢ 15,9 dudgeon
Tuyau de raccordement du liquide ® 9,5 dudgeon
Passage pour entretien (dans l'unité)

Borne de masse M5 (au boitier de commande)
Entrée du tuyauterie de réfrigérant

Entrée de cable d'alimentation électrique (trou défongable @ 34)

Entrée du cable de commande (trou défongable ¢ 27)
Sortie de drainage

©JO
0

223

55
5

o '
74

191 | 154 | 179 |

84
£
o
<
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] ¢ Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

8 Centre de gravité
8-1 Centre de gravité

RZQSG100-125L8Y1

)
b
< | <
B 3
7 Sm=v s ~
(] QO
oL a
(] I (] . olf . o] 3 (]
= o - o
160 430 ‘ 175
620 | 345

4D077809
RZQSG140LY1
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T e
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620 1 345 4D077808
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» Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

9 Schémas de tuyauterie
9-1 Schémas de tuyauterie

RZQSG-L(8)Y1

T

Echangeur de
Chaleur

Unité intérieure

Tuyauteries & poser sur place #95
C1220T-0

Pressostat haute
pression

Acces de service
(5/16" dudgeon)

—IN

‘ Détendeur
' &lectronique
‘ Filtre Filtre Extérieur
, [T [ Echangeur de chaleur
| HHH FHHHH ~ A~
‘ Vanne & 4 voies / k
' ) — R\
S
| N\
' !
‘ Clapet \ 57
‘ anti-retour 1 4

Tuyauteries & poser sur place ¢ 159
C1220T-0

Remarques:

1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mémes
dimensions que les raccordements intérieurs.

2 Seuls les modgles suivants sont dotés du clapet antiretour : RZQG71,

RZQSG100 et RZQSG125.

Accumulateur

Compresseur
Accumulateur

Compresseur

Unité extérieure

Robinet d'arrét (avec passage pour entretien dudgeon 5/16")

— Chauffage

______ —= Rafraichissement

3D076176
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9 Schémas de tuyauterie
9-2 Schéma de cablage - Application Twin

RZQSG-L(8)Y1

Echangeur de
chaleur

Unité intérieure

Tuyauteries & poser sur
place

Détendeur
électionique

Filtre Filtre
0
G G

Vanne & 4 voies / \\
70N

7

p\i

(N

anti-retour | 4-

Pressostat haute
pression

HPS

dérivation
(Option)

Tuyauteries a poser sur
place

Unité intérieure

Tuyauteries a poser

sur place N

Tuyauteries & poser
sur place

Compresseur

Tuyauteries & poser
Accumulateur

sur place
©9,5C1220T-0

Extérieur

Echangeur de chaleur

~

! Clapet ¢ 74

Accumulateur

N

Tuyauteries & poser sur
place #159 C1220T-0

Compresseur

Unité extérieure

Robinet d'arrét (avec passage pour entretien dudgeon 5/16")
Remarques:

N\

Acces de service
(5/16" dudgeon)

— = Chauffage

1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mémes dimensions que les raccordements

intérieurs.
2 Seuls les modgles suivants sont dotés du clapet antiretour : RZQG71, RZQSG100 et RZQSG125.

—=— Rafraichissement

3D076177
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» Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

9 Schémas de tuyauterie
9-3 Schéma de cablage - Application Triple

RZQSG-L(8)Y1

Tuyauteries  poser sur
place

Tuyauteries & poser sur
place

T {11111, Edangeurde
chaleur

Unité intérieure

dérivation
(Option)

Tuyauteries & poser sur

Tuyauteries & poser
sur place

Détendeur
dlectronique

Vanne & 4 voies ,/ \\
(7

/

place 995 C12201-0 {
Tuyauteries & poser sur
place N

i echangeurde
chaleur

Unité intérieure

Tuyauteries & poser sur

Tuyauteries 3 poser sur
Jplace

Tuyauteries & poser

sur place ¢ 159
C1220T-0

Remarques:

\V

<90

Clapet |\ 47
anti-retour ¢4—

Pressostat haute
pression

Compresseur
Accumulateur

Extérieur
Echangeur de chaleur

A N

Acces de service

N

Accumulateur

Compresseur

Unité extérieure

(5/16" dudgeon) ‘
|
|
|
|

——— Chauffage

Robinet d'arrét (avec passage pour entretien dudgeon 5/16") = Rafaichissement

1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mémes dimensions que les raccordements

intérieurs.

2 Seuls les modgles suivants sont dotés du clapet antiretour : RZQSG100 et RZQSG125.

3D076178
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9 Schémas de tuyauterie
9-4 Schéma de cablage - Application Double Twin

RZQSG125-140L(8)Y1

- - 1 " Echangeur det Unité intérieure
cha\eur|
l | Tuyauteries 3 poser sur place
| | Tuyauteries & poser sur place
|
- - N " Echangeur de + UNité intérieure
P Tuyauteries & poser sur
! | place #95
l Tuyauteries a
poser sur place
! | 159
| | Tuyauteries 3 poser
. sur place
P TUyauteres & poser
| sur place
S |
r’*’i’i’%g’eﬁl Unité intérieure
, | devaton
| ! (Optor) ot
| Tuyauteries & poser
i sur place
T Tuyauteries & poser
| Filtre | surplace
|
U Ehengeurde) Unité intérieure N—
haleur Tuyauteries 3
H poser sur place
| H ®95
! | NI
. Tuyauteries a
poser sur
! | place @159
| Tuyateres 3 poser
1 S pace N— Remarques:
T Tuyauteries & poser
| st place 1
S |

Tu

Tuyauteries a poser

sur pl
915,

poser sur place
©95 C1220T-

yauteries &

0

lace
9C1220T-0

Détendeur
électronique 3
Filtre Filtre

S

Vanne & 4 voies 4
.

Clapet \x
anti-retour 14~

Pressostat haute
pression

Compresseur
Accumulateur

Extérieur

Echangeur de chaleur

A N

Accumulateur
Compresseur

Unité extérieure

2 Seul le modele suivant est doté du clapet antiretour : RZQSG125.

Acces de service
(5/16" dudgeon)

N

——— Chauffage

Robinet d'arrét (avec passage pour entretien dudgeon 5/16")

—= Rafraichissement

Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mémes dimensions que les raccordements intérieurs.

3D076179
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|  Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

10

Schémas de cablage

10 - 1 Schémas de cablage - Triphaseée

RZQSG100-125L8Y1

ORG: Orange
RED: Rouge
WHT: Blanc
YLW: Jaune

compresseur

1)
)

X517A

Remarques:

1. Ce schéma de cablage s'applique uniquement a l'unité extérieure.
2. Se reporter & la table des combinaisons et au manuel d'utilisation pour la connexion

H des cables X6A, X28A et X77A.

interrupteurs BS1~ BS4 et DS1

[GEN

. Se reporter aux informations figurant sur I'étiquette de schéma de cablage (apposée
sur la partie arriere du panneau frontal) pour en savoir plus sur l'utilisation des

3N-50Hz — FSEE P
380-415V @ [_ T
ATP  Circuits imprimés <= 5_ T‘ .
A2P Circuits imprimés (Inverter) =/ i .
BS1-BS2 Appuyez sur Fnermupteur en bouton — | Intérieur
a-c3 Conden ’ Vol M — 1 e . Etareur .
Ds1 \menwem variateur ] 1 =
ETH * Chau age au niveau du sodle | WD & |
(Opti R1T R2T R3T R4T RST R6T .
FIU - Fulible (31,5A /250V) '
F20 Fusible (31,5A / 250V) I - - - - - v |
F3U-F6U Fusible (T 6,3A / 250V) ela v t t t t V1E
F7UF8U Fusible (F 1,0A / 250V) * AP EHE H
F1U (A2P) Fusible (T 5,0A / 250)
HIP-H7P " Diode lumineus (témoin de fonctionnement orange) UATLA FLSA £ WA uf & 0o tod Booodoo0 BI Losedd
HAP(ATPA2P) - Diode émettrice lumiére (écran controle entretien vert) . F1ulraul X11A X12A X13A X21A .
M : Contacteur magnétique
KIR(A1P) Relas magnétique(Y15) | FoU
KIR (A2P) Relais magnétique ! T zr remarqe?) |
K2R (A1P) Relais magnétique (E1H Option) " K2R —
K2R (A2P) Relais magnétique | 21F X6A — |
L1R + Réacteur —
. F - L H
MiC Moteur (compresseur) =
MIF  Moteur (entiateun tupérieun) T -
M2F Moteur (ventilateur) (Inférieur) [l E1HI | ﬂ _
PS Commutation dalimentation électrique . B 3 — .
Qipl Disjoncteur de fuites a la terre (30mA) X28A v = | —
RI-R3 Résisteur P XTTA -
RIT Thermistance (air) . R — .
R2T Thermists S} (Remarque 6) —
R3T Thermist I |
RAT Thermistor (Echangeur de chaleur) ! RED | WHT | BLK !
RST Thermistance (centre d'échangeur de chaleur) A2 75¢ )
R6T Thermistor (iquide) | ! |
RIOT Thermistor (ailett
STPH .Pveesrsyg‘sslg(g‘g )E) H 8§ 8 00000 HIP _ H3P _ HEP _ HIP H
VIR IGBT Module dialimentation === X104A BI®®B®®® o
V2R, V3R * Module de diode H2P  HP  HGP ®HAP
X6A Raccord (Option) H
XM Tablette a bomes 1 asas ps1 EE| IMARCHE
YiE Détendeur électronique r— g8 - g
Y1s vanne  soléncide (Vanne & 4 voies) H R n '
71C-725C + Fiftre antiparasites (noyau de ferrite) - OR6 P1 HAP 1
Z1F-23F Filtre anti-parasite | BRN e e
. P2 H
1| c2 A2P
it
i :E XA R1 |
N 5
B
. r K |virR . -
I X106A |
L: Sous tension xs2a UL VLW l 1
N: Conducteur neutre . H H
égt Cablages électriques 4 effectuer sur place | ] N6
<) :Terre de protection (vis) RED | WHT | BLK
/D :Mise a la tere silencieuse i |mplacement | Avant du botier électrique VueA VueB
—O-  :Bomes | compresseur T T L i1 |
-® :Raccord . F—=r=xY) + Remarqu
[T : Tablette a bomes | 3 xstea | G sehéma de cablage sapplique uniquement 3 furité extérieure.
8] :Raccord ! U W 12 5e repoter a1atable des combinazons et au manueldutfsaton pour s conneon ds cbles X6A X284 et
s~ : Connecteur relais M1e 3. Se reporter aux informations figurant sur [étiquette de schéma de cablage (3 J)osee surla partie arriere du
=== Option M1C| panneau frontal) pour en savoir plus sur [utilisation des interrupteurs BST~ B
. .4 Ne pas faire fonctionner l'unité en court-circuitant le dispositif de FrQ(ECl ion
BLK: Noir L = [ =] |5 Vefer dans le manuel dentretien la méthodle de réglage des selecteurs Dsw Reg\ages dusine de tous les
BLU: Bleu ———— —— e — —— commutateurs : désactivés.
BRN: Brun 6. dlasse 71 uniquement
GRN: Vert
ORG: Orange
RED: Rouge
WHT: Blanc
YLW:
aune 2D0801148B
3N-50Hz > — ——— e
380-415V N Do b & - I_ T
AP  Circuits imprimés <=, 7‘ .
2P Circuits imprimés (Inverter) |_2 _oi =, = 0 . .
BS1-BS2 + Appuyez sur finterrupteur en bouton — — Intérieur
-G CoRdmeeur g el [ i . Eeneur .
DS1 Interrupteur variateur afdl o
ETH Chauffage au niveau du sodle (Option) | = |
F1u Fusible (31,5A / 250V) R1T R2T R3T R4T RST  R6T .
2U  Fusible (31,5A / 250V) | ©
F3U-F6U Fusible (T 6,3A / 250V) | - f % f g |
F7UF8U : Fusible (F 1,0A / 250V) GRN| |GRN o= 3 e 3 Y1E
FIU(A2P) Fusible (F 5,0A / 250V) - AP RED | WHT | BLK | BLU HHE 5 —————————— N=1 H
—H7P Diode lumineux (témoin de fonctionnement orange) TR0y 1
HAP(AIPA2P) Diode émettrice lumiére (écran contrle entretien vert) u W e € xeosa [ ¢ [5e]
M Contacteur magnétique . X11A 1A .
KIR (A1P)  Rells magnetiue (V19 F1ulF2u X124 X13A x2
KIR (A2P) Relais magnétique | o
R (ATP)  Relais magnétique (E1H Option) H 1 or (emarue) |
K2R (A2P) Relais magnétique K2R —
iR | 7 joy - |
MiC Moteur (compresseur) - —
MIF Moteur vem\’\)a(eur) ( #:»ensur) . -3 ] — H
M2F + Moteur (ventilateur) (Inférieur) —
Ps Commutation dalimentation électrique [N E1HI | :@ _
QiDI - Longueur et dénvellation meximle adrmissbie(30ma) . =] — .
R1-R3 Résisteur X28A —
RIT Thermistor (Air) X77A —
R2T Thermistor . I — H
R3T Thermistor prt .
RAT ThermistorEchangeur de chaleur) | |
RST e d'échangeur de chaleur) ! RED | WH
R6T < Thermistor (i mde) A2P 1
RIOT ermisor Glete) | ! |
SIPH Fressostat (Heve) 5 e
VIR ule dalimentation H .
V2RV3R Module de diode | [10ea ™ x108m ®
X6A “ Raccord (Option) =) ®HAP
XM Tablette & bomes . MARGHE .
Y1E - Détendeur électronique _ DSt EE’ ARRET
Y1s vanne & solénoide (Vanne & 4 voies) "
71C-76C Filtre antiparasites (noyau de ferrite) . UR n 12 .
Z1F-23F Filtre anti-parasite RS Brar B
| BRN
L: Sous tension H H
Ri0T A1P
N: Conducteur neutre | g f1 fz — | AP
K : Cablages électriques a effectuer sur place . - FU .
; . L} :@xuu R1
@ :Terre de protection (vis) I . X | o
A\ Mise 4 la terre silencieuse . r -K VIR . / <A £
—O— : Bornes. X108A X107A
| X32A Ul v w [ [ ] |
-e-  :Raccord . .
[T : Tablette a bornes | | @ Kivol[] C
: Raccord . .
Emplacement wsp// Avant du boitier électrique Vue A VueB
—wm)—: Connecteur relais | de la bome du == |

. Ne pas faire fonctionner [unité en court-circuitant le dispositif de protection S1PH.
Vérifier dans le manuel d'entretien la méthode de réglage des sélecteurs (DS1).

Réglages d'usine de tous les commutateurs : désactivés

2D077192
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

11 Données sonores
11 - 1 Spectre de puissance sonore

RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
90 90 90 90
8 | 8
80 +— f 80 80 +—— 80
75 75 |
= 70+ 70 = 70 S~ 1 70
g g [
5 65 \ | — — 2 6 I~ ’x ————NR70=——
g 60—\ \\\\s,m%; || 60 g 60 \\B\éwm\ 60
L RN o ~ T — T o 55 I~ [ [} nreo——
g — ] 1 - g I
3 50 - ~N P M~ [Tt 50 5 50 ~]_| D i = T I s N 50
2 — R —}
2w A NP \\\ B ERECES BN \\i 1 nreof .
]
EORPTE S D I~ \\\\\\ NRas | 40 L w0 BN \\\ T nres |+ 40
I B . I I Yy = 3 e Ny
g 1 \ \\ | NR40 4 g ,\ \\ NR40 4
= 3 AN N ~ | 1 nres | 30 Z 30 \*\’\ [T nrss | [ 30
] ]
25 - X |~ \\ \\»Nkao B 25 —\i ] nrao] -
20 — x = | 20 20 - T~ ] — 20
NRO ~] [ T nRes - NRO —_— | nres {—
. _ 1 15 N S
» NRS o | s || 1 ~r2o ] NRS NR10 [nRis] | [ R0}
10 10 10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréquence centrale de la bande d'octave (Hz) Fréguence centrale de la bande d'octave (Hz)
| REMARQUES | REMARQUES
1 dBA =niveau de puissance sonore avec pondération A (échelle A conforme aux normes CEl) 1 dBA = niveau de puissance sonore avec pondération A (échelle A conforme aux normes CEl)
p p p p
2 Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E—6|,1W/m2 2 Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E—6uW/m2
3 Mesure conforme a la norme ISO 3744 3 Mesure conforme a la norme I1SO 3744
3D077783 3D077784
RZQSG140LY1
% —~ 9%
85
80 80
75 1
= 70— — — 70
k=i
o 6 77\ ||
g 60 | — \ - — R
g 55 ~ [ =
§ 50 Wx ~] [ B .
§ 45 N\ ™~ | +— [ |
ECPTE B X RN \\\\ 40
2 35 BN \ \ \\7 N e Y B
[ NR40 4
= ~] |
Z 301+ — \ — ~—~—] T} ras ] — 30
—]
SRR N NSNS R
20— — S — —
NRO \\\ NR254— 0
15} ——— — — —]
NRS NR10 ™~ nris | [T NR20 |
10 B - 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréquence centrale de la bande d'octave (Hz)
| REMARQUES
1 dBA = niveau de puissance sonore avec pondération A (échelle A conforme aux normes CEl)
2 Intensité acoustique de référence O dB = 10E-6uW/m?
3 Mesure conforme a la norme 1SO 3744
3D077785
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] » Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore - Rafraichissement

RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
65 NR70 5 NR70
60 |— NRes 60 60 < NG5 60
— 55— — — _. 55
2 . NR60 a ﬁ NR6O [
0 50— < - NRS5 50 © s P~ NRS5 ®
s \ \ <]
S 45 - - — 3 45 I~
c NRS0 c ] NR50
S I~ § -
2 4 | > _— . \ 40 @ 40 I~ ~3 40
14 L NR45 8 [~ [ NRas
S 35 % - S 3 I~ =]
S - NR40 kS | | NRao
§ 30 \\— | > e Ny S 30 5 30 | 30
g - NR35 2L \\ NR35
Z 25 \ — |— | Z 2 ’\\
NR30 NR30
] —
20 — l—rJ—4—1 F 20 20 1 20
I~ NR25
—]
15 J & e N e - 15 NR20} |
NRO NRS NR10 NR15 NRO NRS NR10 NR15 }\
10 L 10 10 — L 1 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréguence centrale de la bande d'octave (Hz) Fréguence centrale de la bande d'octave (Hz)
\ w w
I REMARQUES ‘ ‘ I REMARQUES —
1 Données valides dans toutes les conditions locales. [ 1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service. | 2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A conforme 3 dBA=niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A conforme
aux dispositions CEl). § aux dispositions CEl). ‘ 8
4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa. ﬂ 4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.
| |
Point de mesure (coté Point de mesure (coté
refoulement) refoulement)
3D077797 3D077798
RZQSG140LY1
" X - ’
& NR70 !
60 — NR65 6
__ 55 1
@ NR6O 1
k=i
o 50 50
5 NRS5
c
Q 45
c = NRS0
S —— 40
4 I~ | NRas
>3 ]
° \\ NR40
? 30 | 30
< - NR35
Z 25 1
]| NR30
20 1 20
I~ NR25
15 | NR2o -
NRO NRS NR10 NR15
10 L1 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréquence centrale de la bande d'octave (Hz)
| REMARQUES —
1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA=niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A conforme F
aux dispositions CEl). &
4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.
W/
Point de mesure (c6té
refoulement)
3D077799
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

11 Données sonores

11 - 3 Spectre de pression sonore - Chauffage

RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
70 70
65
60 60
& a * [N
11 k= o
@ g 50 50
| [ 2 L
5] S 45 \
3 3
] [~ — NR50
'é [T -§ 40 I~ \\\ 40
2 | 2 - [ —— NRas
S [ S 5 ]
3 3 I~ NR40
° - ° -
>IN N —n .
= - = - NR35
Z 25 | - ¥ - | |- Z 25 ’\\
NR30 _— NR30
—
20 - ]| — | 20 20 - ]| 20
NR25 \ NR25
15 1 - ~N | [T fnreo i 15 | [vReof |
NRO NR5 NR10 NR15 I NRO NRS NR10 NR15
~ -
10 L 10 10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréguence centrale de la bande d'octave (Hz) Fréguence centrale de la bande d'octave (Hz)
w . .
| REMARQUES —t— | REMARQUES —1
1 Données valides dans toutes les conditions locales. &= 1 Données valides dans toutes les conditions locales. .
2 Données valides aux conditions nominales de service. 2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA=niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A conforme 3 dBA=niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A conforme
aux dispositions CEl). aux dispositions CEl).
4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa. 4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.
Point de mesure (c6té Point de mesure (coté
refoulement) refoulement)
3D077804 3D077805
RZQSG140LY1
707 \ NR75 70
65 NR70
60 NRes 60
& ° 1 MY < NR6O
k=
o 50 f— 50
5 NRS55
< —
8 45 -
< \\ - NR50
2w ] 40
g | | NR4s
g— 35 ] > ] —
3 - NR40
2 30 4] \ % - _— ——— 30
g NR35
= I~
Z 51 . ~ ) = | —
NR30
—
20 - S = . — —1 20
NR25
s NR20 _
—]
NRO NR5 NR10 NR15
10 L . 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréquence centrale de la bande d'octave (Hz)
n
| REMARQUES
1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA=niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A conforme r
aux dispositions CEl).
4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa. J
T 1
Point de mesure (coté
refoulement)
3D077806
30 I « Split - Sky Air « RZQSG-L(8)Y1
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] » Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

Données sonores
11 - 4 Spectre de pression sonore - Mode silencieux

conforme aux dispositions CEl).
Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.

IS

B’///WZ

Point de mesure (coté
refoulement)

3D077792

RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
70 70 70 \\ NR75 70
65 65 NR70
60 60 60 NRE5 60
~ 55 _. 55
[Fa) [Fa) NR60
= k=4
@ 50 50 @ 50 — 50
5 — 5 — N\ NRS5
5 45 5 45 — I
2 3 |
g g NRS50 {
7 40 - 40 ‘9 40 1 40
@ @ NR45
o o
35 35
3 3 NR40
> >
Y 30 2 30 30
2 2 I~ NR35
Z 25 Z 25
|~ NR30
20 | 20 20 20
|
15 - 151 |— - —
NRO NRS NR10 NR15 NRO NRS NR10 NR15
|
10 10 10 1 ,, ! 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréguence centrale de la bande d'octave (Hz) Fréguence centrale de la bande d'octave (Hz)
n
| REMARQUES T | REMARQUES
1 Données valides dans toutes les conditions locales. | ‘ 1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service. 2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A 3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
conforme aux dispositions CEl). § conforme aux dispositions CEl).
4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa. | 4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.
7
Point de mesure (coté Point de mesure (coté
refoulement) refoulement)
3D077790 3D077791
RZQSG140LY1
70 \ NR75 70
65 NR70
60 65 60
. 55
[ca) NR60
k=i
o 50 50
S B NRS5 [
S s ]
3
< AN __ NR50
= N —
& 40 ] 40
4] [~ [ —— NR4s
S B
o 3 — l
o \\ NR40 |
@ 30 _——— | 30
< \\ NR35
Z 25 1 |
NR30
—
20 | 20
NR25
15 | ~InRreo
—]
NRO NRS NR10 NR15
]
10— -~ 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréquence centrale de la bande d'octave (Hz)
n
| REMARQUES  —
1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA=niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A

| « Split - Sky Air » RZQSG-L(8)Y1
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

12 Installation
12 - 1 Méthode d'installation

RZQSG-L(8)Y1

Espace de service pour installation
Ces valeurs sont exprimées en mm.

(A) En cas d'obstacles sur les cotés aspiration.
e Aucun obstacle au-dessus

@ Installation autonome
e Obstacle du coté aspiration uniquement

® Obstacle sur les deux cotés, ainsi que sur le
c6té aspiration

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
e Obstacle du coté aspiration et des deux cotés

100 minimum

100 minimum

1000 minimum

500 ou moins §
E
(=
® Obstacle au-dessus, également. ' £
5]
@ Installation autonome 2
® Obstacle sur le coté aspiration, également
100 minimum
500 ou moins g
£
<
e Obstacle sur les deux cotés, ainsi que sur le coté E
aspiration 8

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® Obstacle du coté aspiration et des deux cotés

100 minimum
500 ou moins

(B) En cas d'obstacles sur les cotés refoulement.

e Aucun obstacle au-dessus

@ Installation autonome
® Obstacle sur le coté refoulement
uniquement

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® Obstacle sur le coté refoulement uniquement

100 minimum

e Obstacle au-dessus,

également 5
@ Installation autonome £
e Obstacle sur le coté S
refoulement =
uniquement, également
500 minimum
@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® Obstacle du coté refoulement
500 ou moins I3
100 minimum 2
£
£
o
o
S
100 minimum

<]
HINNi

|
i
w
OO minimum

(C) En cas d'obstacles sur les cotés aspiration et
refoulement.:

Sila hauteur des obstacles du coté refoulement est
supérieure a celle de l'unité. (L>H)

(Aucune limite de hauteur pour les obstructions du c6té
aspiration.)

e Aucun obstacle au-dessus

@ Installation autonome
® Aucun obstacle
au-dessus

¢
2 100 minimum
minimum

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® Aucun obstacle au-dessus

100 minimum

300 minimum

1000 minimum

3D069554
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] » Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

12 Installation
12 - 1 Méthode d'installation

RZQSG-L(8)Y1

Limite de linstallation en série : 2 unités.

Sila hauteur de l'obstacle coté refoulement est
inférieure a celle de l'unité (L = H)

(Aucune limite de hauteur pour les obstructions du coté
aspiration.)

@ Aucun obstacle au-dessus

@ Installation autonome
® Aucun obstacle au-dessus

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® En cas d'obstadles sur les cotés aspiration et
refoulement.

Les relations entre H, A et L
sont comme suit.
L A
L=12H
H<L=H

250 minimum

300 minimum

® Obstacle au-dessus, également

@ Installation autonome (Remarque 2)
® En cas d'obstacles sur les cotés
aspiration, refoulement et supérieur.

Les relations entre H, A et L sont

comme suit.
L A
L= 12K 100 miimum -
L=H
MH<L=H 200 minimum
I>H Placez le sodl de telle maniére que : L = H
Se reporter a la colonne de L = H pour A

<>
O minimum

>
2

® Obstacle au-dessus, également 500 oumoins .
@ Installation autonome (Remarque 2) g2
® En cas d'obstacles sur les cotés aspiration, £
refoulement et supérieur. S
Les relations entre H, A et L sont
comme suit.
[ A 3
= L= 104 750 miimun
- MH<L=H 1000 minimum 250 minimum
I>H Placez le sode de telle manidre que : L = H
Se reporter & la colonne de L = H pour A A minimum
500 ou moins
@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1, 2)
® En cas d'obstacles sur les cotés - g
L. - 100 minimum £
aspiration, refoulement et supérieur. =
=
i=]
S
Les relations entre H, A et L sont
comme suit.
[ A
L=y L= 12K 1000 miimum -
- MH<L=H 1250 mitimum 300 minimum
I>H Placez le sode de telle manigre que : L = H
Se reporter a la colonne de L = H pour A .
A minimum

100 minimum

100 minimum

1500 minimum

1000 minimum

A minimum

000 minimum

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1, 2)
® En cas d'obstacles sur les cotés aspiration,
refoulement et supérieur.

Les relations entre H, A et L sont comme

suit. J
L A
L=112H 250 minimum
L=H -
MH<L=H 300 minimum
L>H Placez le sodle de telle maniére que : L < H
Se reporter a la colonne de L = H pour A

Limite de l'installation en série : 2 unités.

(D) Installation a double étage

(@ Obstacle du c6té refoulement. (Remarque 1)

® Ne pas dépasser deux niveaux pour linstallation empilée.

@ Installer une protection de toit similaire a A (a foumir sur site),
car les unités extérieures a évacuation par le bas sont sujettes
aux égouttements et au gel.

® Installer 'unité intérieure de niveau supérieur de facon que sa
plaque inférieure soit a une hauteur suffisante au-dessus de la
protection de toit. Les accumulations de glace sur le dessous
de la plague inférieure sont ainsi évitées.

@ Obstacle du coté aspiration. (Remarque 1)

® Ne pas dépasser deux niveaux pour linstallation empilée.

® Installer une protection de toit similaire a A (a foumir sur site),
car les unités extérieures & évacuation par le bas sont sujettes
aux égouttements et au gel.

© Installer 'unité intérieure de niveau supérieur de facon que sa
plaque inférieure soit a une hauteur suffisante au-dessus de la
protection de toit. Les accumulations de glace sur le dessous
de la plague inférieure sont ainsi évitées.

(E) Plusieurs rangées d'installation série
(sur le toit, etc.)
(@ Une rangée en installation autonome

(@ Rangées diinstallation série (2 ou plus)

Les relations entre H, A et L sont comme suit.

L A
L= 10H 250 minimum
L=H
MH<L=H 300 minimum
L>H Instalation impossible

minimum

| REMARQUES
1 En cas de tuyauterie latérale, prévoir un espace de 100 mm par rapport a 'unité au-dessus.
2 Fermez la partie inférieure du chassis d'installation afin d'éviter le by-pass de l'air refoulé.
3 Il n'est pas nécessaire d'installer une protection de toit en l'absence de risque d'égouttement et de gel de I'évacuation.

Le cas échéant, I'espace entre les unités extérieures supérieure et inférieure doit étre de 100 mm minimum.
(Fermer le vide entre les unités supérieure et inférieure de fagon a éviter toute reprise de lair refoulé.)

1000 minimum

1500 minimum

100 minimum

1000 minimum

H

500 minimum
(Remarque 3)

500 minimum
(Remarque 3)

100
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] e Unité extérieure « RZQSG-L(8)Y1

13 Plage de fonctionnement
13 - 1 Plage de fonctionnement

RZQSG-L(8)Y1
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Remarques:
1 En fonction des conditions d'installation et de fonctionnement, I'unité intérieure peut commuter en mode dégivrage (protection antigel).

2 Pour réduire la fréquence de commutation en mode protection dégivrage (protection antigel), il est recommandé d'installer [unité extérieure
& un emplacement non exposé au vent.

3 Dans des conditions d'humidité élevée (>92%) de cette zone de service, installer le modeéle RZQG au lieu du modele RZQSG. Ceci
permet d'éviter que 'unité extérieure ne gele.
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Le présent document a été créé a titre informatif uniquement et ne
constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de
ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou
implicite quant au al i a la fiabilité ou a
I'adéquation & un but spécifique de son contenu ou des produits et ser-
vices mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques tech-
niques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. Daikin Europe
N.V. décline ici toute respc ilité relative a des dommages
directs ou indirects, au sens le plus large de I'expression, résultant de ou
liés a l'utilisation et/ou linterprétation de ce document. Daikin Europe
N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de la présente
publication.
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Daikin Europe N.V. participe au Pprogramme
de pour disp de
production d'eau glacée (LCP), unités de
traitement de I'air (AHU) et ventilo-convec-
teurs (FCU). Pour vérifier la validit¢ en
cours des certificats : en ligne, via le site
www.eurovent-certification.com, ou a l'aide
de www.certiflash.com.
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