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L'expertise de Daikin en matiére de génie climatique est le fruit d'un travail constant visant a
prendre en compte aussi bien I'évolution des besoins des particuliers que le développement
de nouvelles technologies ou encore I'émergence de nouvelles normes.

L'objectif : développer des systémes thermiques toujours plus performants et économes
en énergie.

Dans le cadre de son engagement environnemental, Daikin développe des systemes a
hautes performances et a faible impact sur lI'environnement. 2013 a marqué le lancement
du premier systeme de pompe a chaleur au R32, I'Ururu Sarara, une unité murale aux
performances énergétiques parmi les plus élevées du marché.

2014 s'inscrit dans cette continuité puisque Daikin propose cette année deux nouvelles
solutions au R32:

- le mural Daikin Emura R32,

- le mural Eco Performance R32.

Ces produits performants permettent d'anticiper la Iégislation F-Gas : Daikin affiche
d’ailleurs 10 ans d’avance sur la future réglementation.

Autre axe autour duquel Daikin se développe : les produits connectés. Toutes les unités
Split* proposent aujourd’hui le WiFi en option et pour vous accompagner dans la mise en
place de cet outil, nous avons congu pour vous des tutoriels que vous pouvez retrouver sur
la chaine Youtube Daikin France, playlist Installation et configuration du WiFi.

Plus que jamais, apporter des solutions efficaces aux professionnels constitue pour Daikin
un engagement prioritaire.

Bonne lecture,
L'équipe marketing Daikin France.

* Sauf FTXB-C et FDXS-F.
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Index des références produits Daikin

La société Daikin

Nouveautes

Vue d'ensemble gamme Split
Vue d'ensemble gamme Sky Air

Remplacement du R22

Muraux gamme Excellence - Ururu Sarara - R32
Muraux gamme Design - Emura nouvelle génération - R-410A - R32
Muraux gamme Eco Performance - R-410A - R32
Muraux gamme Confort+

Muraux gamme Confort

Mural Seasonal tertiaire

Console rayonnante Nexura

Consoles

Cassettes

Gainables

Plafonniers

Multisplit réversibles Inverter
Tableaux de combinaisons réversibles

Gamme Seasonal Smart
Gamme Seasonal Classic
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38
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53
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58
60
70
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92

100
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Connexion sur rideaux d'air chaud Biddle
Connexion sur centrales de traitement d'air

Tableau de synthese des options Split et Sky Air
Systemes de commandes individuelles
Télécommande BRCTE52A

Systemes de commandes Siesta

Dispositif contréle groupé Siesta

Systeme GTB et domotique

Raccorder commande a fil BRC944

Pilotage a distance WiFi

Tableau de synthése des options
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Index des références produits Daikin

Unités intérieures

ABQ-C 89
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Début de la production
d’une offre de climatiseurs

Recherche sur les
réfrigérants fluorés

Premier
Multi Split

Premiére gamme de
Pompes a Chaleur

Implantation
Akira Yamada de Daikin Daikin Europe (DENV).
crée Osaka Kinzoku P ok en Europe. Ostende, Belgi
Mifujirator utilisé , belgique
Kogyosho Ltd. comme premier === eSS Bureau de
climatiseur japonais rotatif reprgs’\inltatlon
pour train japonais a Malte

I

Daikin a été fondée en 1924 par Akira Yamada au Japon.
Lentreprise croit rapidement et se spécialise dans

les systémes réfrigérants a partir des années 1930,

en développant sa propre technologie.

Opérant dans un premier temps essentiellement sur

le marché nippon, Daikin souvre résolument a I'international
dés 1958 en langant sa premiére gamme de Pompes

a Chaleur. La demande croissante d'appareils de climatisation
sur le marché européen aboutit en 1973 a la création

de Daikin Europe N.V. a Ostende (Belgique).

L'histoire de I'entreprise Daikin et son développement
a l'international sont rythmés par les innovations
technologiques (VRVY, Multisplit, compresseur Swing).
Deés 1982, le premier systéeme VRV est développé au Japon.
Il est introduit sur le marché européen en 1987.

En 2003, le lancement du VRV Il coincide avec l'ouverture
de Daikin Industries en République Tcheque.

Depuis pres de 90 ans, Daikin consacre tous ses efforts

et tous ses moyens a un seul objectif : améliorer le confort
thermique dans le domaine de l'industrie, du tertiaire
et du résidentiel. C'est pourquoi, Daikin est a l'origine

des innovations les plus importantes dans son domaine.

| |

Daikin devient progressivement leader sur le marché
des Pompes a Chaleur et renforce cette position grace

a l'acquisition du groupe OYL en 2006 et de Rotex

en 2008, tout en s'adaptant aux normes environnementales
en vigueur : en 2009, Daikin est la premiere société

a recevoir I'Eco Label pour ses Pompes a Chaleur Air/Eau
Basse Température Daikin Altherma.

En 2011, Daikin Europe a acquis la société Airfel.
Cette société est spécialisée dans la production

et la distribution de ses propres solutions de chauffage,
de rafraichissement, de ventilation et intervient
principalement sur le marché turc. Cette acquisition
permettra de renforcer le réseau de ventes sur le marché
local et délargir l'offre de solutions Daikin sur les marchés
de la région Europe Moyen-Orient.

Fait unique sur ce marché, tous les composants des produits
Daikin sont issus de ses propres centres de production

qui font eux-mémes l'objet de certifications qualité
rigoureuses. Ainsi les compresseurs, coeur des machines,
sont entiérement fabriqués par Daikin.

De méme que les fluides frigorigénes dont Daikin

est aujourd’hui le 2¢ producteur mondial.



Daikin Device

Pompe a Chaleur

z " 5 N P
Le premier systéme République Tcheque (DDCZ) Daikin, premiére société (e a é’h?l@ir
VRV est développé usine de compresseurs. a recevoir I'Eco Label pour Daikin Altherma Daikin
au Japon Acquisition du groupe OYL ses Pompes a Chaleur Air/Eau 2¢ génération Altherma
L4 * Hybride
Le VRV Il est lancé. b
Daikin Industries Rep.
Tcheque (DICZ) ouvre N e reamET: P_rgmiére
Premiére duVRV IV unité murale
Pompe a Chaleur . auR32
VRV Air/Eau Acquisition de
Daikin Altherma Rotex T

1982 2003 2005 | 2006

En Europe, la présence de Daikin Industries remonte

a 1973, avec la création de Daikin Europe NV

et I'implantation de son siége européen a Ostende

en Belgique.

Depuis, Daikin est devenu le leader européen du marché
du chauffage et de la climatisation grace a son implication
en R&D, ses sites de production dans 5 pays et son réseau
de vente établi dans plus de 50 pays de la zone EMEA
(Europe, Moyen-Orient, Afrique).

2007

| 2008

| 2009

2012

Daikin posséde ses propres usines de production
en Belgique, République Tchéque, Allemagne, Italie
et en Grande-Bretagne afin de fournir 'ensemble
du territoire européen.

Daikin Europe N.V en Belgique produit des groupes
Sky Air, VRV, Eau Glacée et Daikin Altherma.

Daikin Industries en République Tchéque est

un site de production de masse de Pompes a Chaleur.
Y sont également produits les compresseurs Swing,
les modules hydrauliques et les ballons d'Eau

Chaude Sanitaire (ECS) pour les Pompes a Chaleur
Daikin Altherma.

Le rachat du groupe OYL a apporté trois sites de fabrication
supplémentaires en Italie et en Grande-Bretagne :

McQuay Cecchina : fabrication des systemes
de production d'eau glacée.

McQuay Milan : site de production de centrales
de traitement de I'air.

McQuay Cramlington : site de production de centrales
de traitement de I'air.

L'acquisition de Rotex dans le groupe Daikin, en 2008
a permis l'intégration d’'un nouveau centre de production
en Allemagne :

Rotex Giiglingen : site de production des ballons d'ECS
et panneaux solaires.

Créée en 1993 et basée a Nanterre, Daikin Airconditioning
France SAS, filiale a 100 % de Daikin Europe N.V.,

est spécialisée dans la commercialisation d'équipements de
chauffage et climatisation. Daikin Airconditioning France SAS
vous apporte la compétence et le savoir-faire de Daikin

au travers de son équipe de commerciaux et consultants
prescripteurs, techniciens avant et apres-vente, assistantes
commerciales, formateurs et ses plateformes techniques

et logistiques.



En 2011, Daikin a été élu par le groupe mondial de I'information professionnelle, Thomson Reuters,

parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde.

Ce classement annuel est basé sur une analyse de brevets et d'indicateurs exclusifs qui permettent de mesurer le degré

d'innovation d'une entreprise.

Pionnier et leader sur le marché du confort thermique avec, dés 1958, I'invention du 1¢" Multisplit Réversible, puis du VRV,
Daikin a toujours mis un point d’honneur a maintenir un haut niveau d'investissements dans la recherche pour proposer

les produits les plus performants et les plus fiables du marché.

A

uuli”“

‘

Maison test de Daikin pour mesurer les performances de ses innovations.

« Daikin Altherma Hybride
Ce produit est composé d’'une pompe a chaleur Air/Eau
haute performance et d'une chaudiére gaz a condensation
haute efficacité.

+ Le mural Daikin Emura
Le mural Daikin Emura est une solution de chauffage
ultra performante qui permet d'allier design, performances
et pilotage wifi.

- Nexura, la console radiante design
Premiére et seule console thermodynamique dotée d'un
panneau a effet radiant, Nexura se connecte sur une Pompe
a Chaleur Air/ Air pour allier chaleur homogene et réelles
économies, le tout sans compromis avec le design.

En raison d’habitudes de consommation trés
hétérogeénes, les solutions de génie climatique différent
énormément entre le continent asiatique et le continent
européen.

Depuis plus de 30 ans, Daikin Europe NV a su tirer profit d'une
grande expertise dans la conception de produits sur la base
de la technologie développée au Japon pour satisfaire

les besoins de l'ensemble des différents pays européens.

Lexemple de la Pompe a Chaleur Air/Eau Daikin Altherma
en est une preuve significative.

Développée exclusivement en Europe, cette solution répond
précisément aux us et coutumes des Européens en matiere
de chauffage et besoins en Eau Chaude Sanitaire.

— e



En 2012, Daikin Industries Ltd a retenu le site du siége
de Daikin Europe N.V. a Ostende pour batir son nouveau
Centre de recherche européen pour un investissement
de 13 millions d’Euros.

Le Centre comporte des salles de test. L'une d'elles offre

la possibilité, pour les ingénieurs de Daikin, de simuler toutes
les conditions climatiques pouvant survenir dans I'un des

27 pays européens. Ce Centre de recherche européen est
progressivement complété par l'implantation d'antennes

au sein de ses sites de fabrication en République Tcheque
(Plzen) et en Allemagne (Glglingen).

«La création d'un pdle de recherche et développement

au siege de Daikin Europe va nous permettre d'aller encore
plus loin, en développant nos propres concepts destinés
au marché européen, des systémes toujours plus innovants
et économes en énergie ».

Frans Hoorelbeke, Président et membre du conseil
d'administration de Daikin Europe N.V.




Une organisation verticale, garante

de la qualité Daikin

La maitrise a 100% de la production est la garantie

de la qualité Daikin.

Tous les composants clés des produits Daikin proviennent
de ses propres centres de production, lesquels font l'objet
de Certifications Qualité régulieres et rigoureuses.

Cette position a permis d'orienter trés tot la production vers
des appareils plus respectueux de I'environnement, de leur
conception a leur utilisation, en passant par la production,
la distribution et l'installation.

Les efforts de Daikin dans le domaine de l'environnement
et l'importance que le groupe accorde a la notion de
satisfaction client se traduisent aussi par l'obtention de
certificats selon les normes ISO 14001 et 1ISO 9001, pour
I'ensemble de ses sites. Cette double certification mobilise
I'ensemble des équipes de Daikin Airconditioning France
autour d'un objectif commun : améliorer I'organisation

de l'entreprise pour mettre la satisfaction du client

au coeur de la stratégie et faire vivre les bonnes pratiques
environnementales. Signe d'une volonté de
progrés continu, cette certification qualité
environnement reflete aussi le sens des
responsabilités d'une entreprise citoyenne,
attentive aux impacts de son activité.

afag
1SO 14001

Qualité
Environnement

AFNOR CERTIFICATION
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Daikin propose la gamme de solutions

la plus large du marché

Résidentiel, petit ou grand tertiaire, industrie. ..

Quels que soient les projets qui vous sont confiés, il existe
une réponse adaptée dans la gamme de produits Daikin.
Les produits Daikin sont parmi les plus innovants et les plus
performants de leur secteur.

Chaque année, Daikin s'applique a développer des systemes
en conformité avec la réglementation et en adéquation
avec les attentes de vos clients, de plus en plus exigeants,
notamment en matiére de dépenses énergétiques

et de normes environnementales.

Pour davantage de flexibilité et d'efficacité dans

la planification des interventions, Daikin a mis en place

un point d'entrée unique baptisé « Contact Service »

qui aura pour mission d'analyser toutes les demandes
d'interventions et d'en assurer la planification. Ainsi, les
plateformes régionales se concentreront sur lopérationnel
pour vous garantir des interventions de qualité.

Le site www.codes-daikin.fr, accessible depuis votre
Smartphone, vous permet de déterminer immédiatement
la signification des codes défauts et de trouver en ligne
les références de vos pieces détachées.

Derniéres nouveautés : les applications Daikin
qui sont congues pour vous faciliter le quotidien!

_ h DAIKIN
CoOCes, '

Ll T TS

Retrouvez toutes nos applications
sur '"AppStore!
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La préservation de I'environnement, une nécessité

qui s'impose a tous

Pour Daikin, minimiser l'impact de son activité sur la planéte
n'est pas une contrainte, mais bel et bien une opportunité.
Suppression des fluides présentant une menace pour

la couche d'ozone, collecte et recyclage des fluides
frigorigenes, réduction de la consommation dénergie

des usines... Daikin sest fixé un tres haut niveau d'exigence
au travers d'une politique environnementale ambitieuse.

Eco Label, NF PAC, Eurovent, des certifications et normes
reconnues et incontournables.

«*+  Daikin est le premier fabricant de Pompes
* *
. € *aChaleuraavoir recu I'Eco Label européen
\* ** en 2009. Il distingue la qualité environnementale
N a

des Pompes a Chaleur Daikin Altherma Bi-Bloc*
et Monobloc Basse Température**,

Depuis juin 2011, Daikin a également obtenu I'Eco Label
européen sur sa gamme Daikin Altherma Haute Température

monophasée et triphasée***,

*Modeles ERLQ 04/06/08/11/14/16 CV3/W1.
** Modeles E(B/D)(H/L)Q 011/014/016 V3/W1.
*** Modéles ER(S/R)IQO11/014/016 AV1/Y1.

La marque

Label de qualité, la marque NF PAC a été mise en
place par 'AFAQ-AFNOR CERTIFICATION dans le
cadre de la démarche Qualité PAC. Elle est gérée
par le CERTITA et permet de vérifier la conformité
des Pompes a Chaleur aux différentes normes et
réglementations en vigueur. Elle garantit également le

13

respect des performances minimales fixées par la profession
au travers du référentiel de 'application NF PAC.

Le programme de certification *
Lobjectif de ce programme de certification est de créer
des bases de données communes
xi.:* de comparaison des caractéristiques
techniques par une vérification
indépendante. La sélection des produits certifiés facilite
la tache des ingénieurs et des techniciens puisqu'il n'est
plus nécessaire de se livrer a des comparaisons fastidieuses,
ni a des essais de qualification en usine. Les ingénieurs
conseils, prescripteurs et installateurs peuvent sélectionner
ces produits avec l'assurance que les caractéristiques

annoncées sont fiables.
* Nos produits sont certifiés Eurovent (sauf les produits des gammes VRV
et Réfrigération).
Merci de consulter le site www.eurovent-certification.com pour davantage de précisions.

- CUROVENMNT
oadlf CGEHT

Daikin met a votre disposition des supports pour

la valorisation des données produits dans les moteurs

de calculs RT2012:

« RTxpress : applicatif permettant de générer les fiches
d'aide a la saisie RT2012 des produits Daikin

« FICHES RT2012 : disponibles sur demande aupres de votre
agence Daikin la plus proche ou sur www.daikinpro.com

« BASE EDIBATEC : disponible via les logiciels RT2012 ou
directement par Internet www.edibatec.com

« BASE ATITA
Les produits Daikin sont progressivement intégrés dans la base.

Les unités de la gamme Daikin Altherma basse température,

les combinaisons Multi-Split certifiées et les gainables sont

présents dans la base.



Daikin Airconditioning France SAS est implanté
dans I’lhexagone depuis 1993. Son siége social
est situé a Nanterre (92).

irection régionale
etagence Daikin ILE-DE-FRANCE
ence Daikin
e Daikin PARIS PARIS
- OUEST V EST
Marselle

De I'accompagnement avant-vente jusqu’a I'assistance /
aux clients finaux, en passant par le support commercial L omevece
siége Social

et logistique, nos équipes sont a votre service tout au long '
de I'année et partout en France au travers de : 7 p

y v

4 centres de formation. 74

4 pbles régionaux.

13 agences commerciales et 4 antennes.

1 service apres-vente. 7
1 plateforme logistique de 28000 m?,
1 service clients dédié aux particuliers. 7

v U v 7 s

DAIKIN
MARSEILLE

DAIKIN DOM-TOM
Suivi commercial assuré par I'agence de Paris Est

A chaque étape de votre projet, Daikin vous accompagne et sait répondre a votre demande,
quel que soit le type d'interlocuteur dont vous avez besoin.

Technico- Chefs
commerciaux d'agence

Managers

régionaux

4 instituts de formation pour répondre a tous vos besoins!

La technicité des produits Daikin et 'environnement réglementaire
en évolution ont conduit Daikin a créer des Instituts de formation
a Lyon, Bordeaux et en 2013 a Paris et Aix-en-Provence.

Le centre de formation peut aussi se déplacer dans votre région
avec sa formation itinérante baptisée “Caravan Training".

LInstitut de formation Daikin vous forme aux techniques de base
comme aux solutions les plus high tech et vous aide a vous mettre
en conformité avec vos obligations Iégales, grace aux formations
F-Gas et QualiPAC.
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Nos collaborateurs, nos outils, nos sites Internet, nos services et nos programmes de formation
sont la pour ainsi que vos clients,
mais aussi dans l'indispensable

PPECONO

« METRE

LANCER VOTRE SIMULATHON 3

Dépenses annuelles, consommation, émissions de CO,..

Vos clients peuvent désormais comparer les solutions de chauffage selon leurs propres besoins.

Notre Econometre inclut désormais un module de calcul de durée d’amortissement pour les projets de rénovation.
Pour effectuer une simulation, connectez-vous sur www.daikin.fr

Egalement disponible sur iPhone et aussi sous Android!

Daikin vous assiste dans le domaine réglementaire grace a deux nouveaux outils d'aide a la saisie RT2012. Vous pouvez utiliser :

« soit I'une des 39 fiches de saisies par gamme « soit I'applicatif RT xpress pour générer des fiches de
(split, multi, PAC Air/Eau, VRV, groupes d'eau glacée), saisies par référence (jusqu'a 3900 fiches différentes),
— R Vboaixin RTXpress

Appikas! Riglemarcenon Thermigas 2012

Toutes les fiches sont déclinées sous différents environnements logiciels : ClimaWin, Perrenoud, Pleiade.
Lensemble de ces outils sont disponibles sur le site www.daikinpro.com

Caractéristiques et sélection Besoin de plus d'informations Conseils sur le choix d'implantation,
des produits, tableaux de puissance, techniques précises et avancées. linstallation, les cablages, les principaux
options, schémas de cablage, composants, la mise en route avec

plages de fonctionnement. . la configuration, les tests a réaliser,

le dépannage...
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WWW.CODES-DAIKIN.FR

] UNE SEULE ADRESSE POUR ACCEDER A 2 SITES
INDISPENSABLES

- Les pieces détachées.
- Les codes défauts.

#» Ces services Internet sont disponibles 7j/7, 24h/24 et depuis votre mobile également!

SITE DES PIECES DETACHEES

Accédez a la disponibilité des pieces détachées (visibilité sur le stock Daikin
France et Daikin Europe (Belgique)) et aux prix nets!

- Acces également via v dalkinpro.com

Sur demande auprés de votre agence Daikin.

LN

Vous pouvez désormais rechercher en quelques clics
la signification des codes défauts Daikin. Accés direct via le site
www.codes-daikin.fr

- Pour vous inscrire... rien de plus simple.
Il vous suffit de renseigner votre adresse email.

DES APPLICATIONS CONCUES POUR UNE PARFAITE AUTONOMIE

DAIKIN L)
v

' K
A lIIl

N 'ECONO- Y SEASONAL Y E-DATA N CODES NJAPPLICATION
METRE CALCULATOR APP DAIKIN DAIKIN 3D

DAIKIN DAIKIN

Un outil efficace pour Daikin est le La Dailkin E-data app l'application Codles Datkin 20 est notre
informer et convaincre  premier fabricant est une application hors ~ Detauts Dailan nouvelle application
vos clients! a avoir publié les ligne pour iPad. Elle permet : de réalité augmentée.
Disponible sur iPhone valeurs de rendement contient les clonnees - de connaitre Elle permettra a vos
et aussi sous Android ! énergétique saisonnier.  technigques de rapidement clients de choisir
Faites vos calculs! I'ensemble de la signification leur appareil et de le
nos produits des codes défauts visualiser «en situation»
commercialisés. Elle des appareils Daikin -~ avant d'acheter !
permet également de afin de déterminer
retrouver [cnsemble la cause de la panne.
des combinaisons « de déterminer
produits possibles. également la valeur
Le plus:les utilisateurs ohmigue en fonction
Contactez votre peuvent effectuer des de la sonde
interlocuteur Daikin pour connaitre  recherches filtrées de température.
nos derniéres nouveautés pour des résultats plus

rapides et précis.
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Accédez a la plateforme
C2€ Daikin via notre portail

Ouverture de compte en 3 mi-
nutes chrono!

Validez
votre chantier

L'adresse
un acces direct a la plateforme C2€ Daikin.
Des la premiere connexion, vous ouvrez

, Vous permet

Enregistrez
votre chantier

b e
3
i
el 3
- 5
= = e
& = a .
= P ey e

Visualisez ce que vous
rapporte votre chantier

© Berrawy s s -]

s . . Choisissez

votre compte C2€ (validé apres I'envoi des

) Cw un cadeau
documents nécessaires)* et recevez par

. . . pour votre
mail un identifiant et un mot de passe. )
client

Renseignez ensuite votre chantier en
quelques clics et visualisez ce qu'il vous iy I Les documents
rapporte en € cash en fonction des Bénéficiez mq sont
. . . T e o o pré-remplis
économies mesurées en MWh Cumac. d'outils d'aide TR T AT T
Préservez vos marges... tout en offrant alavente

un cadeau a vos clients du résidentiel **

**Cadeaux pour les particuliers, les personnes *
morales recevront un cheque en €.

Doty - Pomme o Choiew Dadinfr | Puibester Dubnd Fecnione (]

'DA.I'K IN Service Clienls

Erprvenye sur le site du Service Chents Daikin
m-mm“u_---—_-lmmnuh-u_
™ di quarmants do tria hauts GEsite cour application risdentole comenrtisl. ol o st
S48 BUDAE B SHIEE VU U PR § VR

TEtrE LA e T, Dhasitin F i fel o i RIS O 840 Seevvie CREnds afet o woud shier oa
quatt en H-Mhmmnﬁhim wan premlers pan avec oine spslecs S chasflage elica de
matheut e (o [0 TIEAE s CONBET ferirelen S S50 st o didlh e dol | cigeeg |

| &

CHAUFFAGEET
i RAFRAICHISSEMENT

CHAUFFAGE ET
EAU CHAUDE SANITAIRE

i

Buives Favangeman de weirs
spmands au sEppoE cliamd.
Edmagias vou arubd ol ATy Bckel.

PURIFICATION DE LAIR § CONSEILS D'ENTRETIEN

LT |
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Sivous étes adhérents a un réseau type EDF Bleu Ciel, veillez a remonter vos C2E
par les plateformes mises en place par ces réseaux selon vos obligations contractuelles.

Daikin France a développé une offre
de services et d'outils a destination
des clients finaux accessible au travers :

d'un site web dédié et riche en contenu
sur lequel il est possible de déposer
une demande en ligne :

d'une Hotline accessible au
du lundiau samedide 8 h a 20 h.

d'un systeme simplifié d'échange par mails :



de vos clients et la rentabilité de votre
activité résident aussi dans votre capacité a effectuer
des dépannages rapides.

Dans cette optique, nous mettons a votre disposition :

Le site extranet pour avoir
acces a toute heure a l'information technique Daikin.

Le site , accessible depuis les
Smartphones, pour trouver la signification des codes
défauts et retrouver en ligne vos pieces détachées.

Des applications téléchargeables gratuitement sur
I'Apple Store.

Service technique Daikin

Une Hotline accessible du lundi au vendredi, de 8 h
al2hetde13ha18hau 0820820 121 (0,12€TTC/min).

Des plateformes régionales pour la planification
des interventions.

Un entrepot dédié aux pieces détachées pour vous
approvisionner rapidement.

Une structure Daikin dédiée au service :
37 techniciens d'intervention.
17 techniciens Hotline.
9 techniciens piéces détachées.
4 formateurs.

Des questions sur les produits Daikin : questions techniques, formations, interventions sur site, piéces détachées...

Un seul pointdentrée ~ (OCIVMLGITLY 0 820 820 121 )

0,12 €TTC/MN

Contactez directement votre interlocuteur en tapant :
pour la Hotline et les renseignements techniques.
pour le service des piéces détachées.
pour vos demandes d'intervention (Contact Service).
pour le service formations.

18




Pieces détachées

MODULE DE COMMANDE EN LIGNE DE PIECES DETACHEES  NEW

Le site internet de pieces détachées Web Spare Part Bank COm ment S’i nscri re
évolue : un nouveau module vous permet désormais

de commander en ligne vos piéces détachées 7 jours /7,
et 24h/24.Vous avez acces a un choix complet de piéces
détachées a partir de votre PC, tablette ou smartphone.

Il vous suffit de remplir et valider un formulaire d'inscription
et de le retourner a votre commercial Daikin. Vous pourrez
inscrire plusieurs de vos collaborateurs.

Formulaire disponible sur notre extranet www.daikinpro.com
Le module de commande des piéces détachées ou sur demande aupreés de votre interlocuteur Daikin.
Daikin propose :

- Un choix complet de piéces détachées et leurs substitutions. ' Sivous avez déja un compte d’accés au site

- Les pieces annexes indispensables au montage. des piéces détachées, vous devez remplir ce formulaire
- Les pieéces recommandées (pieces supplémentaires pour activer le module de commande.
qui peuvent s'avérer nécessaires au montage de la piéce
détachée sélectionnée).

- De commander directement en ligne les pieces
détachées.

Votre commande en 5 clics

Vous sélectionnez la référence Vous choisissez la piéce détachée sur Vous sélectionnez les éventuelles piéces
de l'unité la vue éclatée associées (recommandées ou annexes)

Vous choisissez“mon adresse de Confirmation et suivi de commande
livraison” et “je valide ma commande”  par e-mail

G Vous passez la commande

Une question sur votre commande?
Notre hotline vous répond (ZIEIETEH 0 820 820 121 ) Dulundi au vendredide 8ha 12h et de 13h 2 18h.

0,12 €TTC/MN

UN STOCK DE PIECES DETACHEES CONSEQUENT
ET DES LIVRAISONS RAPIDES

> Plus de 70 000 commandes traitées par an.

> Transport express : livraison entre 24 et 48 heures.

> Stock France : 1400 références et 13000 pieces en stock.

> Stock Belgique : 24 000 références et 660 000 pieces disponibles.
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Le groupe DAIKIN a toujours eu a coeur de fournir

des services hautement qualitatifs, notamment en termes
de formation a ses stagiaires. A chaque lancement d’une
nouvelle solution sur le marché francais, Daikin propose
des formations techniques adaptées.

Aujourd'hui, afin de mieux vous servir, Daikin vous
accueille dans ses Instituts de Lyon, Bordeaux,
et plus récemment Paris et Aix-en-Provence.

LInstitut de formation Daikin de Lyon est historiquement
le premier centre de formation Daikin.

Ce site entiérement dédié a la formation accueille
prés de 2000 stagiaires chaque année. Il comporte:

5 salles de cours.

1 salle de brasage. Plus localement, afin de répondre aux besoins de nos clients,
2 salles de montage. nous avons ouvert trois instituts satellites, I'un a Bordeaux
(Villeneuve d’'Ornon), l'autre a Paris (Nanterre) et le dernier

a Aix-en-Provence.

5 salles de travaux pratiques dont 1 dédiée
aux manipulations liées a la nouvelle réglementation

sur les fluides frigorigénes. A Bordeaux, notre centre dispense des formations sur
nos gammes de produits résidentiels Pompes a Chaleur

Grace a cette infrastructure, Daikin vous propose : Air/ Air et Air/Eau.

De nombreux stages adaptés a vos besoins : A Paris, notre centre est spécialisé dans les formations

installation, mise en service, dépannage. de nouvelles générations de produits (VRV IV et Daikin

Des stages liés aux gammes de produits : détente Altherma Basse Température 2¢ génération).

directe, groupes deeau glacee, Pompes a Chaleur. .. A Aix-en-Provence, notre centre est spécialisé dans les

Des formations allant des bases de la climatisation formations de nouvelles générations de produits (VRV IV, Daikin

aux produits les plus high-tech. Altherma Basse Température 2¢ génération, Split et Sky-Air).

Autre avantage avec le “Caravan Training’, I'Institut
de formation vient aussi jusque chez vous!

Institut de formation Daikin
30-36, rue du 35¢ Régiment d'Aviation
ZAC du Chéne - 69673 BRON CEDEX

Tél.: 0820820 121 (puis 4) FINSTITUT.
RIDATKIN

Fax:04 72152346
Courriel : serviceformations@daikin.fr
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La directive Eco-Design «Directive 2009/125/EC»

et la directive relative a I'étiquetage énergétique
«Directive 2010/30/EU» ont introduit des seuils minimum
de performances a respecter pour tous les produits
importés et vendus dans I'Union Européenne.

Depuis le 1¢" Janvier 2014, les performances saisonniéres
pour les pompes a chaleur Air/Air inférieures a 12kW ont été
revues a la hausse. De nouveaux niveaux de performances

a respecter ont été établis et distinguent les produits dont
la puissance en froid est :

< 6 kW
>6et 12 kW
SEER SCOP @ SEER SCOP
GWP refr. | <6 kW 46
5150 | 6-12kw | 0 | 34y 38

Les autres obligations de la Directive concernant les niveaux
de puissances sonores et I'étiquette énergétique restent
inchangées.

Toutes nos unités
intérieures et
extérieures sont
garanties 3 ans
pieces.

Depuis le 1¢ janvier 2015 les conditions d'éligibilité aux CEE
des PAC Air/Air évoluent.

Désormais, les performances saisonniéeres sont prises
en compte.

Les conditions sont les suivantes :
SCOP > 3,9

Attestation sur I'honneur remplie par le professionnel
en charge de l'installation

21

Classe énergétique en froid et en chaud.

SEER/SCOP.

Design en froid et en chaud.

Consommation annuelle dénergie en froid et en chaud.
Zone climatique (“average/colder/warmer”)*.

Puissance sonore de I'unité intérieure et de l'unité
extérieure.

Nom et GWP (potentiel de réchauffement climatique)
du réfrigérant.

*NB : la Directive nimpose a ce jour que 'obligation de mentionner
les performances en climat “average’, soit climat tempéré.

Tous nos groupes
extérieurs sont
garantis 5 ans
compresseur
(sauf RXB-Q).

Le groupe extérieur
RXB-C est garanti
3 ans compresseur.

Pour les applications multisplit, vous retrouvez les SCOP pour
chaque ensemble dans les tableaux de combinaison de ce
présent catalogue, des pages 104 a 133.



R-32

Dans le cadre de son engagement environnemental, Daikin vise a développer des solutions toujours
plus performantes. Le choix du réfrigérant est un facteur clé dans 'amélioration des performances
et dans la réduction de son impact sur le réchauffement climatique.

FOCUS REGLEMENTATION F-GAS

La F-Gas impose aux fabricants de réduire la consommation des gaz HFC. Par exemple, dans le cadre d'installation
monosplit ayant une charge inférieure a 3 kg, la F-Gas limitera le potentiel de réchauffement des fluides frigorigenes (PRP)
a 750 a I'norizon 2025. Cette évolution obligera les fabricants a se tourner vers des solutions alternatives au R-410A.

Daikin a choisit le R-32 car il s'adapte parfaitement a la réglementation F-Gas : son PRP est 3 fois inférieur a celui du R-410A
et permet dans certains cas une réduction de la charge dans le systeme.

Le R-32 est I'équilibre parfait entre efficacité énergétique et respect de I'environnement. Ce fluide, déja disponible,

entre a 50 % dans la composition du R-410A.

Le choix du réfrigérant est guidé par la prise en compte de:

L'impact direct du réfrigérant sur le réchauffement
climatique.

Le R32 a un faible PRP : seulement 675 (2088 pour le R-410A)
soit déja en ligne avec la F-Gas pour 2025 !

L'impact indirect de la consommation énergétique
du produit tout au long de son cycle de vie.

Le R-32 permet d'atteindre dans certain cas de meilleures
performances tout en réduisant la charge de réfrigérant.

L'optimisation des ressources naturelles.
Le R-32 est un fluide pur, facilitant sa maintenance
et son recyclage.

Certaines précautions d'installation doivent étre prises
pour pallier le risque d'inflammabilité. Les risques existent
seulement dans le cas ou les 3 conditions ci-aprés sont
réunies :

Présence d'une fuite de réfrigérant + oxygene + source
de combustion.

Une étincelle mécanique n'est cependant pas suffisante
pour provoquer un incendie. L'autocombustion n'est possible
qu’'a partir de 648°C!

Il existe différents degrés d'inflammabilité. Le R-32 a une
vitesse de combustion de 6,7 cm/s alors que le propane
affiche une vitesse de combustion de 46 cm/s.

La combustion ne peut arriver que lorsque la concentration
de fluide est supérieure a 320 g/m?. Il n'y a toutefois aucun
risque d’explosition.

* American Society of Heating, Refrigerating and Air conditioning Engineers.

Comme de nombreux fluides au PRP bas, le R-32 est classé
dans la catégorie A2L «Peu inflammable» selon le classement
ASHREA*,

Le degré d'inflammabilité reste trés faible et facilement
contournable en appliquant des précautions d'installation.

2088
750
675 *PRP maxi autorisé dans
PRP les systéemes monosplit
MAXI* contenant moins de
3 kg de fluide
R-410A
Vitesse de combustion
6,7 cm/s

Propane : 46,4 cm/s




R-32

R-32

Réduction du PRP : 675 vs 2088 pour le R-410A

Réfrigérant a composant unique facilitant son recyclage

Réduction de la quantité de fluide utilisée

Amélioration des performances grace a une meilleure capacité thermique

Des précautions d’usage a respecter

> S'assurer qu'il 'y ait aucune fuite afin de ne pas introduire d'oxygéne dans le réfrigérant.

> Ventiler le lieu d'installation pour réduire la concentration de gaz dans la piéce en cas de probléeme.
> Vérifier régulierement I'étanchéité du systéme et la quantité de réfrigérant.

Quels sont les impacis sur "installation et la mise en service 7
Le R-32 requiert des outils ditférents des installations traditionnelles au R-410A

LES OUTILS NECESSAIRES A LINSTALLATION

une échelle de mesure
adaptée au R-32

Un manomaétre avac
%)

Une boutellle de
recuperation du
fluide frigorigene
pour le B-32

Un adaptateur 4 pas

Inverse a poser sur

la boutellle de fivide
= R-32

Un détecteur de fuite Une station de . Un systéme de
o de gaz electronique récupération du '. ventilation pour des
' l flulde frigorigéna installations dans des
pour-le R-32 - leux confines et ce

afin d'ewviter la
concentration de fluide dans la piéce

Outils R-410A R-32
Manomeétre Changement
Flexible de charge Compatible
Niveau Compatible
Outil de cintrage Compatible
Dudgeonniere Compatible
Clé dynamométrique Compatible
Coupe tube Compatible
Adaptateur a positionner sur la bouteille Changement
Pompe a vide Compatible
Station de récupération de fluide Changement
Bouteille de récupération de fluide Changement
Détecteur de fuite électronique Changement
Unité de ventilation Changement

Gamme Ururu Sarara Gamme Design Emura Gamme Eco-Performance

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXM-K

Pour plus d'information voir pages 43 - 45 - 49.
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, faisant de ce secteur le plus énergivore
en France. Fort de ce constat des mesures a I'échelle nationale, telles que la RT2012, sont prises afin
d’améliorer les performances énergétiques.

La RT2012 a pour objectif de diviser par 3 la consommation énergétique du batiment par rapport
ala RT2005, pour en moyenne (modulé selon l'usage

et la situation géographique). Cette valeur est applicable aux constructions neuves résidentielles
et tertiaires. Elle prend en compte:

Le coefficient Cep est modulé suivant
la zone climatique.
La france est divisée en 8 zones climatiques.

Le Bbio max tient compte de la qualité du batiment et de l'isolation.
Lors de la conception, le batiment devra étre le plus autonome possible
en énergie (isolation, apport de lumiére naturelle, baies vitrées. ..).

C en résidentiel

‘epmax

Cep max est exprimé en kWh dénergie primaire par m” et par an
et tient compte des consommations primaires du batiment selon

5 usages principaux : - Chauffage - Rafraichissement - Eau Chaude -‘?::--:--
Sanitaire - Eclairage - Auxiliaires (ventilation, pompes...). H..
|
Hic
Pour chacun des batiments quelle que soit sa situation géographique, M o
une température de confort sera exigée durant I'été. Wb
H2c
H2d
. H3

. . . M Hors modulation du M_ . et Altitude < 400 m

Suivi des consommations énergétiques de chagque usage

et par type déngergie.

Apport d'une part d'EnR de 5 kWhep/m?/an dans le calcul RT2012 => Cmax (kWhep/m?) = Exigence de
réglementaire. consommation pour le secteur résidentiel.
Réalisation d'un test détanchéité a l'air. Les logements collectifs bénéficient
Acces & léclairage naturel d'une dérogation jusqu'au 1¢ janvier 2015.
(surface des baies vitrées > 1/6 de la surface habitable).

Gamme certifiée Eurovent o P

s
Blocage des unités en chaud seul FTXGAL

Le Blocage en chaud seul des unités est disponible pour les

constructions neuves du marché résidentiel. Les unités concernées =
sont les unités de la gamme Split et Multisplit. Pour tout projet

de ce type, merci de contacter votre interlocuteur Daikin. g
Unités intérieures de petite puissance

Daikin propose des unités a partir de 1,5 kW parfaitement adaptées FDXS-F

aux exigences du résidentiel.
FVXG-K
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Nouveautés
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PILOTAGE A DISTANCE DES UNITES SPLIT

> Vous pouvez désormais piloter a distance vos unités
Split résidentielles* grace a l'interface WiFi BRPO69A42.

Pour plus d'information voir page 157.

* Sauf FTXB-C et FDXS-F

INSTALLATION ET CONFIGURATION DU WIFI

Chaine

(11| Tube;

Daikin France

Retrouvez sur notre chaine YouTube Daikin France les tutoriels
que nous avons publiés.

> Installation de la carte WiFi

> Configuraton du WiFi

CONSOLE NON CARROSSEE FNQ-A

o

> Unité invisible une fois la mise en place effectuée.
> Pose en allege sous fenétre ou suspendue.
> Faible profondeur nécessaire, 20 cm seulement.

> Possibilité de gainer le soufflage avec une pression statique
disponible de 30 Pa.

GAINABLE FBQ-D

> Unité compacte : a partir de 245 mm de hauteur.
> Tres bas niveaux sonores.

> Pression statique disponible élevée (150 Pa).

> Ajustement automatique de la pression statique lors de la mise
en service.
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P ri n Ci p a I e S fo n Ct i 0 n n a I ité S Uru':'l:xu;::'ara Daik'\innuEar:lura Eco Prr::rarlnance

d e I a g a m m e S p I it FTXZ-N FTXG-L | FTXJ-L = FTXS-K | FTXM-K FTXS-G
résidentielle | & e T
Fluide R-410A] | [ R-32 |  (R-410A] | | R-32 R-410A
Technologie Inverter v v v v
Mode économique v v v v
5 Capteur bizone “Intelligent Eye” v v V(1)
Ef Détecteur de mouvement 4 4 v'(2) v
é Economie d'énergie en mode veille v v v
g Mode inoccupation
- Mode nuit v v v
Ventilation seule v v v
Filtre autonettoyant v
Mode confort v v v v
Mode puissance v v v v
Commutation automatique rafraichissement/chauffage v v 4 v
Faible niveau sonore v v v
Chaleur rayonnante
Fonction silence de l'unité intérieure 3 dB(A) en moins v v v v
Fonction Quick Timer Heating v
Fonction silence de l'unité extérieure 3 dB(A) en moins v v v v
Mode nuit (mode froid uniquement) RXG-L /RXJ-L RXS-L/F8
Soufflage 3D v v V(1) v
. Balayage automatique vertical v 4 4 4
%; Balayage automatique horizontal v v v (1) v
- Ventilation automatique v 4 v v
Vitesses de ventilation 5 5 5 5
2y Humidification Ururu v
§ g Déshumidification Sarara v
g= Mode déshumidification v v v
= Flash Streamer v
é Filtre purificateur d'air photocatalytique a apatite de titane v v 4 v
é Filtre désodorisant photocatalytique
£ Filtre a air
Pilotage a distance wi )
Horloge hebdomadaire v v v
3 Programmation sur 24 heures v v v 4
:g: Télécommande infrarouge v v v v
Télécommande filaire v v v
Commande centralisée v v v v
§ Redémarrage automatique v v v v
é Autodiagnostic v v v v
% Application multisplit v 4 v
() XM 1 FIXS 2025 CTXS 15,35 miquement ()51 gl 2 st amquement
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Vue d'ensemble de la gamme Split et Multisplit

Unités intérieures

Applications Split et Multisplit

Type Modéle Référence Réfrigérant Label froid | Label chaud
s arra N - D D
Daikin Emura - R-410A FTXG-LW/S B-410A ‘—‘ E B
Daikin Emura - R-32 {1 FTXJ-LW/S | u E B
Eco-Performance - R-410A CTXSK? R-410A H m B
Mural Eco-Performance R-410A FTXS-K R-410A H m m
Eco-Performance - R-32 @/ FTXM-K? H B m
Eco-Performance R-410A FTXS-G R-210A i
Confort + {1 FTX-J3/GV? R-410A — B m
Confort (1) FTXB-C’ R-410R — B
Nexura FVXG-K B-210R = m m
Console avec panneau rayonnant
Console Console double flux FVXS-F R-410A _- B B
Console Flexi FLXS-B(9)* R-410A ==
Gainable Gainable extra plat FDXS-F(9) R-410A 6 B B

1) Ces unités intérieures peuvent étre utilisées uniquement dans des applications split.

2) Ces unités intérieures peuvent étre connectées uniquement a des unités extérieures
multisplits. Les applications split sont impossibles.

Groupes extérieurs Applications Split et Multisplit

Type Application Référence Réfrigérant Blocage chaud seul
RXZ-N oul®
RXG-L R-410A oul®
RxiL (0 our®
Monosplit RXS-L/F8 R-410A ﬂ Qul®
Rxm-L (0 oul®
RXK/GV®) [ R-410A oul®
Pormpe & RxB-C () R-410R NON
chaleur
Air/Air 2MXS40H R-410A
MXS-H (2 sorties) Qul®
2MXS50H R-410A
MXS-K (3 sorties) 3MXS40K | [R-810R .‘I oul®
MXS-G (3 sorties) 3MXS68G R-410A Qul®
Multisplit
MXS-F (4 sorties) 4MXS68F R-410A oul®
3MXS52E R-410A oul®
MXS-E (3/4/5 sorties) AMXS80E R-410A i oul®
5MXS90E R-410A oul®

5)  Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet.
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Vue d'ensemble de la gamme Sky Air tertiaire

Unités intérieures Applications Split, Twin, Triple et Double Twin

Type Modéle Référence Label froid | Label chaud |

Cassette 900 x 900 a souffflage circulaire - Haute performance ® FCQHG-F

| Cassette 900 x 900 a souffflage circulaire ® FCQG-F ﬁ

Cassette
Cassette 600 x 600 avec facade extra plate ® FFQ-C

Cassette apparente 800 x 800 FUQ-C

Gainable ABQ-C

Plafonnier encastré gainable FDBQ-B' ‘ - |
Gainable (jusqua 120 Pa de pression) @J FBQ-D ‘ m
Gainable
Gainable haute pression (jusqu'a 200 Pa de pression statique) FDQ-C ‘ B
Gainable haute pression (jusqu'a 250 Pa de pression statique) FDQ-B? _“;} -
Mural Mural Tertiaire FAQ-C B
Plafonnier Plafonnier FHQ-C @ m
apparent
Console carrossée FVQ-C 1 B
Console
Console non carrossée FNQ-A - B
Cassette 4 voies 900x 900 [ ACQD 0 (A 3
Gamme

Plafonnier AHQ-C

1) Application Multisplit uniquement

2) Application twin, triple, double twin uniquement possible jusqu'a la classe 125

3) Sonde de sol et de présence en option

Labels énergétiques variables en fonction des gammes et des puissances sélectionnées

Groupes extérieurs Application Split, Twin, Triple et Double Twin

Systeme Application Référence Phase
/\0:0/ RZQG-L(O)V1 Monophasé ‘
Petit tertiaire Seasonal Smart =
RZQG-L(8)Y1 Triphasé H
o RZQSG-L3/L(9V1 | Monophasé .
Petit tertiaire S /_i\‘-"' .
Pompe a chaleur réversible Air/Air easonal Classic RZQSG-L(8)Y1 Triphasé .
Petit tertiaire RZQ-C Triphasé .
AZQS-B8V1 Monophasé ‘
Petit tertiaire
AZQS-BY Triphasé ‘
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fonctionnalités FCQHGF = FCQGF FFQ-C ACQ-D FUQ-C FDBQ-B
de la gamme Sky Air E 5 ‘ -
tertiaire
Fluide R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
R-22 Réulitisation du réseau existant” r-j- r-j- r-j- 1"-" 'I"j‘
Technologie Inverter v v v v v
:S'f Mode inoccupation v v v v v
é Ventilation seule v v v 4 v v
.j% Filtre auto-nettoyant v v
Détecteur de présence et sonde de sol v v v
Prévention des courants d'air v v v 4 v
Faible niveau sonore v v 4
Commutation automatique rafraichissement/chauffage v v v v v v
é Filtre a air v v v v v v
5
5%
%é Mode déshumidification v v v v v
3
Prévention des salissures au plafond v v v v
‘5; Balayage vertical automatique v v v v
u_é_ Vitesses de ventilation 3 3 3 3 3 2
Controle indépendant des volets de soufflage v v v v
Horloge hebdomadaire v v v v v v
= Télécommande infrarouge v v v 4 4
S Télécommande filaire v v v v v
Commande centralisée v v v v
: Redémarrage automatique v v v v v
é Autodiagnostic v v v v v
g Pompe de relevage standard standard standard standard standard
- Application Twin/Triple/Double twin v v v v

1) Vérifier aupres de votre interlocuteur la faisabilité du projet
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Slo/fir

Pour obtenir un rendement saisonnier optimal, les gammes Seasonal Smart et Seasonal Classic offrent des solutions de confort
completes vous permettant de maitriser totalement votre chauffage, votre climatisation et vos rideaux d‘air chaud.

Gamme de pompes a chaleur Air /Air
disponible pour tous types d'application
et offrant une grande souplesse
d'installation.

> Large choix d'unités intérieures
cassettes, gainables, plafonniers,
muraux...

> |nstallation en version Twin, double
Twin

> Longueur frigorifique allant jusqu’a
75 metres

Large gamme de rideaux d'air chaud
thermodynamiques Biddle a connecter
aux systemes Sky Air pour chauffer
I'entrée des batiments.

34

f"“\'!f
Seasonal Smart

—~
Seasonal Classic

Solutions de régulation et de contréle
adaptées aux besoins du petit tertiaire :

> Télécommande filaire simple
et ergonomique avec estimation
des consommations énergétiques,
limitation des plages de températures
accessibles, jusqu’a 3 programmations
horaires

> La plupart des unités disposent de
connexion D3-net de série facilitant
la connexion aux systemes de gestion
du batiment.



Slofir

Discrete et silencieuse, la Gamme Sky Air permet de créer une atmospheére accueillante
pour vos clients.

Exemple de solutions :

> Cassette Round Flow a diffusion 360° pour une température homogene

> Controle individuel des volets de soufflage

> Sonde de présence et de sol

> Fagade autonettoyante pour capturer la poussiere

> Possibilité de contréle groupé : «maitre/esclave »

> Compatibilité avec notre gamme de rideaux d'air chaud

Flexibilité d'installation et maitrise des consommations énergétiques

> Cassette 600x 600 avec fagade ultra plate sans débordement sur les dalles
environnantes

> Cassette Round Flow idéale pour les open-space

> Controle indépendant des volets de soufflage, le déplacement
de cloisons dans les bureaux est ainsi facilité

> Fonction anti-courant d'air qui évite de diriger le flux d'air sur les occupants
de la piece

> Nombreuses possibilités de gestion centralisée

Diffusion de chaleur uniforme et maitrise des consommations énergétiques

Exemple de solutions :

> Plafonnier a large angle de diffusion

> Sélection du débit d'air adapté aux besoins et ce depuis la télécommande

> Possibilité de mettre en place une gestion centralisée pour une maitrise parfaite
des consommations

lls nécessitent un fonctionnement continu en mode froid méme en hiver

> Les gammes Seasonal Smart et Classic bénéficient de plage de fonctionnement
garanti jusqu’a -15°C en mode froid

> Les groupes extérieurs Seasonal Smart proposent la fonction EDP

> Possibilité de configurer une unité de secours

> Rotation automatique entre les unités actives

> Dispositif RTD-10 qui peut contréler jusqu’a 16 unités
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PRODUITS PHARES

FTXM-K,
I'unité
murale éco-
performance

- Bas Niveau Sonore - 19 dB(A).

- Détecteur de présence.

- Programmation hebdomadaire.
- Carte WiFi (en option).

Daikin Emura,
l'unité murale
design

- Design disponible en 2 couleurs.
- Carte WiFi (en option)

- Détecteur de présence.

- Programmation hebdomadaire.
- Filtre photocatalytique.

Daikin Nexura,

la console
rayonnante

- Panneau a effet radiant 100 % thermodynamique.
- Chauffage et rafraichissement.

- Programmation hebdomadaire.

- Bas Niveau Sonore - 19 dB(A).

- Carte WiFi (en option).

SPLIT

Grace au trés large choix de sa gamme
Monosplit, Daikin vous apporte la solution
optimale pour un confort performant,
économique et pratique.

Du mural design a la console ultra-silencieuse,
en passant par le gainable discret, cette gamme
est parfaitement adaptée aux besoins du
résidentiel.

ECONOMIES

» Une gamme compléte d'appareils alliant
performance et économies dénergie allant
jusqu’au label A+++.

CONFORT

« Des appareils équipés de filtres
photocatalytiques qui débarrassent l'air
des pollens, des poussiéres,
et neutralisent virus et bactéries.

DESIGN

» Des gammes congues pour s'intégrer
parfaitement a tous les intérieurs.

CONDITIONS DE MESURE
« Norme EN14511

FROID CHAUD
Température intérieure 27°(BS/19°CBH 20°CBS/12°CBH
Température extérieure 35°(BS 7°(BS/6°CBH
Longueur de tuyauterie 75m 75m

Dénivelé 0m om

PILOTAGE WIFI @,
DES UNITES SPLIT

«Vous pouvez désormais piloter

a distance vos unités Split
résidentielles®. @
* Sauf FTXB-C et FDXS-F

SPLIT
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Le R-22 est un fluide HCFC qui fut beaucoup utilisé dans des systemes de chauffage-climatisation jusqu'au début
des années 2000.

Ce fluide fut, de par sa constitution, mis en cause dans le phénomeéne d'appauvrissement de la couche d'ozone. La diminution
de I'épaisseur de la couche d'ozone entraine une augmentation des rayonnements ultraviolets nocifs pour la peau.

La Communauté Européenne décida, dans un premier temps, d'interdire la vente d'appareils utilisant ce fluide en 2004,

d'en réduire ensuite I'utilisation sous forme vierge depuis janvier 2010, puis d'en interdire la vente sous quelles que formes
que ce soit le 1" janvier 2015.

Pour les installations existantes, le risque principal est 'augmentation significative du prix du R-22, la fourniture du fluide

se raréfiant. Les opérations de maintenance risquent donc de devenir plus délicates. Le risque de devoir arréter une installation
n'est pas a écarter si les délais de livraison du fluide augmentent. Ces difficultés devraient s'accentuer jusqu'au 1¢ janvier 2015,
date a partir de laquelle aucune forme de fluide R-22 ne pourra plus étre distribuée.

2004 2005 2006 200
Arrét de production Arrét de production Arrét de fourniture
des appareils utilisant du fluide R-22 vierge du fluide R-22 quelle
le fluide R-22 pour la maintenance que soit sa nature

< >

Fluide recyclé uniquement autorisé
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En raison des avancées considérables de la technologie pompe a chaleur, les systémes de climatisation actuels fonctionnant
au réfrigérant R-410A affichent des performances supérieures a celles des anciens systémes fonctionnant au R-22 et au R-407C.
En outre, le R-22 ne sera bientot plus disponible en Europe. Déja aujourd’hui, seul le réfrigérant R-22 de régénération ou recyclé
est autorisé pour les opérations d'entretien. Pour permettre une mise a niveau aussi économique que possible des systemes
fonctionnant avec le R-22 et le R-407C, les unités Daikin peuvent étre installées avec une tuyauterie existante.

La technologie de substitution est disponible dans les gammes de produits suivantes pour des applications résidentielles
et commerciales : Split, Sky Air et VRV.

La réglementation sur I'élimination progressive du R-22 aura un impact sur tous les systemes fonctionnant actuellement avec

le R-22, méme si un équipement R-22 fiable ne nécessite pas un remplacement immédiat car sa maintenance peut étre effectuée
avec du R-22 recyclé ou de régénération jusqu’au 1¢ janvier 2015. La quantité de R-22 recyclé ou de régénération est cependant
insuffisante pour faire face a la demande. Des pénuries et des hausses de prix sont par conséquent a prévoir. Si la quantité de R-22
de régénération ou recyclé devient insuffisante, certaines réparations (par exemple le remplacement du compresseur) ne seront
plus possibles, ce qui permet d'entrainer une mise hors service prolongée du systeme de climatisation.

Il est par conséquent intéressant d’envisager le remplacement des systemes de climatisation avant 2015, surtout lorsque
ces systémes ont un impact important sur les activités quotidiennes des entreprises.

Grace a la technologie Daikin, la tuyauterie des systemes Split, Sky Air et VRV peut étre réutilisée, permettant ainsi une mise a niveau
économique des systemes fonctionnant au R-22 et au R-407C.

Unité extérieure R-22 Unité extérieure R-410A n'410n

L]
r ; = = J ] -
# Tuyauterie de | Tuyauterie de

ozl réfrigérant R-22 Unité intérieure R-22 " réfrigérant R-22 Unité intérieure R-410A
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Le mural Daikin Emura allie design,
économie d'énergie et pilotage
a distance (en option).

40

La gamme murale Daikin

FTXS-K integre une unité intérieure
de taille 15 parfaitement adaptée
aux petites pieces du résidentiel.



Vous pouvez désormais piloter
a distance vos unités Split
résidentielles®.

* Sauf FTXB-C et FDXS-F
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Pour obtenir un confort tout au long de I'année,
une simple régulation de la température ne suffit pas.
Le contréle du taux d’hygrométrie et de la qualité

Fonction Ururu : chauffage et humidification
sans apport d'eau. La fonction Ururu augmente
le taux d'humidité et permet a température
égale d'obtenir plus rapidement une sensation
de chaleur.

En hiver: Ururu!!

La fonction Ururu augmente le taux d'humidité de
Iair et permet, & température égale, davoir plus
rapidement une sensation de chaleur.

Temp.: 22°C Temp.: 22°C

Ururu

Fonction Sarara : déshumidifier sans réfroidir
inutilement. La fonction Sarara diminue le taux
d’humidité de l'air tout en maintenant une
température de agréable.

En été: Sarara!
La fonction Sarara diminue le taux d'humidité de lair et
permet davoir une sensation de fraicheur plus tot

Temp.: 25°C Temp.: 25°C

Sarara

Purificateur d'air : la technologie Flash Streamer
contréle la qualité d'air. Les microparticules, les
allergénes, les odeurs et les poussieres sont
détruits de l'air ambiant.

Apport d'air neuf préchauffé pour éviter les
déperditions thermiques et garantir un niveau
de confort supplémentaire.

d‘air doivent venir en complément.

Le mural Ururu Sarara combine en un systeme
l'ensemble de ces fonctionnalités exclusives
au service du confort et des économies.

Nettoyage automatique du filtre : fini le nettoyage manuel.
Impuretés filtrées automatiquement pour contribuer a la qualité de ['air.

25 % d'économies d’énergie
et pérennité du systeme garantis

Dispersion du flux dans la piece pres du plafond pour une meilleure distribution.

Favorise la reprise d'air dans toute la piece en prélevant I'air au dessus
et au dessous de l'unité

Elimination des variations
de température
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FTXZ-N /RXZ-N

* Option WiFi : carte BRPO69A42

FTXZ-N

Les avantages du réfrigérant R-32
- Impact sur le réchauffement global réduit : indice PRP* de 675 (par rapport a 2088 pour le R-410 A).

- Amélioration de I'efficacité du produit en charge partielle et totale.
- Réfrigérant a composant unique facilitant son recyclage.

* Potentiel Réchauffement Planétaire

RXZ-N

Pompe a chaleur réversible Inverter

Unité murale

Inclus

MURAL

FTXZ_25N FTXESN FTXEON
Puissance restituée | Froid kw 06/25/39 06/35/53 06/50/5,8
Chaud a+7°C CBS ext kw 06/36/75 0,6/50/9,0 06/6,3/94
Froid a-5°C CBS ext kw 23 3,19 4,02
Chaud a-10°C CBS ext kw 1,95 2,71 342
Puissance absorbée Froid Min./Nom./Max. kw 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
Chaud Min./Nom./Max. kw 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Efficacité Froid Label A+++
saisonniére (selon Pdesign 2,50 3,50 5,00
la norme EN14825) SEER 9,54 9,00 8,60
. Conso. énerg. annuelle ' kWh 92 136 203
.“ Chaud Label A+++
Pdesign 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 573 5,50
Conso. énerg. annuelle |kWh 831 1100 1427
Efficacité Label Froid/chaud A/A
nominale EER/COP™ Froid/chaud 6,10/5,80 5,30/5,00 4,55/ 4,47
Couleur Blanc
Dimensions HxLxP mm 295x798x372
Poids kg 15
Débit d'air Froid GV/MV/PV/Silence |m’/h 642/450/318/240 726 /504 /336 /240 900/552/396/276
Chaud GV/MV/PV/Silence |m’/h 702/516/402 /288 798 /552 /414 /288 864 /642 /462 /354
Niveau de Froid GV/MV/PV/Silence dB(A) 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23
pression sonore | Chaud GV/MV/PV/Silence dB(A) 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24
Niveau de Froid Nominal dB(A) 54 57 60
puissance sonore | Chaud Nominal dB(A) 56 57 59
Télécommande IR Inclus
Type de filtre Apatite titane Apatite titane Apatite titane
Puissance d'humidification Fonction Ururu ml/h 425 500 600
Grouge extérieur &EN &”N RX_ZSON
Dimensions HxLxP | mm 693 x 795 x 300
Poids kg 50
Débit d'air Froid GV/PV m’/h 1860/1350 2064 /1350 2424/1350
Chaud GV/PV mh 1698/972 1890/972 1986/972
Puissance sonore  Froid Nominal dB(A) 59 61 63
Niveau de Froid Nominal dB(A) 46 48 49
pression sonore | Chaud Nominal dB(A) 46 48 50
Plage de foncti Mode froid °CBS -10~43
température extérieure Mode chaud °CBH -20~18
Type de compresseur Swing
Réfrigérant/PRP R32/675
Préchargé d'usine jusqu'a m 10 10 10
Raccordements Longueur UE-Ul Max m 10
frigorifiques Dénivelé UE-Ul Max m 8
Liquide DE " 1/4
Gaz DE " 3/8
Alimentation Phase fréquence tension Ph/Hz/V 1~/50/220-240
électrique Cableliaison it/ ext mm’ 4G1,5 4G1,5 4G1,5
Courant-50Hz  |Protection |Disjoncteur Courbe D 20A 20A 20A
(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012
|Référence unité intérieure FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
Référence groupe extérieur RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Prix unité intérieure* €HT 1264 1484 1515
+ Eco-participation 1 1 1
Prix groupe extérieur €HT 1699 1718 2008
+ Eco-participation 6 6 6
Prix ensemble* €HT 2963 3202 3523
+ Eco-participation 7 7 7
*inclus télécommande IR
Les il dans ce catall n'ont qu‘un caractére doc ire et de isation. Ces ir doivent donc toujours étre vérifiées.

1S i
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.
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4 L'équilibre parfait entre design et technologie
La nouvelle génération Daikin Emura est la preuve

qu’une solution de chauffage et de rafraichissement

peut parfaitement allier esthétisme raffiné, efficacité
énergétique et confort d'utilisation. Le nouveau

mural Daikin Emura bénéficie d'une conception

épurée. Profil fin, intégration discrete, dans un
Lov E intérieur moderne : chaque détail a son importance.

Il reste élégant méme en fonctionnement, grace

au nouveau systeme d'ouverture discret.

Le témoin lumineux change

de couleur selon le mode choisi :
Bleu : mode froid
Rouge : mode chaud
Blanc : mode ventilation
Vert : mode déshumidification
Orange : timer actif

Disponible en blanc
et en argent
Conception épurée

Détecteur de présence bi-zone
Le détecteur de présence agit sur le confort et les économies de 2 facons :

> Si la piece est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour
permettre la réalisation d'économie dénergie.
Lorsqu’une présence est détectée, le réglage initial est rétablie.

> Le flux d'air est dirigé a I'écart des occupants de facon a éviter la sensation “courant d'air”.

Le nouveau Daikin Emura reste élégant méme en fonctionnement, grace au nouveau
systeme d'ouverture discret. Au démarrage, le volet inférieur de I'Emura coulisse
derriere la fagade avant : la hauteur et la profondeur du mural ne sont pas altérées

et l'installation en est facilitée.

Seuls 3 centimétres sont a prévoir
au-dessus de l'unité
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Adaptateur wifi : a installer a I'intérieur de l'unité

D Available on the

App Store

Grace a linterface WiFi* «Plug & Play » vous pouvez piloter a distance et programmer votre mural Daikin Emura nimporte
ou et a nimporte quel moment en toute sécurité. Vous pouvez gérer le fonctionnement de |'unité pour réaliser encore plus
déconomies d‘énergie et obtenir un confort adapté a votre rythme de vie,

*e

Choix du mode de fonctionnement

n option référence : BRPO69A41.
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Programmation quotidienne
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FTXG-LS

FTXG-LW

RXG-L

Pompe a chaleur réversible Inverter

Unité intérieure
Puissance
restituée

Puissance
absorbée

Efficacité
saisonniére (selon
la norme EN14825)

o

Efficacité
nominale
Couleur
Dimensions
Poids

Débit d'air

Niveau de
pression sonore

Niveau de
puissance sonore
Télécommande
Type de filtre

Groupe extérieur
Dimensions

Poids

Débit d'air

Puissance sonore
Niveau de
pression sonore

Plage de fonctionnement| Mode froid

température extérieure
Type de compresseur
Réfrigérant/PRP
Préchargé d'usine j
Raccordements
frigorifiques

Alimentation
électrique

Courant - 50 Hz
(1) EER/COP selon la

Froid
Chaud a+7°C CBS ext
Froid a-5°C CBS ext
Chaud a-10°C CBS ext
Froid Nom.
Chaud Nom.
Froid Label
Pdesign
SEER
Conso. énerg. annuelle
Chaud Label
Pdesign
SCOP
Conso. énerg. annuelle
Label Froid/chaud
EER/ COP Froid/chaud
HxLxP
Froid GV /MV/PV/Silence
Chaud GV/MV/ PV/ Silence
Froid GV /MV/PV/ Silence
Chaud GV /MV/PV/ Silence
Froid Nominal
Chaud Nominal
IR
HxLxP
Froid GV/MV/PV/ Silence
Chaud GV/MV/PV/ Silence
Froid Nominal
Froid GV/PV
Chaud GV/PV
Mode chaud
usqu'a
Longueur tuyauterie |UE-Ul Max
Dénivelé UE-Ul Max
Liquide DE
Gaz DE
Phase fréquence tension
Cable liaison int/ ext
Protection Disjoncteur

norme Eurovent

Prix unité intérieure*

+ Eco-participation

Prix groupe extérieur

+ Eco-participation

Prix ensemble*
+ Eco-participation

*inclus télécommande IR

kw
kw
kw
kw
kw
kw

kWh

kWh

mm
kg
m’/h
m’/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°CBS
°CBH

Ph/Hz/V

mm?

Courbe D

€HT
€HT

€HT

FN
D

R-410A

*

Inclus

* Option WiFi: carte BRPO69A41

FTXG20LW/S FTXG25LW/S FTXG35LW/S FTXG50LW/S
13/20/28 13/25/30 14/35/38 1,7/50/53
1,3/25/43 1,3/34/45 14/4,0/50 1,7/58/6,5
1,88 2,56 3,01 4,36
1,6 2,17 2,55 3,70
0,41 0,55 0,88 1,47
0,5 0,77 0,98 1,59
A+++ A++
2,00 2,50 3,50 5,00
8,52 8,57 741 6,69
82 102 165 262
A++ A+
2,30 2,80 3,30 4,60
471 4,70 4,60 424
684 833 1003 1519
A/A
4,88 /5,00 4,55/4,42 3,98/4,08 3,40/3,65
Blanc ou argent
303x998x212
12
612/504/378/228 660/516/378/228 744/576/414 /246 756/630/486 /300
534/396/264/158 534/396/264/156 654/468/288/174 654/534/408/216
38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32
54 59 60
56 57 59 60
Inclus
Apatite de titane
RXG20L RXG25L RXG35L RXG50L
550x 765 x 300 735x825x315
34 48
2070/1 860 2070/ 1860 2220/1860 2988/2556
1866/ 1584 1866/ 1584 1866/ 1584 2688/2298
61 63
46 /43 48 /44
47 /44 48 /45
-10~46
-15~20
Swing
R-410A /2088
10
20 30
15 20
1/4
3/8 1/2
1~/50/220-240
4G1,5
16A 20A
919 972 969 1023 1236 1304 1318 1392
1 1 1 1 1 1 1 1
1148 1148 1209 1209 1332 1332 2133 2133
6 6 6 6 6 6 6 6
2067 2120 2178 2232 2568 2636 3451 3525
7 7 7 7 7 7 7 7

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

46



Pompe a chaleur réversible Inverter

Unité intérieure

FTXJ-LS

a+7°C CBS ext
a-5°C CBS ext
a-10°C CBS ext
Nom.

Nom.

Label

Pdesign

SEER

Conso. énerg. annuelle
Label

Pdesign

SCOP

Conso. énerg. annuelle
Froid/chaud
Froid/chaud

GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
Nominal

Nominal

IR

GV/MV/PV/ Silence
GV/MV/PV/ Silence
Nominal

Haut

Haut

UE-Ul Max
UE-Ul Max
DE
DE

int/ ext

Puissance Froid
restituée Chaud
Froid
Chaud
Puissance Froid
absorbée Chaud
Efficacité Froid
saisonniére (selon
la norme EN14825)
.: Chaud
Efficacité Label
nominale EER/ COP
Couleur
Dimensions HxLxP
Poids
Débit d'air Froid
Chaud
Niveau de Froid
pression sonore  |Chaud
Niveau de Froid
puissance sonore  |Chaud
Télécommande
Type de filtre
Groupe extérieur
Dimensions HxLxP
Poids
Débit d'air Froid
Chaud
Puissance sonore  Froid
Niveau de Froid
pression sonore  |Chaud
Plage de fonctionnement| Mode froid
température extérieure ' Mode chaud
Type de compresseur
Réfrigérant/PRP
Préchargé d'usine jusqu'a
Raccordements Longueur tuyauterie
frigorifiques Dénivelé
Liquide
Gaz
Alimentation Phase fréquence tension
électrique Cable liaison
Courant - 50 Hz Protection

(1) EER/COP selon la

norme Eurovent

Prix unité intérieure*

+ Eco-participation

Prix groupe extérieur

+ Eco-participation

Prix ensemble*
+ Eco-participation

*inclus télécommande IR

Disjoncteur

kw
kW
kw
kw
kw
kw

kWh

kWh

mm
kg
m’/h
m’/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°CBS
°CBH

Ph/Hz/V

mm?

Courbe D

€HT
€HT

€HT

FTXJ-LW

RXJ-L

R32

*

Inclus

* Option WiFi: carte BRPO69A41

FTXJ50LW/S
1,7-48-53
1,7-58-6,5
4,36
3,7
1,36
1,59
A++
4,8
6,7
251

46
4,24
1519

3,54/3,65

756/ 630/ 486 /300
654/534/408/216
46/40/35/32
47/41/35/32
60
60

RXJ50L
735 x 825 x 300
47
2988/2556
2688/2298
63
48
48

30
20

1/2

20A

*Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

FTXJ20LW/S FTXJ25LW/S FTXJ35LW/S
1,3-23-28 1,3-24-3 14-35-38
1,3-25-43 13-34-45 14-4-5
1,88 241 2,55
1,6 2,04 3,01
0,5 0,52 0,88
0,50 0,77 0,98
A+++
2,3 24 3,5
8,58 8,53 7,03
94 99 175
A++
2,1 2,7 3
4,6 4,6 4,6
639 821 913
A/A
4,61/5 4,61/4,42 3,98/4,06
Blanc ou argent
303x998x212
12
612/504/378/228 660/516/378/228 744 /576 /414 / 246
534/396/264/158 534/396/264/156 654 /468 /288 /174
38/32/25/19 45/34/26/20
40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20
54 59
56 57 59
Inclus
Apatite de titane
RXJ20L RXJ25L RXJ35L
550 x 765 x 285
34
2070/1 860 2070/ 1860 2220/1860
1866/ 1584 1866/ 1584 1866/ 1584
61
46
47
-10~46
-15~20
Swing
R-32/675
75
20
15
1/4
3/8
1~/50/220-240
4G1,5
16A
947 1001 998 1054 1273 1343
1 1 1 1 1 1
1183 1183 1245 1245 1372 1372
6 6 6 6 6 6
2130 2184 2243 2299 2645 2715
7 7 7 7 7 7

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
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1357 1433
1 1
2197 2197
6 6
3554 3630
7 7



Les standards de construction en résidentiel évoluent
avec un renforcement de lisolation du bati.

La gamme Eco-Performance, au design soigné

et aux performances élevées, intégre une unité
intérieure de 1,5 kW parfaitement adaptée aux
exigences du résidentiel.

Apres 20 minutes sans mouvement, I'unité décale automatiquement la température de consigne pour réaliser un maximum d‘économies.

Décalage de consigne de 2°C durant votre absence Décalage de consigne de 2°C durant votre absence

Détection de présence Détection de présence Détection de présence Détection de présence

l
[ [ i

1
: 20mn ! 20 mn :
Départ Retour Départ Retour
Détecteur de présence Mode rafraichissement 2°C, c'est 20 % d'économie d'énergie ! Détecteur de présence 2°C, c'est 30 % d'économie d'énergie !

Paramétrage du systéme sur 7 jours selon les besoins réels : hausse de quelques degrés au réveil, baisse globale pendant une absence,
nouvelle hausse pendant la soirée... Cette fonction assure un confort parfait et des économies tout au long de la semaine.

Fonction copie
de programme quotidien

Exemple : Lundi E Programmation

Programme 01 Programme 02 Programme 03 Programme 04 de la minuterie
/' [ . . . — . . . . — . hebdomadaire

" 06:00 08:30 T 17:30 22:00 06:00

Design sobre et élégant

Finition de haute qualité en blanc «crystal mat»

Pré-découpes pour encastrer
la tuyauterie inférieure et latérale - -
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Ultra silencieux grace au mode
nuit seulement 19 dB(A)

Unités intérieures compactes de
faible puissance : 1.5 kW ou 2 kW
pour ne pas surdimensionner
I'installation

Mode nuit disponible sur le groupe
extérieur permettant de réduire le niveau

sonore de 3 dB(A)

49

Détecteur de présence
Programmation hebdomadaire

Diffusion d'air dans tous les coins
de la piece grace a la fonction 3D

Qualité d'air garantie grace au filtre
purificateur qui élimine les odeurs,
les polluants volatils et les bactéries

* Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet
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FTXS20-25K//CTXS15-35K

* Option WiFi : carte BRPO69A42

Pompe a chaleur réversible Inverter

Unité intérieure

Puissance Froid
restituée Chaud
Chaud
Chaud
Puissance Froid
absorbée Chaud
Efficacité Froid
saisonniére (selon
la norme EN14825)
.: Chaud
Efficacité Label
nominale EER/COP™
Couleur
Dimensions HxLxP
Poids de l'unité
Débit d'air Froid
Chaud
Niveau de Froid
pression sonore | Chaud
Puissance sonore | Froid / Chaud
Télécommande
Type de filtre
Groupe extérieur
Dimensions HxLxP
Poids
Débit d'air Froid
Chaud
Puissance sonore  Froid
Chaud
Niveau de Froid
pression sonore  |Chaud

Plage de fonctionnement Mode froid

température extérieure ' Mode chaud
Type de compresseur
Réfrigérant / PRP
Préchargé d'usine jusqu'a
Raccordements  |Longueur tuyauterie
frigorifiques Dénivelé
Liquide
Gaz
Alimentation
électrique Cable liaison
Courant - 50 Hz Protection

*inclus télécommande IR

Prix unité intérieure*
+ Eco-participation
Prix groupe extérieur
+ Eco-participation
Prix ensemble*

+ Eco-participation

*inclus télécommande IR

a+7°C CBS ext
a-5°C CBS ext
a-10°C CBS ext
Min./Nom./Max.
Min./Nom./Max.
Label

Pdesign

SEER

Conso. énerg. annuelle
Label

Pdesign

SCOP

Conso. énerg. annuelle
Froid/chaud
Froid/chaud

GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
Nominal

IR

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

UE-Ul Max
UE-UI Max
DE
DE

Phase fréquence tension

int/ ext
Disjoncteur

kw
kw
kw
kw
kw
kw

kWh

kWh

kg

m’/h
m’/h
dB(A
dB(A
dB(A
dB(A
°CBS
°CBH

Ph/Hz/V

mm?

Courbe D

€HT

€HT

€HT

CTXS15K CTXS35K

Disponible uniquement
pour applications de type
multi

289x780x 215
8

RXS20-42L

FTXS20K FTXS25K
13/2/28 13/25/32
13/25/43 13/28/47
1,60 1,79
1,36 1,52
0,43 0,57
0,53 0,60
2,00 2,50
7,40 7,90
95 111
A++
2,30 2,50
4,77 4,78
675 732
4,65/4,72 4,39/ 4,67
289x780x 215
8

Inclus BRC944
R-410A
FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G
14/35/4 | 1,7/42/5 17/5/53  1,7/6/67 23/71/85
14/4/52 1,7/54/6 1,7/58/6,5 1,7/7/8 [23/82/102
2,56 3,45 3,71 5,26 6,16
2,17 2,93 3,15 4,47 5,24
0,86 1,18 1,41 1,99 2,35
0,84 1,31 1,45 2,04 2,55
A++ A
3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
747 6,80 5,58 5,28
164 216 257 376 471
A+ A
3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
4,85 4,20 3,89 3,81
1039 1334 1535 1728 2276
A/A B/B B/C
4,07 /4,76 3,56/4,12 3,55/4,00 3,02/3,43 3,02/3,22
Blanc
298 x 900 x 215 290 x 1 050 x 250

1

12

474/378/282/234552/432/312/234 | 528/528/282/ 234 546/546/300/234 | 672/672/348/ 246 672/672/420/246 714/714/444/270 | 960/960/678/606 1032/1032/690/630
540/450/360/258 | 606/486/378/258 | 570/468/360/258 | 600/480/360/258  726/558/390/252 | 744/600/468/312 798/648/504/330 1032/894/756/678 1170/1002/852/756
37/31/25/2142/35/28/2140/32/24/19 | 41/33/25/19/45/37/29/19 |45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 | 46/42/37/34
38/33/28/21/41/36/30/2140/34/27/19 41/34/27/19/45/39/29/19 |45/39/33/22 /47/40/34/24 44/40/35/32|46/42/37/34

55/55 59/59

Disponible uniquement
pour applications de type
multi

417 617
0,5 0,5
417 617
05 05

RXS20L3

2010
1698
59
59
46
47

20
15

16A

429
0,5
833
6
1262
6,5

** Carte additionnelle KRP980A1 : 143 €. Adaptateur pour compatibilité avec la técommande filaire

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.
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-/58 -/59
Inclus
Photocatalytique
RXS25L3 RXS35L3 RXS42L
550 x 765 x 285
32 39
2010 2160 2238
1698 1698 1878
59 61 61
59 61 61
46 48 48
47 48 48
-10~46
-15~18
Swing
R-410A /2088
10
20 20 20
15 15 15
1/4
3/8
1~/50/220-240
4G1,5
16A 16A 20A
445 617 799
0,5 1 1
929 1137 1425
6 6 6
1374 1754 2224
6,5 7 7

-/60 61/60 -/63
RXS50L RXS60L RXS71F8
735x825x 300 770x900x 320
47 48 71
3054 3054 3270
2700 2778 2760
62 62 65
62 62 66
48 49 52
48 49 52
-15~20
30 30 30
20 20 20
1/2 5/8
20A 20A 20A
836 953 1073
1 1 1
1758 2288 3036
6 6 6
2594 3241 4109
7 7 7



FTXM20-25K

* Option WiFi : carte BRPO69A42

RXM-L

Inclus

Pompe a chaleur réversible Inverter  R-32

Unité intérieure
Puissance
restituée

Puissance
absorbée
Efficacité
saisonniére (selon

la norme EN14825)

o

Efficacité
nominale
Couleur
Dimensions
Poids de l'unité
Débit d'air

Niveau de
pression sonore
Puissance sonore
Télécommande
Type de filtre

Groupe extérieur
Dimensions

Poids

Débit d'air

Puissance sonore

Niveau de
pression sonore

Froid
Chaud
Chaud
Chaud
Froid
Chaud
Froid

Chaud

Label
EER/COP™

HxLxP

Froid

Chaud

Froid

Chaud

Froid / Chaud

HxLxP

Froid
Chaud
Froid
Chaud
Froid
Chaud

Plage de fonctionnement Mode froid

température extérieure

Type de compresseur

Réfrigérant / PRP

Mode chaud

Préchargé d'usine jusqu'a

Raccordements
frigorifiques

Alimentation
électrique

Courant - 50 Hz

Longueur tuyauterie
Dénivelé
Liquide

Gaz

a+7°C CBS ext
a-5°C CBS ext
a-10°C CBS ext
Min./Nom./Max.
Min./Nom./Max.
Label

Pdesign

SEER

Conso. énerg. annuelle
Label

Pdesign

SCOP

Conso. énerg. annuelle
Froid/chaud
Froid/chaud

GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
GV/MV/ PV/ Silence
Nominal

IR

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

UE-Ul Max
UE-Ul Max
DE
DE

Phase fréquence tension

Cable liaison
Protection

*inclus télécommande IR

Prix unité intérieure*

+ Eco-participation

Prix groupe extérieur

+ Eco-participation
Prix ensemble*
+ Eco-participation

*inclus télécommande IR

int/ext
Disjoncteur

** Carte additionnelle KRP980A1

kw
kw
kw
kw
kw
kw

kWh

kWh

kg

m’/h
m’/h
dB(A
dB(A
dB(A
dB(A
°CBS
°CBH

Ph/Hz/V

mm?

Courbe D

€HT

€HT

€HT

FTXM20K FTXM25K
1,3-2-28 13=25=-52
13-25-43 1,3-28-47
1,6 1,79
1,36 1,52
0,43 0,57
0,55 0,62
2 2,5
7,78 8,23
95 111
23 2,5
49 49
675 732
A/A A/A
4,6 /4,65 4,61/4,42
289x780x215
8
528/528/282/234 546 /546 /300/ 234
570/468/360/258 600/480/360/258

40/32/24/19
40/34/27/19
56

RXM20L

2010
1698
61

46
47

20
15
1/4
3/8

16A

443
05
858
6
1301
6,5

41/33/25/19
41/34/27/19
57

RXM25L
550 x 765 x 285
34
2010
1698

46
47

20
15
1/4
3/8

16A

459
0,5
957
6
1416
6,5

FTXM35K
14-35-4
1,4-4-52
2,56
2,17
0,84
0,84
A++
3,5
7.74
164
A++
3,6
4,85
1039
A/A
3,98/4,06
Blanc

672/672/348/ 246
726/558/390/252
45/37/29/19
45/39/29/19
59
Inclus
Apatite de Titane

RXM35L

2160
1698

48
48
-10~46
-15~24
Swing
R-32/675
7,5
20
15
1/4
3/8
1~/50/230
4G1,5
16A

FTXM42K

1,7-42-5

1,7-54-6
3,45
293
1,18
1,31

4,2

7,02

216

A+
4
421
1334
A/B
3,54/3,65

289 x900x 215
1
672/672/420/ 246
744/600/468 /312
45/39/33/21
45/39/33/22

BRC944

FTXM50K

1,7-5-53

1,7-58-65
3,71
315
1,41
1,45

5
7
257

4,6
4,21
1535
A/B

3,54/3,65

714/714/444 /270
798 /648/504 /330
46 /40 / 34/ 23
47/ 40/ 34/ 24

59 60
RXM42L RXM50L
735 x 825 x 300
47
2238 3054
1878 2700

63

47 47
48 48
30 30
20 20
1/4 1/4
12 12
20A 20A

*Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

635

1171

1806

: 143 €. Adaptateur pour compatibilité avec la técommande filaire
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822

1468

2290

862

1811

2673



FTX-J3

> Nombreuses applications possibles grace au large choix
de puissances disponibles : de 2a 7,1 kW

> Compatible sur les groupes multisplit 2 sorties

> Détecteur de présence (taille 50 a 71)

> Balayage vertical pour une diffusion d'air optimale

> Filtration photocatalytique a apatite de titane

* Option WiFi : carte BRPO69A42

Pompe a chaleur réversible Inverter

Unité intérieure
Puissance
restituée

Puissance
absorbée
Efficacité
saisonniére (selon

la norme EN14825)

¢

Efficacité
nominale
Couleur
Dimensions
Poids

Débit d'air

Niveau de
pression sonore
Niveau de
puissance sonore
Télécommande
Type de filtre

Groupe extérieur
Dimensions

Poids

Débit d'air

Puissance sonore
Niveau de
pression sonore

Froid
Chaud
Chaud
Chaud
Froid
Chaud
Froid

Chaud

Label
EER/COP®™

HxLxP

Froid
Chaud
Froid
Chaud
Froid
Chaud

HxLxP

Froid
Chaud
Froid
Froid
Chaud

Plage de fonctionnement| Mode froid

température extérieure
Réfrigérant / PRP
Type de compresseur

Mode chaud

Préchargé d'usine jusqu'a

Raccordements
frigorifiques

Alimentation
électrique

Courant - 50 Hz

Longueur tuyauterie
Dénivelé
Liquide

Gaz

a+7°C CBS ext
a-5°C CBS ext
a-10°C CBS ext
Min./Nom./Max.
Min./Nom./Max.
Label

Pdesign

SEER

Conso. énerg. annuelle
Label

Pdesign

SCopP

Conso. énerg. annuelle
Froid/chaud
Froid/chaud

GV /MV/ PV/ Silence
GV /MV/ PV/ Silence
GV /MV/ PV/ Silence
GV /MV/ PV/ Silence
Nominal

Nominal

IR

GV

GV
Nominal
GV/PV
GV/PV

UE-Ul Max
UE-Ul Max
DE
DE

Phase fréquence tension

Cable liaison
Protection

Prix unité intérieure*

+ Eco-participation

Prix groupe extérieur

+ Eco-participation

Prix ensemble*
+ Eco-participation

*inclus télécommande IR

int/ext
Disjoncteur

kw
kw
kw
kw
kw
kw

kWh

kWh

kg
m’/h
m’/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°CBS
°CBH

Ph/Hz/V

mm?

Courbe D

€HT

€HT

€HT

FTX20J3
13/2/26
1,3/25/35
1,88
1,6
0,55
0,59

6,1

115
2,2
4,26

723

3,64/4,24

546/546/354/282 | 552/552/360/288
564/468/378/330 | 582/480/378/330
39/33/25/22
39/33/25/25

RX20K

1752
1572

46/-
47/-

374
0,5
759
6
1133
6,5

FTX25J3
13/25/3
13/28/4

2,1
1,79
0,71
0,68
At++
2,5
6,1
143
A+
24
41
820
A/A
3,54/4,1
Blanc
283x770x 198
7

40/33/26/22
40/33/26/25
55
55

RX25K
550 x 658 x 275
28
1752
1572
60
46/ -
47 /-
10~46
-15~18
R-410A/2088
Swing
7.5
15
12
1/4
3/8
1~/50/220-240
4G1,5
16A

404

1253
6,5

FTX35J3
13/33/38
13/35/48

2,63
2,24
0,97
0,92

33
6,1
189

2,8
41
956

34/38

Inclus

FTX50GV
1,7/50/6,0
1,7/58/77

4,36
37
0,44/1,55/2,08
0,40/1,60/2,53
A+
5,00
5,63
31
A+
4,60
4,08
1578
A/A
3,23/3,63

BRC944

FTX60GV
1,7/6/67
1,7/7/8
5,26
4,47
-/1,99/-
-/2,04/-
A
6,00
537
391

4,80
3,88
1730
B/B
3,02/343
Blanc
290 x 1050 x 238
12

558/558/366/294 882/882/618/570 @ 972/972/684/612

606/504/402/342 | 966/834/690/612

41/34/27/23
41/34/27/26
58
58

43/39/34/31
43/39/34/30
59/59
58

Inclus

Photocatalytique Apatite de Titane

RX35K

1656
1470
62
48/-
48/-

RX50GV
735x825x300
48
2934
2700
63
47/44
48/45

20

FTX71GV
23/71/85
2,3/82/102
6,16
524
-/235/-
-/255/-
B
7,10
4,97
500

6,20
3,81
2276
B/C
3,02/3,22

1044 /1044 /696 / 636

1044/906/762/684 1182/1014/858 /762

1/2

45/41/36/33
45/41/36/32
61/60
60

RX60GVB
735x825x 300
48
3054
2778
62
49/46
49/46
-10~46
-15~18
R-410A/2088
Swing
10
30
20
1/4

1~/50/220-240
4G1,5
20A

46/42/37/34
46/42/37/34
-/63
62

RX71GVB
770 x 900 x 320
71
3270
2760
65
52/49
52/49

20

5/8

*Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

535
0,5
983
6
1518
6,5

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.
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FTXB25-C
Taille 25 et 35 : facade mate - Taille 50 et 60 : fagade brillante RXB-C Inclus
> Technologie Inverter
> Label énergétique A+ en mode froid et label A+ en mode chaud
> Balayage automatique vertical
> Alimentation depuis I'unité extérieure
> Traitement anti-corrosion sur Iéchangeur
Pompe a chaleur réversible Inverter
Unité intérieure FTXB20C FTXB25C FTXB35C FTXB50C FTXB60C
Puissance Froid kw 13/2/26 13/25/3 13/33/38 548 6,23
restituée Chaud a+7°C CBS ext kw 1,3/25/3,5 13/28/4 13/35/48 5,6 64
Chaud a-5°C CBS ext kw 1,88 2,1 2,63 - -
Chaud a-10°C CBS ext kw 1,6 1,79 2,24 - -
Puissance Froid Nominal kw 0,51 0,77 1,02 1,71 1,93
absorbée Chaud Nominal kw 06 0,69 0,94 1,49 1,77
Efficacité Froid Label A+
saisonniere (selon Pdesign 2 2,5 33 5,48 6,23
la norme EN14825) SEER 5,95 6 6,05 593 6,09
Climat tempéré Conso. énerg. annuelle| kWh 18 146 191 323 358
' Chaud Label A+
.. Pdesign 2,2 2,4 2,8 3,64 3,8
SCOP 4,11 4,01 4,06 4,27 4,06
Conso. énerg. annuelle kWh 751 838 966 1193 1310
Efficacité Label Froid/chaud A/A
nominale EER / COP™ Froid/chaud 3,94/4,19 3,25/4,06 3,21/3,71 3,21/3,75 3,23/3,61
Couleur Blanc mat Blanc brillant
Dimensions HxLxP mm 283x770x216 310x 1065 x 224
Poids kg 8 14
Débit d'air Froid GV /MV/PV/ Silence ' m*/h 546 / 444 / 354 / 282 552/438/360/288 558/462 /366 /294 = o
Chaud GV /MV/PV/Silence ' m*/h 564 /468 /378 /330 582/480/378/330 606 /504 /402 /342 ° °
Niveau de Froid GV/MV/ PV/ Silence dB(A) 39/33/25/21 40/33/26/21 41/34/27/23 ° o
pression sonore  Chaud GV/MV/ PV/ Silence dB(A) 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 = =
Puissance sonore Froid Nominal dB(A) 55 55 58 55 61
Type de filtre Apatite de Titane
Groupe extérieur RXB20C RXB25C RXB35C RXB50C RXB60C
Dimensions HxLxP mm 550 x 658 x 289 753 x855x 328
Poids de l'unité kg 28 28 30 49
Débit d'air Froid GV m*h 1752 1752 1656 = -
Chaud GV m*h 1572 1572 1470 = =
Puissance sonore Froid Nominal dB(A) 66 60 62 64 65
Niveau de Froid GV dB(A) 46 46 48 - -
pression sonore Chaud GV dB(A) 47 47 48 = =
Plage de fonctionnement| Mode froid °CBS -10~46
température extérieure  Mode chaud °CBH -15~18
Réfrigérant / PRP R-410A /2088
Type de compresseur Swing
Préchargé d'usine jusqu'a m 7,5
Raccordements Longueur tuyauterie |UE-Ul Max m 15 15 15 30 30
frigorifiques Dénivelé UE-Ul Max m 12 12 12 10 10
Liquide DE " 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Gaz DE " 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Alimentation Phase fréquence tension Ph/Hz/V 1/50/230
électrique Cable liaison int/ ext mm? 4G1,5
Courant - 50 Hz Protection Disjoncteur Courbe D 16A 16A 16A 20A 20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012
*Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Prix unité intérieure* €HT 352 370 466 566 617
+ Eco-participation 0,5 0,5 0,5 1 1
Prix groupe extérieur €HT 588 618 682 1219 1440
+ Eco-participation 6 6 6 6 6
Prix ensemble* €HT 940 988 1148 1785 2057
+ Eco-participation 6,5 6,5 6,5 7 7

*inclus télécommande IR

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
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FAQ100C

RZQG100L9V1/Y1

> Solution idéale pour le tertiaire : magasins, restaurants et bureaux
> Application locaux techniques : mode froid jusqu'a -15°C

> Applications Twin / Triple / Double Twin
> 5angles de diffusion programmables depuis la télécommande
> Programmation hebdomadaire

Pompe a chaleur réversible Inverter

Unité intérieure

Puissance Froid
restituée Chaud
Chaud
Chaud
Puissance Froid
absorbée Chaud
Efficacité Froid

saisonniére (selon
la norme EN14825)

o

‘ Chaud

a+7°C CBS ext
a-5°C CBS ext
a-10°C CBS ext
Nom.

Nom.

Label

Pdesign

SEER

Conso. énerg. annuelle
Label

Pdesign
SCopP
Conso. énerg. annuelle
Efficacité Label Froid/chaud
nominale EER/COP®™ Froid/chaud
Couleur
Dimensions HxLxP
Poids
Débit d'air Froid GV/MV/PV
Chaud GV/MV/PV
Niveau de Froid GV/MV/PV
pression sonore | Chaud GV/MV/PV
Niveau de Froid GV/MV/PV
puissance sonore |Chaud GV/MV/PV
Télécommande IR
Filaire
Groupe extérieur
Dimensions HxLxP
Poids
Débit d'air Froid
Chaud
Puissance sonore | Froid Nominal
Niveau de Froid Nominal
pression sonore  |Chaud Nominal
Plage de fonctionnement Mode froid
température extérieure ' Mode chaud
Réfrigérant / PRP
Type de compresseur
Préchargé d'usine jusqu'a
Raccordements Longueur tuyauterie |UE-Ul Max
frigorifiques Dénivelé UE-UI Max
Liquide DE
Gaz DE
Alimentation Phase fréquence tension
électrique Céble liaison int/ ext
Courant - 50 Hz Protection Disjoncteur

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Prix unité intérieure
+ Eco-participation

Prix commande sans fil BRC1E52A*

Prix groupe extérieur
+ Eco-participation
Prix ensemble

+ Eco-participation

* également compatible avec la télécommande a fil classique BRC1D52

kw
kw
kw
kw
kw
kw

kWh

kWh

mm
kg
m’/h
m’/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°CBS
°CBH

Ph/Hz/V

mm?

Courbe D

€HT
€HT

€HT

€HT

FAQ71C FAQ100C
-/68/- -/95/-
35/75/90 51/108/128
7,53 10,0
7,07 9,43
2,00 2,63
2,03 3,00
A++
6,80 9,50
6,51 6,11
365 544
A+
6,33 10,20
4,02 4,01
2204 3561
A/A
3,40/3,70 3,62/3,61
Blanc
290 x 1050 x 238 340 x 1200 x 240
13 17
1080/960/840 1560/1380/1140
1080/960/840 1560/1380/1140
45/42/40 49/45/41
45/42/40 49/45/41
61/58/56 65/62/58
61/58/56 65/62/58
BRC7EB518
BRC1E52A
RZQG71L9V1 RZQG100L9V1
990 x 940 x 320 1430x940x 320
78 102
3540 4200
2940 3720
64 66
48 50
50 52
-15~50
-20~15,5
R-410A/2088
Swing
30
50 75
30
3/8
5/8
1~/50/220-240
4G1,5
20A 32A
2027 2306
1 2
170 170
2818 4059
6 6
5015 6535
7 8

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.
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Seasonal smart

BRC1E52A BRC7EB518
L3
—
Seasonal smart
FAQ71C FAQ100C
-/6,8/- -/9,5/-
3,5/7,5/90 51/108/128
7,53 10,0
7,07 9,43
2,00 2,63
2,03 3,00
A++
6,80 9,50
6,51 6,11
365 544
A+
6,33 10,20
4,02 4,01
2204 3561
A/A
3,40/3,70 3,62/3,61
Blanc

290x 1050x 238
13
1081/960/840
1081/960/840
45/42/40
45/42/40
61/58/56
61/58/56

RZQG71L8Y1
990 x 940 x 320
80
3540
2940
64
48
50

50

16A

2027

170
2904

5101

340 x 1200 x 240
17
1561/1380/1140
1561/1380/1140

49/45/41
49/45/ 41
65/62/58
65/62/58
BRC7EB518
BRC1E52A
RZQG100L8Y1
1430 x 940 x 320
101
4200
3720
66
50
52
-15~50
-20~15,5
R-410A/2088
Swing
30
75
30
3/8
5/8
3N~/50/380-415
4G1,5
20A
2306
2
170
4255
6
6731
8
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Seasonal Classic

FAQ100C

RZQG100L9V1/Y1

BRCTE52A

o - ) BRC7EB518
Solution idéale pour le tertiaire : magasins, restaurants et bureaux

Application locaux techniques : mode froid jusqu‘a -15°C
Applications Twin / Triple / Double Twin

5 angles de diffusion programmables depuis la télécommande
Programmation hebdomadaire

Pompe a chaleur réversible Inverter

¥

Ll .
Seasonal Classic

Unité intérieure FAQ71C FAQ100C FAQ100C
Puissance Froid kw -/6,8/- -/95/- -/9,5/-
restituée Chaud a+7°C CBS ext kw 35/7,5/9,0 51/10,8/12,8 51/10,8/12,8
Chaud a-5°C CBS ext kw 6,2 10,0 9,15
Chaud a-10°C CBS ext kw 5,67 9,43 8,64
Puissance Froid Nom. kw 212 3,16 3,16
absorbée Chaud Nom. kw 2,08 317 3,17
Efficacité Froid Label A+
saisonniere (selon Pdesign 6,80 9,50 9,50
la norme EN14825) SEER 6,05 561 561
' Conso. énerg. annuelle kWh 393 592 592
.‘ Chaud Label A A+ A+
Pdesign 6,00 6,81 6,81
SCopP 3,90 4,01 4,01
Conso. énerg. annuelle kWh 2155 2377 2377
Efficacité Label Froid/chaud A/A B/B B/B
nominale EER/COP®™ Froid/chaud 3,21/3,61 3,01/341 3,01/341
Couleur Blanc
Dimensions HxLxP mm 290 x 1050x 238 340 x 1200 x 240 340 x 1200 x 240
Poids kg 13 17 17
Débit d'air Froid GV/MV/PV m’/h 1080/960/840 1560/1380/1140 1560/1380/1140
Chaud GV/MV/PV m*/h 1080/960/840 1560/1380/1140 1560/1380/1140
Niveau de Froid Nominal dB(A) 45/42 /40 49/45/ 41 49/45/41
pression sonore Chaud Nominal dB(A) 45/42/40 49/45/41 49/45/41
Niveau de Froid GV/MV/PV dB(A) 61/58/56 65/62/58 65/62/58
puissance sonore | Chaud GV/MV/PV dB(A) 61/58/56 65/62/58 65/62/58
Télécommande IR BRC7CB518
Filaire BRC1E52A
Groupe extérieur RZQSG71L3V1 RZQSG100L9V1 RZQSG100L9Y1
Dimensions HxLxP mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320 990 x 940 x 320
Poids kg 67 81 82
Débit d'air Froid m’/h 3120 4560 4560
Chaud m’/h 2880 4980 4980
Puissance sonore  Froid Nominal dB(A) 65 69 69
Niveau de Froid Nominal/nuit dB(A) 49/47 53/49 53/49
pression sonore | Chaud Nominal dB(A) 51 57 57
Plage de fonctionnement Mode froid °CBS -15~46 -15~46
température extérieure | Mode chaud °CBH -15~15,5 -15~15,5
Réfrigérant / PRP R-410A/2088 R-410A/2088
Type de compresseur Swing Swing
Préchargé d'usine jusqu'a m 30 30
Raccordements Longueur tuyauterie |UE-Ul Max m 50 50
frigorifiques Dénivelé UE-UI Max m 30 30
Liquide DE " 3/8 3/8
Gaz DE " 5/8 5/8
Alimentation Phase fréquence tension Ph/Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415
électrique Cable liaison int/ ext mm? 4G1,5
Courant - 50 Hz Protection Disjoncteur Courbe D 20A 32A 20A
(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012
Prix unité intérieure €HT 2027 2306 2306
+ Eco-participation 1 2 2
Prix commande sans fil BRC1E52A* €HT 170 170 170
Prix groupe extérieur €HT 2277 3209 3308
+ Eco-participation 6 6 6
Prix ensemble €HT 4474 5685 5784
+ Eco-participation 7 8 8

* également compatible avec la télécommande a fil classique BRC1D52

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.

55



56



Z@\om Sur...

Un chauffage
intelligent :

« Nexura procure
un bien-étre été
comme hiver,
en diffusant
une température
agréable et uniformément répartie dans la piéece.

« En activant le mode radiant depuis
la télécommande, le panneau frontal rayonnant
apporte une chaleur douce supplémentaire avec
un faible niveau sonore.




Avec un design soigné et des performances élevées,
la console NEXURA est la solution de chauffage
pour le neuf et la rénovation. Silencieuse, discréte

et inédite sur le marché, elle offre de nombreuses
fonctionnalités et bénéficie d'un panneau rayonnant
100 % thermodynamique pour un confort

et des économies en toutes circonstances.

Un confort égal et une température homogene dans chaque espace grace au panneau frontal rayonnant et au balayage automatique vertical
de l'unité

Simple d'utilisation, la fonction «chauffage radiant» s'active directement depuis la télécommande.

PANNEAU RADIANT
100% THERMODYNAMIQUE

Seulement w

130 mm > 85 mn

NEXURA peut étre installée sous une fenétre, au dessus d'une plinthe, avec la possibilité détre en apparent % dissimulé
encastrée de 8.5 cm dans le mur pour offrir plus de discrétion. %
o
Minimum %
70 mm I_J‘> %
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FVXG-K RXG25-50L Inclus

* Option WiFi : carte BRPO69A42

<7
UNBLE-
\ Vd . \’/ ) 2=
Pompe a chaleur réversible Inverter
Unité intérieure FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Puissance Froid kw 1,3/25/3,0 14/35/38 1,7/50/56
restituée Chaud a+7°C CBS ext kw 13/34/45 14/45/50 1,7/58/8,
Chaud a-5°C CBS ext kw 2,56 3,38 4,36
Chaud a-10°C CBS ext kw 2,17 2,87 3,70
Puissance Froid Nom. kw 0,94 0,94 1,51
absorbée Chaud Nom. kw 0,77 1,21 1,57
Efficacité Froid Label A++ A
saisonniére (selon Pdesign 2,50 3,50 5,00
la norme EN14825) SEER 6,53 6,48 541
' Conso. énerg. annuelle kWh 134 189 324
.. Chaud Label A++ A+
Pdesign 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Conso. énerg. annuelle kWh 842 1087 1543
Efficacité Label Froid/chaud A/A
nominale EER/ COP™ Froid/chaud 4,63 /4,42 3,72/3,72 3,31/3,69
Couleur Blanc
Dimensions HxLxP mm 600 x950x 215
Poids kg 22
Débit d'air Froid GV /MV/PV/Silence ' m*h 534/534/318/270 546 /546/318/270 636/618/438/360
Chaud GV/MV/PV/Silence \m’/h 594/468/342/282 612/480/348/300 732/600/ 468 / 408
Niveau de Froid GV /MV/ PV/ Silence dB(A) 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
pression sonore | Chaud GV /MV/ PV/ Silence dB(A) 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26
Niveau de Froid Nominal dB(A) 52 58
puissance sonore | Chaud Nominal dB(A) 55 56 58
Télécommande IR Inclus
Type de filtre Photocatalytique
Groupe extérieur RXG25L RXG35L RXG50L
Dimensions HxLxP PV mm 550 x 765 x 300 735x825x315
Poids kg 34 48
Débit d'air Froid GV/PV m*h 2070/ 1860 2220/1860 2988 /2556
Chaud GV/PV m*h 1866/ 1584 1866/ 1584 2688/2298
Puissance sonore Froid Nominal dB(A) 61 63
Niveau de Froid GV/PV dB(A) 46 /43 48 /44 48 /44
pression sonore Chaud GV /PV dB(A) 47 /44 48 /45 48 /45
Plage de fonctionnement| Mode froid °CBS 10~46
température extérieure  Mode chaud °CBH -15~20
Type de compresseur Swing
Réfrigérant/PRP R-410A/2088
Préchargé d'usine jusqu'a m 10
Raccordements Longueur tuyauterie |UE-Ul Max m 20 30
frigorifiques Dénivelé UE-Ul Max m 15 20
Liquide DE " 1/4
Gaz DE " 3/8 1/2
Alimentation Phase fréquence tension Ph/Hz/V 1~/50/220-240
électrique Cable liaison int/ ext mm? 4G1,5
Courant - 50 Hz Protection Disjoncteur Courbe D 16A 20A
(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012
Prix unité intérieure* €HT 1526 1653 1770
+ Eco-participation 2 2 2
Prix groupe extérieur €HT 1209 1332 2133
+ Eco-participation 6 6 6
Prix ensemple* ) €HT 2735 2985 3903
+ Eco-participation 8 8 8

*inclus télécommande IR avec programmation hebdomadaire

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
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Extrémement silencieuse et performante,
la console s'encastre en toute discrétion
et permet une diffusion homogéne de l'air.

Idéale pour les pieces sans faux plafond avec
la possibilité d'installation en allége ou en
plafonnier.
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Extrémement silencieuse et performante, la console
sencastre en toute discrétion et permet une diffusion
homogéne de I'air.

La température est répartie uniformément dans toute la piece grace au soufflage
vertical et horizontal 3D.

Ultra compacte, la console sintegre parfaitement a tous types d'intérieurs : pose
semi-encastrée, encastrement quasi-total, pose au sol avec ou sans plinthe.

Diffusion double flux  Innovation Daikin

95 mm
<>

La console FVXS-F peut s'encastrer
de 47 a 95 mm dans un mur.

Paramétrage du systéme sur 7 jours selon les besoins réels : e
hausse de quelques degrés avant le réveil, baisse globale pendant il

une absence, puis nouvelle hausse pendant la soirée. 'J
C'est I'assurance d’un confort parfait et économique tout au long 28 actions

programmables
par semaine

de la semaine.
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FVXS-F

* Option WiFi : carte BRPO69A42

RXS25-35L

Pompe a chaleur réversible Inverter

Unité intérieure

Puissance Froid
restituée Chaud
Chaud
Chaud
Puissance Froid
absorbée Chaud
Efficacité Froid

saisonniére (selon
la norme EN14825)

o

. Chaud

Efficacité Label

nominale EER/ COPW

Couleur

Dimensions HxLxP

Poids

Débit d'air Froid
Chaud

Niveau de Froid

pression sonore Chaud

Niveau de Froid
puissance sonore | Froid

Télécommande
Type de filtre

Groupe extérieur

Dimensions HxLxP
Poids
Débit d'air Froid

Chaud
Puissance sonore | Froid / Chaud
Niveau de Froid

pression sonore | Chaud

Plage de fonctionnement Mode froid
température extérieure | Mode chaud
Type de compresseur
Réfrigérant/PRP

Préchargé d'usine jusqu'a

Raccordements Longueur tuyauterie

frigorifiques Dénivelé
Liquide
Gaz
Alimentation
électrique Cable liaison

Courant - 50 Hz Protection

a+7°C CBS ext
a-5°C CBS ext
a-10°C CBS ext
Nom.

Nom.

Label

Pdesign

SEER

Conso. énerg. annuelle
Label

Pdesign

SCcop

Conso. énerg. annuelle
Froid/chaud
Froid/chaud

GV /MV/ PV/ Silence
GV /MV/ PV/ Silence
GV /MV/ PV/ Silence
GV /MV/PV/ Silence
GV /Nominal
Nominal

IR

GV
GV
Nominal
GV
GV

UE-Ul Max
UE-Ul Max
DE
DE

Phase fréquence tension

int/ ext
Disjoncteur

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Prix unité intérieure*
+ Eco-participation
Prix groupe extérieur
+ Eco-participation
Prix ensemble*

+ Eco-participation

*inclus télécommande IR avec horloge

kw
kw
kw
kw
kW
kW

kWh

kWh

mm
kg
m’/h
m’/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°CBS
°CBH

Ph/Hz/V

mm?

Courbe D

€HT
€HT

€HT

FVXS25F
13/25/3
1,3/34/45
2,56
2,29
0,57
0,77

2,50
574
152
A+
2,60
4,58
795

4,39/4,42

492/492/288/246
528/414/300/264
38/32/26/23
38/32/26/23
-/52

RXS25L3

550 x 765 x 285

32
2010
1698
59/59
46
47

10
20
15

3/8

10A

1328

929

2257

FVXS35F
14/35/38
14/45/5
3,38
2,87
1,02
1,19
A+
3,50
5,60
219

2,90
3,93
1033
A/A
3/43/3,78
Blanc
600 x 700 x 210
14
510/510/294/270
564/438/312/282
39/33/27/24
39/33/27/24
55/52
55
ARC452A1
Photocatalytique

RXS35L3

2160

61/61
48
48
-10~ 46
-15~18
Swing
R-410A/2088
10
20
15
1/4
3/8
1~/50/220-240
4G1,5
10A

1438
1137

2575

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
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Inclus

FVXS50F
14/5/56
1,4/58/8,
4,36
3,7
1,55
1,60

5,00
5,89
297

4,20
3,80
1546

3,23/3,63

642/642/468 /396
708/606/510/426
44/40/36/32
45/40/36/32
-/60
57

RXS50L
735 x 825 x 300
47
3054
2700
62/62
48
48

10
30
20

1/2

20A

1537

1758

3295



ldéale pour les pieces sans faux plafond
avec la possibilité d'installation
en allege ou en plafonnier.

Lorientation automatique verticale du volet de diffusion permet d'obtenir un débit
d‘air et une température uniformes : pas de sensation «courant d'air».

Lutilisateur régle, sur la télécommande, la température souhaitée et la durée de
I'absence. Pendant I'inoccupation de la piece, I'appareil fonctionne en mode réduit
pour réaliser des économies d'‘énergie. Apres cette période, la température revient
automatiquement au niveau de consigne initial pour préserver le confort.

L'activation du mode puissance permet de chauffer ou de rafraichir rapidement
la piéce pendant 20 minutes. Le réglage initial du systéme est ensuite rétabli.
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FLXS-B RXS25-35L Inclus

* Option WiFi : carte BRPO69A42

Pompe a chaleur réversible Inverter

Unité intérieure FLXS25B *FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
Puissance Froid kw 1,2/25/3 12/35/38 09/49/53
restituée Chaud a+7°C CBS ext kw 12/34/45 14/4/5 09/61/75
Chaud a-5°C CBS ext kw 2,56 3,01 4,48
Chaud a-10°C CBS ext kw 2,17 2,55 3,74
Puissance Froid Nom. kw 0,65 113 1,72
absorbée Chaud Nom. kw 0,96 1,12 1,82
Efficacité Froid Label A B A . . )
saisonniére (selon Pdesign 2,50 3,50 4,90 D'szz'rt;le ulri]clgtl::nmsem
la norme EN14825) SEER 5,19 4,87 525 ’ de tfppe multi
Conso. énerg. annuelle kWh 169 252 326
.. Chaud Label A A A
Pdesign 2,50 2,90 4,20
SCOP 3,80 3,80 3,80
Conso. énerg. annuelle kWh 921 1068 1546
Efficacité Label Froid/chaud A/B B/B c/C
nominale EER / COP™ Froid/chaud 3,85/3,54 3,10/3,57 2,85/3,35
Couleur Blanc amande Blanc amande Blanc amande
Dimensions HxLxP mm 490 x 1 050 x 200 490 x 1 050 x 200 490 x 1 050 x 200
Poids kg 16 16 17
Débit d'air Froid GV /MV/PV/Silence 'm*/h 456 /456/360/312 516/516/396 /336 684/ 684 /510 / 450 720/ 642 /558 /498
Chaud GV /MV/PV/Silence 'm*/h 552 /498 /444 /396 588/534/480/432 726 /588 /450 /408 768 /636 /504 / 450
Niveau de Froid GV /MV/PV/ Silence |dB(A) 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
pression sonore Chaud GV /MV/PV/ Silence |dB(A) 37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34
Niveau de Froid GV /PV dB(A) 53/51 54/53 63/60 64
puissance sonore | Chaud GV /PV dB(A) 53 55 62 63
Télécommande IR ARC433A6
Type de filtre Photocatalytique
Groupe extérieur RXS25L3 RXS35L3 RXS50L
Dimensions HxLxP mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Poids kg 32 47
Débit d'air Froid GV m’/h 2010 2160 3054
Chaud GV m’/h 1698 2700
Puissance sonore Froid / Chaud Nominal dB(A) 59/59 61/61 62/62
Niveau de Froid Nominal dB(A) 46 48 48
pression sonore Chaud Nominal dB(A) 47 48 48
Plage de fonctionnement Mode froid °CBS -10~46
température extérieure  Mode chaud °CBH -15~18 Disponible uniquement
Type de compresseur Swing pour applications
Réfrigérant/PRP R-410A/2088 de type multi
Préchargé d'usine jusqu'a m 10
Raccordements Longueur tuyauterie |UE-Ul Max m 20 20 30
frigorifiques Dénivelé UE-UI Max m 15 15 20
Liquide DE " 1/4 1/4 1/4
Gaz DE " 3/8 3/8 1/2
Alimentation Phase fréquence tension Ph/Hz/V 1~/50/220-240
électrique Cable liaison int/ ext mm? 4G1,5
Courant - 50 Hz Protection Disjoncteur Courbe D 10A 10A 20A
(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012
Prix unité i_nFérigure* €HT 873 1001 1356 1468
+ Eco-participation 2 2 2 2
Prix groupAeAextérieur €HT 929 1137 1758 -
+ Eco-participation 6 6 6 =
Prix ensemble* 1802 2138 3114 1468
+ Eco-participation €HT 8 8 8 2

*inclus télécommande IR

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
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Unité parfaitement adaptée pour des applications
résidentielles ou tertiaires.

Ces unités sont compactes et discretes. Elles deviennent «invisibles» une fois la mise
en place effectuée.

Grace a la faible profondeur d'encastrement nécessaire, la console s'installe partout.

Une installation verticale ou horizontale est possible.

Pose en allege ou suspendue.
Possibilité de gainer le soufflage.
Unité compatible avec les télécommandes cablées conviviales.

Faible profondeur d'encastrement nécessaire : 20 cm seulement.

Faible
profondeur
d'encastrement

20cm
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FNQ-A RXS25-35L

BRC1E52A
Disponibilité été 2015
Pompe a chaleur réversible Inverter
Unité intérieure FNQ25A FNQ35A FNQ50A FNQ60A
Puissance Froid kw 24 34 5,0 6,0
restituée Chaud a+7°C CBS ext kw 3.2 4,0 58 7,0
Chaud a-5°C CBS ext kw - - - -
Chaud a-10°C CBS ext kw - - - -
Puissance Froid Nom. kw 0,65 1,06 1,65 2,06
absorbée Chaud Nom. kw 0,80 1,15 1,87 2,18
Efficacité Froid Label A+ A A+ A
saisonniére (selon Pdesign 24 34 5,0 6,0
la norme EN14825) SEER 563 5,21 5,72 5,51
' Conso. énerg. annuelle kWh 149 228 306 381
.. Chaud Label A+ A A A
Pdesign 2,6 29 4,0 4,6
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Conso. énerg. annuelle kWh 858 1047 1425 1693
Efficacité Label Froid/chaud A/A A/B B/D c/C
nominale EER / COP™ Froid/chaud 3,69/4,00 3,21/3,48 3,03/3,10 2,91/3,21
Couleur -
Dimensions HxLxP mm 620 x 760 x 200 620 x 1150 x 200
Poids kg 21 30
Débit d'air Froid GV/PV m*h 522/438 960/810
Chaud GV/PV m’/h - -
Niveau de Froid GV/PV dB(A) - -
pression sonore  |Chaud GV/PV dB(A) - -
Niveau de Froid GV /PV dB(A) - -
puissance sonore |Chaud GV /PV dB(A) - -
Télécommande IR BRC4C65
Type de filtre BRC1E52A
Groupe extérieur RXS25L3 RXS35L3 RXS50L RXS60L
Dimensions HxLxP mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Poids kg 32 47 48
Débit d'air Froid (% m’/h 2010 2160 3054
Chaud GV m*h 1698 2700 2278
Puissance sonore | Froid / Chaud Nominal dB(A) 59/59 61/61 =
Niveau de Froid Nominal dB(A) 46 48 48 49
pression sonore  Chaud Nominal dB(A) 47 48 48 49
Plage de fonctionnement Mode froid °CBS -10 ~ +46
température extérieure  Mode chaud °CBH -15~+18
Type de compresseur Swing
Réfrigérant/PRP R-410A /2088
Préchargé d'usine jusqu'a m 10
Raccordements Longueur tuyauterie |UE-Ul Max m 20 30
frigorifiques Dénivelé UE-UI Max m 15 20
Liquide DE " 1/4
Gaz DE " 3/8 1/2
Alimentation Phase fréquence tension Ph/Hz/V 1~/50/220-240
électrique Cable liaison int/ ext mm? 4G1,5
Courant - 50 Hz Protection Disjoncteur Courbe D 10A 20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012 *Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Prix unité intérieure €HT 818 1012 1180 1300
+ Eco-participation 2 2 2 2
Prix commande sans fil BRC1E52A €HT 170 170 170 170
Prix groupe extérieur €HT 929 1137 1758 2288
+ Eco-participation 6 6 6 6
Prix ensemble €HT 1917 2319 3108 3758
+ Eco-participation 8 8 8 8
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f—x"!'
Seasonal smart

Confort amélioré par une VA e e o e et e
meilleure diffusion du débit B j
d‘air grace au soufflage

vertical qui permet de régler
manuellement les volets situés
en haut de l'unité

Wers s haud

Tanes shalisdes

Wit s hiiat - Diffursies, o iy

B

/

Possibilité de sélectionner le soufflage
a I'horizontal depuis la télécommande
pour s'adapter a la configuration de la piéce.

Pompe a chaleur réversible Inverter

Seasonal Smart
Unité intérieure FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
Puissance Froid kw -/68/- -/95/- -/12,0/- -/134/- -/68/- -/95/- -/12,0/- -/134/-
restituée Chaud a+7°C CBS ext kw -175/- -/108/- -/13,5/- -/155/- -175/- -/108/- -/13,5/- -/155/-
Chaud a-5°C CBS ext kw 7,53 10,0 12,90 13,50 7,53 10,0 12,90 13,50
Chaud a-10°C CBS ext kw 7,07 9,43 12,0 12,70 7,07 9,43 12,0 12,70
Puissance Froid Nominal kw 2,02 2,49 3,74 417 2,02 2,49 3,74 417
absorbée Chaud Nominal kw 2,06 2,61 3,65 4,30 2,06 2,61 3,65 4,30
Efficacité Froid Label A++ A+ - A++ A+ -
saisonniére (selon Pdesign 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
la norme EN14825) SEER 631 5,61 - 631 5,61 -
' Conso. énerg. annuelle kWh 377 592 748 - 377 592 748 -
.. Chaud Label A+ A - A+ A -
Pdesign 6,33 11,30 - 6,33 11,30 -
SCOP 4,05 4,20 3,87 - 4,05 4,20 3,87 -
Conso. énerg. annuelle kWh 2188 3766 4087 - 2188 3766 4087 -
Efficacité Label Froid/chaud A/A - A/A -
nominale EER/ COP™ Froid/chaud 3,37/3,64 3,81/4,14 3,21/3,70 3,21/3,61 3,37/3,64 3,81/4,14 3,21/3,70 3,21/3,61
Couleur Blanc Blanc
Dimensions HxLxP mm 1850x 600 x 270 1850 x 600 x 350 1850 x 600 x 270 1850 x 600 x 350
Poids kg 39 47 39 47
Débit d'air Froid GV/MV/PV m*h 1080/ 960 / 840 1680/ 1500/ 1320 1680/ 1560/ 14401800/ 1680/ 1560 1080 / 960 / 840 1680/ 1500/ 1320 1680/ 1560/ 1440 1800/ 1680/ 1560
Chaud GV/MV/PV m*h 1080 /960 / 8401680/ 1500/ 1320 1680/ 1560/ 1440 1800/ 1680/ 1560 1080 / 960 / 840 1680/ 1500/ 1320 1680/ 1560/ 1440 1800/ 1680/ 1560
Niveau de Froid GV/MV/PV dB(A) 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
pression sonore Chaud GV/MV/PV dB(A) 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
Niveau de Froid GV/MV/PV dB(A) 55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60 55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60
puissance sonore | Chaud GV/MV/PV dB(A) 55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60 55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60
Télécommande Fil BRC1E52A BRC1E52A
Groupe extérieur RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Dimensions HxLxP mm 990 x 940 x 320 1430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1430 x 940 x 320
Poids kg 78 102 80 101
Débit d'air Chaud m*/h 3540 4200 5040 3540 4200 5040
Froid m*h 2940 3720 2940 3720
Puissance sonore Froid Nominal dB(A) 64 66 67 69 64 66 67 68
Niveau de Froid GV dB(A) 48 50 51 52 48 50 51 51
pression sonore Chaud GV dB(A) 50 52 53 50 52
Plage de fonctionnement Mode froid °CBS -15~50 -15~50
température extérieure | Mode chaud °CBH -20~15.5 -20~15.5
Type de compresseur Swing Swing
Réfrigérant/PRP R-410A/2088 R-410A/2088
Préchargé d'usine jusqu'a m 30 30
Raccordements Longueur tuyauterie |UE-Ul Max m 50 75 50 75
frigorifiques Dénivelé UE-Ul Max m 30 30
Liquide DE " 3/8 3/8
Gaz DE " 5/8 5/8
Alimentation Phase fréquence tension Ph/Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415
électrique Cable liaison int/ ext mm? 4G1,5 4G1,5
Courant - 50 Hz Protection Disjoncteur Courbe D 20A 32A 32A 32A 16A 20A 20A 20A
(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012
Prix unité intérieure €HT 2130 2421 2665 2931 2130 2421 2665 2931
+ Eco-participation - - - - - - - -
Prix commande fil BRC1E52A* €HT 170 170 170 170 170 170 170 170
Prix groupe extérieur €HT 2818 4059 4468 4874 2904 4255 4680 5121
+ Eco-participation 6 6 6 6 6 6 6 6
Prix ensemble €HT 5118 6650 7303 7975 5204 6846 7515 8222
+ Eco-participation 6 6 6 6 6 6 6 6

* également compatible avec la télécommande a fil classique BRC1D52

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.
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FVQ100-140C RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

> Solution idéale pour les magasins et les restaurants

> Réduction des variations de températures via la sélection automatique
des vitesses de ventilation ou a la sélection d'une vitesse de ventilateur
a 3 niveaux

> Raccordement direct aux systéemes de gestion du batiment

Pompe a chaleur réversible Inverter

x'“CE
Seasonal Classic

BRC1E52A

f"“\i
Seasonal Classic

Unité intérieure FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
Puissance Froid kw -/68/- -/95/- -/12,0/- -/13,4/-
restituée Chaud a+7°C CBS ext kw -/75/- -/108/- -/13,5/- -/155/-
Chaud a-5°C CBS ext kW 6,2 10 12,5 13,5
Chaud a-10°C CBS ext kw 5,67 9,43 1,8 12,7
Puissance Froid Nominal kw 2,12 2,96 4,27 4,45
absorbée Chaud Nominal kw 2,08 2,99 3,96 4,54
Efficacité Froid Label A -
saisonniére (selon Pdesign 6,80 9,50 12,00 -
la norme EN14825) SEER 5,50 _
' Conso. énerg. annuelle kWh 433 604 763 -
.‘ Chaud Label A A+ A -
Pdesign 6,33 7,60 -
SCOP 3,86 4,01 3,85 -
Conso. énerg. annuelle kWh 2296 2653 2763 -
Efficacité Label Froid/chaud A/A A/B -
nominale EER / COP™ Froid/chaud 3,21/3,61 3,21/3,61 2,81/341 3,01/341
Couleur Blanc
Dimensions HxLxP mm 1850 x 600 x 270 1850 x 600 x 350
Poids kg 39 47
Débit d'air Froid GV /MV/PV m*h
Chaud GV /MV/PV m’/h 1080/960/840 1680/1500/1320 1680/1560/1440 1800/1680/1560
Niveau de Froid GV/MV/ PV dB(A) 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
pression sonore  Chaud GV /MV/PV dB(A) 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
Puissance sonore | Froid GV/MV/PV dB(A) 55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60
Télécommande Fil BRC1E52A
Groupe extérieur RZQSG71L3V1
Dimensions HxLxP mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320 1430 x 940 x 320
Poids kg 67 81 102
Débit d'air Chaud m/h 2880 4980 3720
Froid m*/h 3120 4560 4620 4980
Puissance sonore Froid Nominal dB(A) 65 69 70 69
Niveau de Froid GV/PV dB(A) 49/47 53/49 54/49 53/49
pression sonore Chaud GV dB(A) 51 57 58 54
Plage de fonctionnement Mode froid °CBS -15~46
température extérieure  Mode chaud °CBH -15~15.5
Type de compresseur Swing
Réfrigérant/PRP R-410A/2088
Préchargé d'usine jusqu'a m 30 30 30 30
Raccordements Longueur tuyauterie | UE-Ul Max m 50
frigorifiques Dénivelé UE-Ul Max m 30
Liquide DE " 3/8
Gaz DE " 5/8
Alimentation Phase fréquence tension Ph/Hz/V 1~/50/220-240
électrique Cable liaison int/ ext mm? 4G1,5
Courant - 50 Hz Protection Disjoncteur Courbe D 20A 32A 32A 32A
(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012
Prix unité intérieure 2130 2421 2665 2931
+ Eco-participation klr = - = -
Prix commande fil BRC1E52A* €HT 170 170 170 170
Prix groupe extérieur €HT 2277 3209 3493 3976
+ Eco-participation 6 6 6 6
Prix ensemble €HT 4577 5800 6328 7077
+ Eco-participation 6 6 6 6

FVQ100C FVQ125C FVQ140C
-/95/- -/12,0/- -/134/-
-/10,8/- -/13,5/- -/155/-
9,15 12 13,5
8,64 11,3 12,7
2,96 4,27 4,45
2,99 3,96 4,54
A -
9,50 12,00 -
5,50 -
604 763 -
A+ A -
7,60 -
4,01 3,85 -
2653 2763 -
A/B -
3,21/3,61 2,81/341 3,01/341
Blanc
1850 x 600 x 350
47

1080/960/840 |1680/1500/1320 1680/1560/1440 1800/1680/1560 1680/1500/1320 1680/1560/1440 1680/1560/1440

* également compatible avec la télécommande a fil classique BRC1D52

Les informations présentées dans ce catalogue nont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
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50/47/44
50/47/44
62/59/56

51/48/46
51/48/46
63/60/58
BRC1E52A

RZQSG100L9V1  RZQSG125L9V1 RZQSG140L9V1 | RZQSG100L8Y1 | RZQSG125L8Y1

1680/1500/1320 1680/1560/1440 1680/1560/1440

53/51/48
53/51/48
65/63/60

RZQSG140LY1

990 x 940 x 320 1430 x 940 x 320
82 101
4980 3720
4560 4620 4980
69 70 69
53/- 54/- 53/-
57 58 54
-15~46
-15~15.5
Swing
R-410A/2088
30 30 30
50
30
3/8
5/8
3N~/50/380-415
4G1,5
20A 20A 20A
2421 2665 2931
170 170 170
3308 3597 4095
6 6 6
5899 6432 7196
6 6 6



La conception de la gamme Sky Air Daikin dédiée au petit tertiaire permet d’ obtenir un rendement
énergétique saisonnier optimal, en avance sur les dernieres réglementations. Idéale pour tous les
types de commerces de petite taille, la gamme Sky Air offre une solution de confort compléte qui
vous permet de maitriser totalement votre chauffage, votre climatisation et vos rideaux d'air chaud.

Sonde de présence Sonde de sol

A Elle permet: Cette option unique sur le marché
B la prévention des courants d‘air. permet:
. e . . . une diffusion homogéne de la
- d'éviter que de l'air ne soit soufflé sur . . 9
) o température de l'air du sol au plafond.
les personnes présentes dans la piéce.
% = e ! d'éviter |'effet de stratification pour
Sonde de ' Sonde que le flux d'air soit parfaitement . P
présence | de sol réglable afin de gérer 'absence un confort optimal

des occupants et d'assurer ainsi
un meilleur brassage de lair.

Efficacité optimale toute I'année : le filtre interne ne sera pas encrassé
ce qui évite la sur-consommation et maintien un débit d’air constant.

Fonctionnement

Une fois par jour le filtre La poussiere est envoyée  Une fois le collecteur
circulaire, passe sur vers le collecteur gracea  plein (1 a 2 fois par an),
une brosse spéciale en I'utilisation du débit d'air  le nettoyage ne prend
tournant sur lui-méme. de la cassette. que quelgues minutes
L'heure de l'opération sans ouvrir la facade,
est réglable via la ni utiliser d'escabeau.

télécommande BRC1E52A.
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R