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CHAUFFAGE / ACCESSOIRES  CHAPITRE 4

COMBIFUEL
Combiné d’aspiration avec cartouche anti-siphon adaptable. Raccordement 1 1/4''
Pour installation jusqu’à 100 000 K/cal (DN3/8)
Pour installation de 100 000 à 1 000 000 K/cal (DN1/2)
  

Référence
DN
"

Désignation
Boite/
carton

€/Unit.

149B3107 3/8 100 000 Kcal/h 10 105,84
149B3108 1/2 100 000 à 1 000 000 Kcal/h 1 124,92

CARTOUCHE CLAPET
Cartouche clapet standard ou anti-siphon.
Pour Combifuel.

Référence Long. Désignation
Boite/
carton

€/Unit.

149B3100 Stand. anti-siphon pour combifuel 3/8 rouge 1 7,32
149B3101 1,80m anti-siphon pour combifuel 3/8 blanc 1 7,32
149B3102 Stand. anti-siphon pour combifuel 1/2 blanc 1 9,16
149B3208 2,50 m anti-siphon pour combifuel 1/2 rouge 1 9,16
149B3308 3 m anti-siphon pour combifuel 1/2 bleu 1 9,16
149B3408 3,50 m anti-siphon pour combifuel 1/2 vert 1 9,16

CANNE + PLONGEURS
CANNE D’ASPIRATION avec raccord et crépine. Elastomère avec lestage acier.
PLONGEUR DE JAUGE, élastomère avec bicône et vis laiton.

Référence Long. mm Désignation
Boite/
carton

€/Unit.

149B3110 1710 Canne pour combifuel 3/8 10 26,12
149B3111 1910 Canne pour combifuel 3/8 10 26,16
149B3117 3076 Canne pour combifuel 1/2 10 38,25
149B3112 1780 Plongeur pour combifuel 3/8 10 48,18
149B3113 1980 Plongeur pour combifuel 3/8 10 52,67

BOUCHON CITERNE + BOUCHON D'EVENT
BOUCHON CITERNE : Mâle/femelle par réversibilité.
BOUCHON D’EVENT : Adaptable aux canalisations 1” ou 1 1/4”. Murevent.

Référence
DN
"

DN
mm

Désignation
Boite/
carton

€/Unit.

149B3115 2 50/60 Bouchon citerne 10 32,48
149B413 1 25/33 Bouchon d'évent 10 10,98
149B413 1 1/4 25/33 Bouchon d'évent 10 10,98

FIX MATIC
PRESSION PFA et PS : 10 bar / T°C max. 110°. Purgeur d’air pour chauffage. Cuve et chapeau en 
laiton, � otteur en plastique avec clapet d’arrêt pour démontage.

Référence
DN
"

Désignation
Boite/
carton

€/Unit.

149B5106 3/8 mâle FIX MATIC 12 22,85
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