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RADIK VKM8

Utilisation

-

Il est nécessaire de respecter les signes principaux de qualité d’eau suivants :

Equipement de base

Différents modèles
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Caractère universel
...raccordement au système de chauffage :

Variabilité 
...choix du design :
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VKM8



Modèle RADIK VKM8

Principaux modes de raccordement 

Autres modes de raccordement

Modèle RADIK PLAN VKM8 et RADIK LINE VKM8

Principaux modes de raccordement 

Autres modes de raccordement
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Têtes thermostatiques

Radiateurs de version
VENTIL KOMPAKT
Sans robinetterie de raccordement

Niveau de préréglage de la vanne Température 
maximale 
admissible  
[°C]

Surpression 
d’exploitation 
maximale 
admissible 
[bar]

1 2 3 4 5 6 7 8

-

kV [m
3

k  [m3

Tableau

Recherché : 

Connu :

 - t

Solution:      

             - t

 

Exemple du calcul
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RADIK VKM8 

 Technické údaje

Description
RADIK VKM8

raccordé par le bas, au centre 
ou par le bas, par la droite

raccordement par le bas, par la gauche. -

-
-

Hauteur H

Longueur L

Profondeur B

 63 mm 
66 mm
66 mm

Ecartement de raccorde-
ment

Filet de raccordement

Surpression maximale 
admissible 

Température maximale 
admissible 

Raccordement du radiateur

Informations techniques

Aperçu des types

Modes de raccordement au système  
de chauffage

L/2

L

H

L

L/2
50 50

-

B

Typ 10

B

Typ 21

BB

Typ 20

B
BB

Typ 11

B

Typ 33

B

Typ 22

BB
B

Type 10 VKM8

Type 11 VKM8

Type 20 VKM8

Type 21 VKM8

Type 22 VKM8

Type 33 VKM8



RADIK VKM8 

20 °C Type 21 VKM8 Type 22 VKM8 Type 33 VKM8

L 
t1/t2

H 
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836   
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683    

2000

   

   

   

   

2300

3863    
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