
L'outil  
indispensable…

Manomètre pour le contrôle de pression d'eau

Livré dans une boîte 

renforcée en bois

CONTROLE

Sa fixation rigide sur 

la tuyauterie évite 

toute éclaboussure 

lors de le mesure

Kit de mesure de la pression 

d'eau dans les canalisations

Manomètre de 

mesure de la pression 

jusqu'à 16 bar

Aiguille rouge permet le repérage de 

surpression (ex : permet de mémoriser 

l'augmentation de pression la nuit)

Livré avec 3 pièces de raccordement 

permettant de réaliser 7 

dimensions de raccordement

Autres produits de la gamme
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Application
Le manomètre G194B sert au contrôle de la pression d’eau,  

notamment de nuit, lorsque la pression a tendance à être maxi-

male (surpression). 

Il permet aussi de contrôler les coups de béliers provoqués par des 

appareils à fermeture rapide (mitigeurs monotube ou autres).

Les points marquants
n  Manomètre avec aiguille entraînée à mémoire

n  Livré avec 3 pièces de raccordement permettant de réaliser 7 

dimensions de raccordement

n  Présentation dans un coffret bois

Domaine d’utilisation
 Fluide : Eau

 Plage de pression :  0 à 16 bar

Caractéristique technique
 Diamètre du boîtier : 63 mm

 Raccordements : Pour sorties mâles R 3 /4”, R 1 /2 ”

  M 22 x 1", 24 x 1" et taraudé R 1 /2 ”

  M 22 x 1" et M 24 x 1"
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G194-B
Manomètre pour le contrôle 

des conduites d'eau

Fiche produit

Exemples d'installations


